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WENTYLACJA MECHANICZNA

Z ODZYSKIEM CIEPEA
DLA DOMOW JEDNORODZINNYCH VVENTS



Kim jestesmy?

VVENTS

Przedstawiamy kompleksowg oferte central wentyla-
cyjnych VENTS GROUP dziatajacej w $cistej kooperadji
z produkcyjno-handlowg grupg BLAUBERG o miedzy-
narodowym zasiegu, ktéra posiada 7 placowek pro-
dukcyjnych w Europie: w Niemczech, na Ukrainie, na
Wegrzech oraz w Polsce, zatrudniajacych tgcznie 3500
pracownikoéw, w tym 380 wykwalifikowanych inzynie-
row.

Wieloletnie doswiadczenie w branzy, inwestycja w rze-
telng fachowa i kompleksowg obstuge klienta oraz po-
tezne zaplecze produkcyjne grupy BLAUBERG sktadajg
sie na dzisiejszy obraz VENTS GROUP jako jednego
z czotowych dostawcow wentylacji na rynku.

www.vents-group.pl
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Marka VENTS wyréznia sie w naszym portfolio
najszerszg gamg asortymentowa, zawierajgcg za-
rowno produkty z zakresu wentylacji domowej jak
i profesjonalnej.
W niniejszym katalogu przedstawiamy wyselekcjo-
nowang serie produktéw dedykowanych do wyko-
nania sprawnej i energooszczednej wentylacji do-
mow jednorodzinnych:

centrale wentylacyjne z zaawansowang i w petni

sterowalng automatyka,

antysmogowe moduty filtracyjne,

nagrzewnice elektryczne, ttumiki, przepustnice,

system wylewkowy VENTSFLEX,

kanaty i ksztattki ocynkowane.
Niezwykle waznym aspektem naszej oferty jest
wsparcie techniczne. Nasz zespdt profesjonalistéw
w razie potrzeby obliczy dla indywidualnych projek-
téw domdw niezbedne wydatki powietrza, stworzy
schemat instalacji oraz sporzadzi kompleksowg wy-
cene systemu.
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CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPLA

Centrale wentylacyjne

z wymiennikiem
przeciwpradowym
VUT/VUE VB EC
wydajnos¢ do 690 m*/h

Centrale wentylacyjne

z wymiennikiem
przeciwpradowym

VUT PB EC

wydajnos¢ do 410 m*/h

Centrale wentylacyjne

z wymiennikiem
obrotowym

VUTR PE EC

wydajnos¢ do 710 m*/h

PANELE STEROWANIA

str.

24

Centrale wentylacyjne
z wymiennikiem

przeciwpradowym ' .
VUT/VUE HB/HBE EC m
wydajnos¢ do 830 m/h e

Centrale wentylacyjne

z wymiennikiem BMS
obrotowym str.
VUTRVE EC m 19
wydajnos¢ do 670 m3/h

Centrale wentylacyjne EC
motor:

z wymiennikiem
krzyzowym
VUT/VUE V2/H2 MINI EC 30
wydajnos¢ do 300 m*/h

str.

Panel
sterowania
A25

Panel str.
sterowania 35
A22, A22 WiFi

AKCESORIA

Antysmogowy
modut filtracyjny
FB K2

Thumiki
SR

Przepustnice
KRV

Czujniki CO,, wilgotnosci
CO2-1
DPWC11200

Nagrzewnice st
elektryczne 38
NKP, NKD

Zawory st
zwrotne

KOM 44
Sitownik do przepustnicy str.
ze sprezyng powrotna 46
TF230

CENNIK

Cennik

obowigzuje od 24 lipca 2023 r.
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CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZY

Seria

VUT/VUE VB EC

F®

motor

§

READY

BUILDING MANAGEMENT SYSTENS

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna o wydajnosci
do 690 m3/h z wymiennikiem
przeciwpradowym.
Sprawnos¢ odzysku ciepta do 94%.

H Zatosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta to nowoczesne
urzadzenie wentylacyjne zapewniajace mechaniczng wy-
miane powietrzaw pomieszczeniach zjego jednoczesnym
filtrowaniem. Konstrukcja wymiennika plytowego umoz-
liwia pozyskanie energii cieplnej z powietrza wywiew-
nego z budynku do ogrzania powietrza nawiewanego
zzewnatrz.

Centrale sa przeznaczone do energooszczednej wen-
tylacji domow i mieszkan oraz montazu z przewodami
wentylacyjnymi o $rednicy 125, 160, 200 mm.

H Obudowa

Obudowa centrali jest wykonana ze stali wysokiej ja-
kosci z powtokg polimerowa, z wewnetrzng izolacja
termiczng i akustyczna z wetny mineralnej o grubosci
20-40 mm (w zaleznosci od modelu centrali).

B Filtry

Centrale sg wyposazone w filtry panelowe klasy F7
i G4 do filtracji powietrza nawiewanego i wywiewane-
go. Centrale VUT/VUE 250 VB EC s3 wyposazone w filtry
klasy G4 i F7 do filtracji powietrza nawiewanego oraz
filtr klasy G4 do filtracji powietrza wywiewanego.

Seria Wydajnos¢

nominalna [m3/h]

VUT: wymiennik
z odzyskiem ciepta
VUE: wymiennik

z odzyskiem ciepta i wilgoci

160, 250, 350, 550

H Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikami ko-
mutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnetrznym
wirnikiem i topatkami zagietymi do tytu. Tego typu silni-
ki s3 obecnie najbardziej innowacyjnym rozwigzaniem
w dziedzinie oszczedzania energii elektrycznej. Zinte-
growany system elektroniki w silnikach EC umozliwia
ptynna regulacje w petnym zakresie predkosci obroto-
wej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawnosci.
Silniki komutowane elektronicznie osiggaja sprawnosc¢
do 90%. Zastosowanie silnikow EC pozwolito zmniej-
szy¢ zuzycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy
zachowaniu wysokiej sprawnosci oraz niskiego pozio-
mu hatasu.

B Wymiennik ciepta

Centrale VUT VB EC s3 wyposazone w przeciwprado-
wy wymiennik ciepta wykonany z polistyrenu. W okresie
zimowym ciepto z powietrza wywiewanego jest prze-
kazywane do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces
rekuperacji ogranicza straty cieplne poprzez wentyla-
cje, umozliwiajac wymiane powietrza w kontrolowany
sposob. Centrala jest wyposazona w tace ociekows,
umozliwiajaca gromadzenie i odprowadzenie skroplin.

Centrala VUE VB EC jest wyposazona w przeciwprado-
wy wymiennik ciepfa wykonany z membrany entalpicz-
nej. W okresie zimowym ciepto i wilgo¢ z powietrza
wywiewanego z pomieszczen jest przekazywane przez
membrane entalpiczng do ogrzania powietrza nawie-
wanego. Proces ten ogranicza straty ciepta zwigzane z
zapewnieniem wymiany powietrza. W okresie letnim
ciepto i wilgo¢ z powietrza z zewnatrz sg przekazywane
przez membrane entalpiczng do schfodzenia powietrza
wywiewanego. Pozwala to na znaczng redukcje tempe-
ratury i wilgotnosci powietrza nawiewanego, a w kon-
sekwencji zmniejsza obcigzenie systemu klimatyzacji.

H By-pass

Centrala jest wyposazona w by-pass, ktory jest automa-
tycznie otwierany w okresie letnim, gdy jest koniecz-
nos¢ ochfodzenia pomieszczenia chtodnym powie-
trzem z zewnatrz.

H Sterowanie

Centrale VUT/VUE VB EC A21 s3 wyposazone we
wbudowany system sterowania. Automatyka A21
umozliwia integracje centrali wentylacyjnej z syste-
mem Inteligentny dom lub BMS (Building Manage-
mentSystems). Panel zdalnego sterowania nie wchodzi
w skiad zestawu standardowego (do nabycia osobno).
Aplikacja VENTS AHU umoZliwia sterowanie centralg
poprzez Wi-Fi.

Po pobraniu aplikacji centrala z automatyka A21 moze
by¢ sterowana za pomoca smartfonu, tabletu oraz in-

nych urzadzen mobilnych.

Centrale VUT/VUE VB EC A14 wyposazone s3 w panel
sterujacy A14 z ekranem dotykowym LED.

B Ochrona przed zamarzaniem

W centralach VUT/VUE VB EC ochrona przed zamarza-
niem odbywa sie przy pomocy cyklicznych wytaczen
wentylatora nawiewnego, w tym czasie ciepte wywie-
wane powietrze ogrzewa rekuperator. Potem nastepuje
wigczenie wentylatora nawiewu i centrala wraca do
normalnego trybu pracy. W celu lepszej ochrony przed
obmarzaniem do central VUT VB EC moga by¢ dodat-
kowo zainstalowane nagrzewnice do podgrzewania
wstepnego.

B Montaz

Centrale wentylacyjne mozna zamontowa¢ na $cia-
nie lub podtodze. Dostep dla obstugi serwisowej
i wymiany filtrow znajduje sie od strony panelu przed-
niego. W czasie montazu panel serwisowy mozna usta-
wic¢ zaréwno z lewej jak i z prawej strony centrali.

Usytuowanie Typ Wersja
kréccow silnika automatyki
EC: elektronicznie
. o A21
V: pionowe komutowany silnik A14

synchroniczny pradu statego
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Sterowanie i automatyka

Funkcje

Sterowanie za pomoca przewodowego panelu zdalnego sterowania

Sterowanie za pomoca aplikacji mobilnej przez Wi-Fi

Sterowanie za pomoca przewodowego panelu LCD zdalnego sterowania

Sterowanie za pomoca bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania

BMS

Vents Cloud Server

Ustawienie predkosci obrotowej

Kontrola zanieczyszczenia filtra

Sygnalizacja awarii

Praca wedtug harmonogramu tygodniowego
By-pass

Zegar

Tryb Boost

Tryb Kominek

Ochrona przeciwzamrozeniowa

Podfgczenie nagrzewnicy

Podfgczenie chtodnicy

Minimalna temperatura nawiewanego powietrza
Whbudowany czujnik wilgotnosci

Czujnik CO,

Czujnik sygnalizacji pozarowej

A21

opdja (A22)

opcja (A25)

opcja (A22 WiFi)

RS-485
WiFi
Ethernet
MODBUS (RTU, TCP)

4L
+

licznik motogodzin

wg wskazan presostatu (tylko dla VUT/VUE
550 VB EC A21)

petny opis awarii w aplikacji mobilnej
+
automatyczny/reczny

+
+
+
cykliczne wytgczenia wentylatora nawiewu
nagrzewnica wstepna (opcja)
by-pass
opcja
opcja
+
opcja
opdja

opcja

A14

licznik motogodzin

+

reczny

cykliczne wyfaczenia wentylato-
ra nawiewu

opcja
opdja

opcja

VUT/VUE

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE

VB EC

Z ODZYSKIEM CIEPLA
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CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYS

Dane techniczne
VUT 160 VB EC VUT 250 VB EC VUE 160 VB EC VUE 250 VB EC
Napiecie zasilania [V/50(60)Hz] 1~230

Moc maksymalna [W] 57 115 57 180
Maksymalne natezenie pradu [A] 0,5 09 0,5 1,37

Maksymalny przeptyw powietrza [m?/h] 200 290 200 390
Predkos¢ obrotowa [min™] 3770 2050 3770 2600

Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)/3 m] 24 25 24 35

Temperatura transportowanego powietrza [°C] od-25do +40
Materiat obudowy stal malowana proszkowo

Izolacja 20 mm, wetna mineralna 30 mm, wetna mineralna 20 mm, wetna mineralna 30 mm, wetna mineralna

Filtr wyciagowy G4 G4 G4 G4
Filtr nawiewny F7 (opcjonalnie G4) G4+F7 F7 (opcjonalnie G4) G4 (opcjonalne F7)
Srednica kré¢cow przytaczeniowych [mm] 125 160 125 160
Waga [kg] 36 51 36 66
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] od 85 do 93 od 85 do 94 od 76 do 92 od 78 do 90
Typ wymiennika ciepfa przeciwpradowy
Materiat wymiennika ciepfa polistyren membrana entalpiczna
Klasa energetyczna A+ A

Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

VUT/VUE VB EC VUT/VUE VB EC
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Poziom mocy akustycznej (ftr A Gen. Pasma czestotliwosci [Hz] Lp:éi m Lp:é); m Poziom mocy akustycznej (it A) Gen. Pasma czestotliwosci [Hz] LpgésA m LpdAélm
dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lwa nawejsciunawiewu | dBA | 52 |28 | 46 | 49 | 41 [ 35 | 33 | 36 | 29 Ly na wejéciunawiewu | dBA | 52 [28 | 46 | 50 | 41 [ 36 | 33 | 36 | 29
Lwa na wyjsciu nawiewu | dBA 60 | 32| 52 58 | 47 37 36 41 35 Lwa na wyjsciu nawiewu | dBA 61 |33 | 53 60 | 48 38 37 43 36
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Lwa emitowane dBA | 45 | 25| 41 | 42 | 34 | 31 | 28 | 27 | 22 24 34 Lwa emitowane dBA | 45 | 25| 41 | 42 | 35 | 32| 28 | 27 | 22 25 35
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Dane techniczne
VUT 350 VB EC VUT 550 VB EC VUE 350 VB EC VUE 550 VB EC
Napiecie zasilania [V/50(60)Hz] 1~230
Moc maksymalna [W] 178 337 178 337

Maksymalne natezenie pradu [A] 14 24 14 24 =
Maksymalny przeptyw powietrza [m?/h] 450 690 450 690 E;

Predkos¢ obrotowa [min™] 3200 2860 3200 2860 =
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)/3 m] 28 26 28 26 ]
Temperatura transportowanego powietrza [°C] od-25do +40 % %
Materiat obudowy stal malowana proszkowo E é
Izolacja 40 mm, wetna mineralna % é
Filtr wyciagowy G4 g N

=

Filtr nawiewny F7 (opcjonalnie G4) w

Srednica kré¢cow przytaczeniowych [mm] 160 200 160 200 g

Waga [kg] 64 82 64 82 S

Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] od 85do 92 od 84 do 92 od 73 do 91 od 73 do 91
Typ wymiennika ciepta przeciwpradowy
Materiat wymiennika ciepta polistyren membrana entalpiczna
Klasa energetyczna A+ A

Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.
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dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 [ 2000 | 4000 | 8000 dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lwa na wejéciunawiewu | dBA | 56 |50 | 46 | 53 | 45 | 39 | 34 | 36 | 32 Lwanawejsciunawiewu | dBA | 54 |47 | 42 | 50 | 44 | 41 | 39 | 39 | 31
Lwa na wyjsciu nawiewu | dBA 64 |56 | 52 | 63 | 52 | 39 | 38 43 35 Lwa na wyjsciu nawiewu | dBA 69 | 63| 56 | 65 | 59 | 55 50 52 46
Lwa na wejsciu nawiewu dBA 56 | 52| 46 53 45 38 34 36 31 Lwa Na wejsciu nawiewu dBA 54 |47 | 41 51 43 33 31 34 30
Lwa na wyjsciu nawiewu dBA 64 | 58 | 53 62 51 40 38 42 33 Lya Na wyjéciu nawiewu dBA 65 | 61| 50 61 55 46 43 46 40
Lwa emitowane dBA | 49 45| 40 | 44 | 38 | 33 | 29 | 27 | 22 28 38 Lwa emitowane dBA | 47 | 42| 37 | 43 | 36 | 31 | 28 | 26 | 21 26 36
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CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKI

Obliczenie temperatury powietrza za wymiennikiem ciepta:

t=t +k, - (t -£)/100,

gdzie:

t, — temperatura powietrza zewnetrznego, [°C]

t, — temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczenia, [°C]

k., — sprawnos$c¢ odzysku ciepta wg wykresu, [%]

Punkt

O 0 N O U N W N

Punkt

O W N O L~ W N

Wymiary central

Model

VUT/VUE 160 VB EC
VUT/VUE 250 VB EC
VUT/VUE 350 VB EC
VUT/VUE 550 VB EC

VUT/VUE 160 VB EC

57
56
54
28
27
26
14
13
13

VUT/VUE 160 VB EC

@D
125
160
160
200

24 (34)
23 (33)
23 (33)
20 (30)
20 (30)
20 (30)
13(23)
13(23)
13(23)

Moc [W]

VUT/VUE 250 VB EC VUT/VUE 350 VB EC
106 177
95 175
82 170
44 71
40 71
36 69
16 21
15 21
15 21

Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 3 m (1 m) [dB(A)]

Wymiary [mm]

B
330
450
583
720

H
580
788
675
675

VUT/VUE 250 VB EC

600
565
730
823

Nr
rysunku

1
2
1

VUT/VUE 350 VB EC

RYS.1.VUT/VUE 160/350/550 VB EC

VUT/VUE 550 VB EC

337
337
337
118
113
107
34
66
32

VUT/VUE 550 VB EC

26 (36)
26 (36)
25(35)
24 (34)
24 (34)

22 (32)

RYS.2.VUT/VUE 250 VB EC
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Akcesoria

Typ

VUT/VUE 160 VB EC A21
VUT/VUE 250 VB EC A21
VUT/VUE 350 VB EC A21
VUT/VUE 550 VB EC A21
VUT/VUE 160 VB EC A14
VUT/VUE 250 VB EC A14
VUT/VUE 350 VB EC A14
VUT/VUE 550 VB EC A14

Typ

VUT/VUE 160 VB EC A21
VUT/VUE 250 VB EC A21
VUT/VUE 350 VB EC A21
VUT/VUE 550 VB EC A21
VUT/VUE 160 VB EC A14
VUT/VUE250 VB EC A14
VUT/VUE 350 VB EC A14
VUT/VUE 550 VB EC A14

Filtr panelowy G4

SF 285x195x10 G4
SF417x200x18 G4
UF 500x196x40 G4
UF 630x198x40 G4
SF 285x195x10 G4
SF 417x200x18 G4
UF 500x196x40 G4
UF 630x198x40 G4

Czujnik wilgotnosci
(0-10V)

HV2

Filtr panelowy F7

SF 285x195x10 F7
SF417x184x18 F7
UF 500x196x40 F7
UF 630x198x40 F7
SF 285x195x10 F7
SF417x184x18 F7
UF 500x196x40 F7
UF 630x198x40 F7

Nagrzewnica wstepna

NKP 125

NKP 160

NKP 200

Antysmogowy modut
filtracyjny

FB K2

Nagrzewnica wtérna

NKD 125

NKD 160

NKD 200

Konstrukcja centrali dla modeli VUT/VUE 160/350/550 VB EC

T Uktad sterowania

F By-pass

! Filtr wyciagowy

Wentylator nawiewny
z silnikiem EC

Panel sterowania
z wyswietlaczem LCD

A25

Kotnierz elastyczny

WG 125

WG 160

WG 200
WG 125

WG 160

WG 200

Panel sterowania

A22

Ttumik

SR 125

SR 160

SR 200
SR 125

SR 160

SR 200

s 8 3
< =
o — ==
sz 955  8s
g =T 32
2N B RS <o
g O3 £
g : 5]
o (V]
- DPWC
A22 WiFi 11200
C0O2-1
>
[ ©
85 £8 <€ .
9= Q= O + >
QS 3 [T =% 2
Y Ngo NG
& o a
KOM 125 KRV 125
KOM 160 KRV 160
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CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYS

Seria

VUT/VUE HB EC
VUT/VUE HBE EC

BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna o wydajnosci
do 830 m3/h z wymiennikiem
przeciwpradowym.
Sprawnos¢ odzysku ciepta do 98%.

B Zastosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta to nowo-
czesne urzadzenie wentylacyjne zapewniajace me-
chaniczng wymiane powietrza w pomieszczeniach
z jednoczesnym jego filtrowaniem. Konstrukcja wy-
miennika plytowego umozliwia pozyskanie energii
cieplnej z powietrza wywiewnego do ogrzania po-
wietrza nawiewanego z zewnatrz. Centrale s3 prze-
znaczone do energooszczednej wentylacji domdw
i mieszkan oraz montazu z przewodami wentylacyjny-
mi o $rednicy 160, 200, 250 mm.

B Warianty

VUT/VUE HB EC modele bez wbudowanej nagrzewnicy.
VUT/VUE HBE EC modele s3 wyposazone w nagrzew-
nice elektryczng wtérna.

M Obudowa

Obudowa jest wykonana ze stali wysokiej jakosci
z powtokg polimerowa,j z wewnetrzng izolacjg ter-
miczng oraz akustyczng z wetny mineralnej o grubosci
40 mm.

M Filtry

Centrala wyposazona jest w dwa filtry panelowe
o klasach filtracji G4 oraz F7 do oczyszczania powietrza
nawiewanego. Do oczyszczania wywiewanego powie-
trza jest uzywany filtr panelowy G4.

Seria

VUT: wymiennik
z odzyskiem ciepta
VUE: wymiennik
z odzyskiem ciepta i wilgoci

Wydajnos¢ nominalna [m3/h]

300, 400, 700

H Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikami
komutowanymi elektronicznie typ EC z zewnetrznym
wirnikiem. Tego typu silniki s3 obecnie najbardziej in-
nowacyjnym rozwigzaniem w dziedzinie oszczedzania
energii elektrycznej.

Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umoz-
liwia ptynng regulacje w petnym zakresie predkosci
obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej
sprawnosci. Silniki komutowane elektronicznie osia-
gaja sprawnos¢ do 90%. Zastosowanie silnikow EC po-
zwolito zmniejszy¢ zuzycie energii elektrycznej od 1,5
do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawnosci oraz
niskiego poziomu hatasu.

Centrale o typoszeregu 300 i 400 s wyposazone
w wentylatory o statej wydajnosci z topatkami za-
gietymi do przodu. Wentylatory zapewniajg nasta-
wiong wydajnos¢ nawet w przypadku, jezeli opdr
systemu wentylacyjnego zmienia sie w czasie pracy,
na przykfad, z powodu zapylenia filtréw. Centrale
o typoszeregu 700 s3 wyposazone w wentylatory
z topatkami zagietymi do tytu.

B Wymiennik ciepta

Centrale VUT HB/HBE EC sg wyposazone w przeciw-
pradowy wymiennik ciepta wykonany z polistyrenu. W
okresie zimowym ciepto z powietrza wywiewanego
jest przekazywane do ogrzania powietrza nawiewa-
nego. Proces rekuperacji ogranicza straty cieplne po-
przez wentylacje, umozliwiajac wymiane powietrza w
kontrolowany sposéb. Centrala jest wyposazona w tace
ociekowa, umozliwiajaca gromadzenie i odprowadze-
nie skroplin.

Usytuowanie

o Nagrzewnica
kréécow

_:bez nagrzewnicy
E: nagrzewnica

H: poziome
elektryczna

Centrala VUE HB/HBE EC jest wyposazona w prze-
ciwpradowy wymiennik ciepta wykonany z membra-
ny entalpicznej. W okresie zimowym ciepto i wilgo¢
z powietrza wywiewanego z pomieszczen jest prze-
kazywane przez membrane entalpiczng do ogrzania
powietrza nawiewanego. Proces ten ogranicza straty
ciepta zwigzane z zapewnieniem wymiany powietrza.
W okresie letnim ciepto i wilgo¢ z powietrza z zewnatrz
s3 przekazywane przez membrane entalpiczng do
schfodzenia powietrza wywiewanego. Pozwala to na
znaczna redukcje temperatury i wilgotnosci powietrza
nawiewanego, a w konsekwencji zmniejsza obcigzenie
systemu klimatyzacji.

B Nagrzewnica

Centrale VUT/VUE HBE EC s3 wyposazone w nagrzew-
nice elektryczng do dodatkowego podgrzewania na-
wiewanego powietrza za rekuperatorem.

Centrale VUT/VUE HB EC nie majg wbudowanej na-
grzewnicy elektrycznej, ale w razie potrzeby istnieje
mozliwo$¢ nabycia nagrzewnicy osobno.

H By-pass

Centrala jest wyposazona w by-pass, ktdry jest automa-
tycznie otwierany w okresie letnim, gdy jest koniecznos¢
ochtodzenia pomieszczenia chtodnym  powietrzem
zzewnatrz. W centralach wyposazonych w nagrzewnice
by-pass moze by¢ wykorzystywany zima do ochrony re-
kuperatora przed obmarzaniem.

[l Sterowanie

Centrale VUT/VUE HB/HBE EC A21 s3 wyposazone w
wbudowany uktad automatyki. Automatyka A21 umoz-
liwia zintegrowanie centrali z systemem Inteligentny
dom lub BMS (Building Management Systems). Panel
zdalnego sterowania nie wchodzi w skfad zestawu
standardowego (do nabycia osobno). Aplikacja VENTS
HOME umozliwia sterowanie centrala poprzez WiFi. Po
pobraniu aplikacji centrala z automatyka A21 moze by¢
sterowana za pomocg smartfonu, tabletu oraz innych
urzadzer mobilnych.

Typ silnika Wersja automatyki

EC: elektronicznie
komutowany silnik
synchroniczny pradu
statego

A21
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B Ochrona przed zamarzaniem

W centralach VUT/VUE HB EC ochrona przed zama-
rzaniem odbywa sie przy pomocy cyklicznych wyta-
czen wentylatora nawiewnego, w tym czasie ciepte
wywiewane powietrze ogrzewa rekuperator. Potem
nastepuje wigczenie wentylatora nawiewu i centrala
wraca do normalnego trybu pracy.

W centralach VUT/VUE HBE EC ochrona przed za-
marzaniem odbywa sie przy pomocy by-passu. W
celu lepszej ochrony przed obmarzaniem do central
VUT/VUE HB EC moga by¢ dodatkowo zainstalowane
nagrzewnice do podgrzewania wstepnego.

Sterowanie i automatyka

Funkcje

Sterowanie za pomoca aplikacji mobilnej przez WiFi

Bl Montaz

Centrala jest przeznaczona do montazu nasciennego
oraz podfogowego. Konserwacja urzadzenia oraz fil-
trow jest mozliwa od strony panelu serwisowego. Pod-
czas montazu panel przedni i tylny mozna wymienia¢
miedzy sobg, zapewniajac w ten sposob lewostronny
albo prawostronny montaz centrali.

Sterowanie za pomoca przewodowego panelu LCD zdalnego sterowania

Sterowanie za pomoca przewodowego panelu zdalnego sterowania

Sterowanie za pomocg bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania

BMS

Vents Cloud Server

Ustawienie predkosci obrotowej
Kontrola zanieczyszczenia filtra

Sygnalizacja awarii

Praca wedtug harmonogramu tygodniowego
By-pass

Zegar

Tryb Boost

Tryb Kominek

Ochrona przeciwzamrozeniowa

Podtaczenie nagrzewnicy

Podfaczenie chtodnicy

Minimalna temperatura nawiewanego powietrza
Whbudowany czujnik wilgotnosci

Czujnik CO,

Czujnik LZO

Czujnik sygnalizacji pozarowej

A21

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE

opdja (A25)

opcja (A22)

opdja (A22 WiFi)

RS-485
WiFi
Ethernet
MODBUS (RTU, TCP)

+

+

licznik motogodzin
wg wskazan presostatu

petny opis awarii w aplikacji mobilnej

b

automatyczny/reczny
+

+

b

cykliczne wytgczenia wentylatora nawiewu
nagrzewnica wstepna (opcja)

by-pass
opcja
opcja
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CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYS

Dane techniczne
VUT 300 HB EC VUT 300 HBE EC VUE 300 HB EC A21  VUE 300 HBE EC A21
Napiecie zasilania [V/50(60)Hz] 1~230
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W] 182 182
Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy [A] 14 14
Moc nagrzewnicy [W] - 2800 - 2800
Natezenie pradu nagrzewnicy [A] - 12,2 - 12,2
Catkowita moc urzadzenia [W] 182 2982 182 2982
Catkowite natezenie pradu urzadzenia [A] 14 13,6 14 13,6
Maksymalny przeptyw powietrza [m?/h] 380 380
Predkos¢ obrotowa [min™'] 2100 2100
Poziom cis$nienia akustycznego [dB(A)/3 m] 24 24
Temperatura transportowanego powietrza [°C] od -25 do +40
Materiat obudowy stal ocynkowana
Izolacja 40 mm, wetna mineralna
Filtr wyciagowy G4
Filtr nawiewny G4+F7
Srednica kré¢cow przytaczeniowych [mm] 160 160
Waga [kg] 63,1 64,3 63,1 64,3
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] od 80 do 98 od 74 do 89
Typ wymiennika ciepta przeciwpradowy
Materiat wymiennika ciepta polistyren membrana entalpiczna
Klasa energetyczna A+ A
Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.
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Dane techniczne
VUT 400 HB EC VUT 400 HBE EC VUE 400 HB EC A21  VUE 400 HBE EC A21
Napiecie zasilania [V/50(60)Hz] 1~230
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W] 289 289
Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy [A] 2,1 2,1
Moc nagrzewnicy [W] - 2800 - 2800
Natezenie pradu nagrzewnicy [A] - 12,2 - 12,2
Catkowita moc urzadzenia [W] 289 3089 289 3089
Catkowite natezenie pradu urzadzenia [A] 2,1 14,3 2,1 14,3
Maksymalny przeptyw powietrza [m?/h] 540 540
Predkos¢ obrotowa [min™] 2600 2600
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)/3 m] 27 27
Temperatura transportowanego powietrza [°C] od -25do +40
Materiat obudowy stal ocynkowana
|zolacja 40 mm, wetna mineralna
Filtr wyciagowy G4
Filtr nawiewny G4+F7
Srednica kré¢cow przytaczeniowych [mm] 200 200
Waga [kg] 74,8 76 74,8 76
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] od 84 do 98 od 78 do 89
Typ wymiennika ciepta przeciwpradowy
Materiat wymiennika ciepfa polistyren membrana entalpiczna
Klasa energetyczna A+ A
Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.
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CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYS

Dane techniczne

VUT 700 HB EC VUT 700 HBE EC VUE 700 HB ECA21 VUE 700 HBE EC A21
Napiecie zasilania [V/50(60)Hz] 1~230
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W] 336 336
Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy [A] 24 24
Moc nagrzewnicy [W] - 3600 - 3600
Natezenie pradu nagrzewnicy [A] - 15,6 - 15,6
Catkowita moc urzadzenia [W] 336 3936 336 3936
Catkowite natezenie pradu urzadzenia [A] 24 18,0 24 18,0
Maksymalny przeptyw powietrza [m?/h] 830 830
3200 3200
31 31

Temperatura transportowanego powietrza [°C] od -25 do +40

Predko$¢ obrotowa [min™]
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)/3 m]

Materiat obudowy stal ocynkowana

Izolacja 40 mm, wetna mineralna
Filtr wyciaggowy G4
Filtr nawiewny G4+F7
Srednica kré¢cow przylaczeniowych [mm] 250 250
Waga [kg] 107 1084 107 1084
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%)] od 80 do 98 od 74 do 89
Typ wymiennika ciepta przeciwpradowy
Materiat wymiennika ciepta polistyren membrana entalpiczna

Klasa energetyczna A+ A

Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.
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VUT/VUE 300 HB EC A21 NKD 160
NKP 160 WG 160 SR 160 KOM 160 KRV 160
VUT/VUE 300 HBE EC A21 -
VUT/VUE 400 HB EC A21 NKD 200
HV2 NKP 200 VWG 200 SR 200 KOM 200 KRV 200 TF230 SG-32
VUT/VUE 400 HBE EC A21 -
VUT/VUE 700 HB EC A21 NKD 250
NKP 250 VWG 250 SR 250 KOM 250 KRV 250
VUT/VUE 700 HBE EC A21 -
Wymiary
Wymiary [mm]
Model
@D B B1 B2 H H1 H2 L L1
VUT/VUE 300 HB(E) EC 157 566 190 189 479 193 118 1083 1180
VUT/VUE 400 HB(E) EC 197 682 248 217 504 201 141 1094 1191
VUT/VUE 700 HB(E) EC 247 866 274 296 601 234 166 1282 1379

Konstrukcja centrali

T Blok sterowania

Filtr wywiewu

WYWIEW

NAWIEW

Wentylator nawiewny

T By-pass

Wymiennik ciepta

Filtry nawiewu T

CZERPNIA

WYRZUTNIA

T Nagrzewnica wtérna (HBE)

Odptyw kondensatu T

Taca ociekowa
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CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZ

Seria

VUT 160 PB EC
VUT 350 PBEC

BUILDING MANAGEMENT SYSTENS

Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna o wydajnosci do 410 m*/h
z wymiennikiem przeciwpragdowym.
Sprawnos$¢ odzysku ciepta do 94%.

H Zastosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta to nowo-
czesne urzadzenie wentylacyjne zapewniajgce me-
chaniczng wymiane powietrza w pomieszczeniach
Z jego jednoczesnym filtrowaniem.

Konstrukcja wymiennika ptytowego umozliwia pozy-
skanie energii cieplnej z powietrza wywiewanego do
ogrzania powietrza nawiewanego z zewngtrz. Centrale
s3 przeznaczone do energooszczednej wentylacji do-
mow i mieszkan oraz montazu z przewodami wentyla-
cyjnymi o srednicy 125 i 160 mm.

H Obudowa

Obudowa centrali jest wykonana ze stali ocynkowanej
z wewnetrzng izolacja termiczng oraz akustyczng z wet-
ny mineralnej o grubosci 40 mm.

M Filtry

Centrala jest wyposazona w filtry klasy F7 do oczyszczania
powietrza nawiewanego. Do oczyszczania wywiewanego
powietrza zastosowano filtr G4.

Seria

VUT: wymiennik
z odzyskiem ciepta

Wydajnos¢
nominalna [m3/h]

160, 350

H Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikami komuto-
wanymi elektronicznie typu EC z zewnetrznym wirnikiem
i fopatkami zagietymi do tytu. Tego typu silniki s obecnie
najbardziej innowacyjnym rozwigzaniem w dziedzinie
oszczedzania energii elektrycznej. Zintegrowany system
elektroniki w silnikach EC umozliwia ptynng regulacje
w petnym zakresie predkosci obrotowej wentylatora
przy zachowaniu wysokiej sprawnosci. Silniki komuto-
wane elektronicznie osiggaja sprawnos¢ do 90%. Za-
stosowanie silnikow EC pozwolito zmniejszy¢ zuzycie
energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu
wysokiej sprawnosci oraz niskiego poziomu hatasu.

B Wymiennik ciepta

Centrale s3 wyposazone w przeciwpradowy wymiennik
ciepfa z wykonany z polistyrenu. W okresie zimowym
ciepto z powietrza wywiewanego jest przekazywane
do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces rekupera-
¢ji ogranicza straty cieplne poprzez wentylacje, umoz-
liwiajagc wymiane powietrza w kontrolowany sposab.
Centrala jest wyposazona w tace ociekowg, umozliwia-
jaca gromadzenie i odprowadzenie skroplin.

H By-pass

Centrale s3 wyposazone w by-pass do naturalnego
chtodzenia w okresie letnim (nawiewanie swiezego po-
wietrza z pominieciem procesu wymiany ciepfa).

H Sterowanie

Centrale VUT PB EC A21 s3 wyposazone we wbu-
dowany system sterowania. Automatyka A21 umoz-
liwia integracje centrali wentylacyjnej z systemem
Inteligentny dom lub BMS (Building Management
Systems). Panel zdalnego sterowania nie wchodzi
w skfad zestawu standardowego (do nabycia osobno).
Aplikacja VENTS AHU umozliwia sterowanie centralg
poprzez WiFi za pomoca smartfonu, tabletu oraz innych
urzadzen mobilnych.

Montaz

Typ silnika

B Ochrona przed zamarzaniem

W centralach VUT PB EC ochrona przed zamarzaniem
odbywa sie przy pomocy cyklicznych wytaczer wen-
tylatora nawiewnego, w tym czasie ciepte wywiewne
powietrze ogrzewa rekuperator. Potem nastepuje wia-
czenie wentylatora nawiewu i centrala wraca do nor-
malnego trybu pracy. W celu lepszej ochrony przed
obmarzaniem do central VUT PB EC mogga by¢ dodat-
kowo zainstalowane nagrzewnice do podgrzewania
wstepnego.

H Montaz

Centrale s3 przeznaczone do montazu na $cianie lub
suficie w pozycji zabezpieczajacej gromadzenie i od-
prowadzenie skroplin do tacy ociekowej. Dostep dla
obstugi serwisowej i wymiany filtréw znajduje sie od
strony panelu dolnego.

Wersja automatyki

EC: elektronicznie

P: podwieszany

komutowany silnik

A21

synchroniczny pradu statego
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Sterowanie i automatyka

Funkcje

Sterowanie za pomoca aplikacji mobilnej przez WiFi

Sterowanie za pomoca przewodowego panelu LCD zdalnego sterowania

Sterowanie za pomoca przewodowego panelu zdalnego sterowania

Sterowanie za pomoca bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania

BMS

Vents Cloud Server

Ustawienie predkosci obrotowej
Kontrola zanieczyszczenia filtra

Sygnalizacja awarii

Praca wedtug harmonogramu tygodniowego
By-pass

Zegar

Tryb Boost

Tryb kominek

Ochrona przeciwzamrozeniowa

Podfgczenie nagrzewnicy wstepnej

Podtaczenie nagrzewnicy wtornej

Podfaczenie chtodnicy

Minimalna temperatura nawiewanego powietrza
Whbudowany czujnik wilgotnosci

Czujnik CO2

Czujnik sygnalizacji pozarowej

A21

PB EC

A25 (opcja)

A22 (opcja)

Z ODZYSKIEM CIEPLA

A22 WiFi (opcja)

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE

RS-485
Wi-Fi
Ethernet
MODBUS (RTU, TCP)
+
+
licznik motogodzin
wg wskazan presostatu
+
+
automatyczny/reczny
+
+
+

cykliczne wyfaczenia
wentylatora nawiewu

nagrzewnica wstepna (opcja)
by-pass
opcja
opcja
opdja
+
opcja
opcja
opdja
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Wymiary
Wymiary [mm]
Model Y Y
@D B H L
VUT 160 PB EC 125 754 320 1004
VUT 350 PB EC 160 1044 320 1135
Schematy central
Widok z géry
(dostep serwisowy od dotu centrali)
il il i,
—o —Q
CZERPNIA H[ LJHU WYWIEW m
WYRZUTNIA UL @ @
Jﬂu NAWIEW

i

Prawa strona wykonania

==

iz

Lewa strona wykonania

CZERPNIA

WYRZUTNIA



VENTS

Dane techniczne

Napiecie zasilania [V/50 (60) Hz]

Moc maksymalna centrali [W]

Maksymalne natezenie pradu [A]
Maksymalny przeptyw powietrza [m?/h]
Predkos¢ obrotowa [min™']

Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)/3 m]
Temperatura transportowanego powietrza [°C]
Materiat obudowy

Izolacja

Filtr wyciagowy

Filtr nawiewny

Srednica kré¢cow przytaczeniowych [mm]
Waga [kg]

Sprawnos¢ odzysku ciepta [%]

Typ wymiennika ciepta

Materiat rekuperatora

Klasa energetyczna

VUT 160 PB EC VUT 350 PB EC
1~230
50 170
04 1.3
190 410
3770 3200
26 34
od -25 do +40
stal ocynkowana
40 mm, wetna mineralna
G4
F7
125 160
48 70
od 82 do 94 0d 80 do 91
przeciwpradowy
polistyren
A+ A

Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

VUT PB EC

Wydajnos¢ [I/s]
0 10 20 30 40 50
I 600 T T T T
o
o VUT 160 PB EC
e
5 50 NQ b
£ \ 0.8 Wiiis
v \ 1.0 Wilis
400 12 Wilis
\ -—==14Wllis
300 \ ‘
(ErP'
2,
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Wydajnosé [m*/h]
w96
8 & o
S 9% —
-y VUT 160 PB EC
So 92 —
Q. ‘G
w 90 \
2 N
3
> 88
N N
T NG
(<] 86 ~
84 SN~
80
0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Wydajnosé [m*/h]
Gen. P: totliwosci [H:
Poziom mocy akustycznej (fltr A) en. asma czestotliwosci [Hz] Lp(/:éim LpA, Tm
dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lwa Na wejsciu nawiewu dBA 53 |32 45 50 | 45 38 34 36 29
Lwa na wyjsciu nawiewu dBA 61 |36 | 51 60 52 38 39 41 33
Lwa na wejsciu wywiewu | dBA 53 | 33| 45 50 45 38 34 35 31
Lwa na wyjsciu wywiewu | dBA 61 | 37| 51 59 54 41 40 41 33
Lya emitowane dBA 47 |29 | 41 44 37 34 28 27 23 26

Wydajnos¢ [l/s]
80 100 120
T 700 . .
5 VUT 350 PB EC
§ 600 08Wiis |
:E e 1.0 W/
o] oL IN | 1.2 Wiiis
----14WNs |
----- 1.6 Wilis
400 N ——-1swms —]
—— 20Wiis
0 | ! ;
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Wydajnosé [m*/h]
¥e 2
i g . T T ]
; ] 90 J—|
] } \ VUT 350 PB EC
a g 88 N
w s \
5 86 AN
>
3 84 NG
o
o \\ o~
80 T —
78

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

VUT PB EC

Wydajnosé [m*/h]
Poziom mocy akustycznej (filtr &) Gen. Pasma czestotliwosci [Hz] Lp:éi m Lp:élm
dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000

Lwa na wejsciu nawiewu dBA 60 | 46 | 54 58 50 | 46 40 40 31

Lwa Na wyjsciu nawiewu dBA 63 | 52| 58 60 54 46 40 41 35

Lya Na wejéciuwywiewu | dBA | 61 |47 | 54 | 58 | 50 | 47 | 41 | 41 | 32

Lwa na wyjéciu wywiewu | dBA 63 | 51| 58 59 56 | 46 40 41 35

Lwa emitowane dBA 55 | 44| 51 51 43 38 32 28 24 34 44

Vv
PB EC

Z ODZYSKIEM CIEPLA

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE
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Moc centrali [W] Poziom ci$nienia akustycznego 3m (1m) [dB(A)]
Punkt
VUT 160 PB EC VUT 350 PB EC VUT 160 PB EC VUT 350 PB EC
1 49 169 26 (36) 34 (44)
2 49 169 26 (36) 34 (44)
3 48 169 25 (35) 33 (43)
4 21 87 22 (32) 28 (38)
5 21 86 22 (32) 28 (38)
6 20 84 21(31) 27 (37)
7 8 20 19 (29) 22 (32)
8 8 19 18 (28) 22 (32)
9 8 19 18 (28) 21 (31)
Akcesoria
= [a} a -
3 2 g 23 g g 3 3
e e S T : 5. SEs &<
S k) £ g o 8 g Oss 5S
[] [T} o O o ° T = = = o = O
c c > © 2= 2 2= £EST 2T
B s o = AT} ) 2N El ) < o
= o 2 EE T 3 [ [} N x =~ =
|2‘ = = @ c @ S c o g =,
= E 2 g% & & H 5
é N N =
VUT 160 PB EC A21 UF 403x253x48 G4 UF 403x253x48 F7
FBK2 A25 A22 A22 WiFi CO2-1 oPS
VUT 350 PB EC A21 UF 603x253x48 G4 UF 603x253x48 F7
=
Qo © © 2> ©
5s  ts s v - 8 £ £§
2 2 5 2 c (T = 20 G5 £y 5
s 2 [T g5 c> £ K8 = °§’ S 2
! o s e NoRZ] = =3 oL
- £° g2 2> = a g8 T2 53 7
= § =z =z § © a
O
VUT 160 PB EC A21 NKP 125 NKD 125 WG 125 SR 125 KOM 125 KRV 125
HV2 TF230 SG-32
VUT 350 PBEC A21 NKP 160 NKD 160 WG 160 SR 160 KOM 160 KRV 160
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CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZ

Seria

VUTRVE EC

%
i

F)

READY

BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna
o wydajnosci do 670 m3/h
z wymiennikiem obrotowym.
Sprawnos¢ odzysku ciepta do 90%.

B Zastosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta to nowo-
czesne urzadzenie wentylacyjne zapewniajagce me-
chaniczng wymiane powietrza w pomieszczeniach
7 jednoczesnym jego filtrowaniem. Powietrze zuzyte,
za posrednictwem wymiennika rotacyjnego, ogrzewa
powietrze Swieze, nawiewane do pomieszczen.
Centrale sg przeznaczone do energooszczednej wenty-
lacji domdw i mieszkan oraz montazu z kanatami wen-
tylacyjnymi o $rednicy 125, 160, 200 mm.

B Obudowa

Obudowa centrali wykonana jest z wysokiej jakosci stali
z powtoka polimerowa z wewnetrzng izolacja termicz-
ng i akustyczng z wetny mineralnej o grubosci 40 mm.

B Filtry

Centrale sg wyposazone w dwa filtry klasy F7 i G4
(w centrali VUTR 280 VE EC jeden filtr klasy F7) do fil-
tracji powietrza nawiewanego i filtr G4 dla powietrza
wywiewanego.

powietrza nawiewanego, nagrzewnica uruchamia
. Rodzaj Wydajnos¢ Usytuowanie .
Seria e . 5 s Nagrzewnica
wymiennika nominalna [m3/h] kréécow
VUT: wymiennik
z odzyskiem R: obrotowy 280, 400, 600 V: pionowe E: nagrzewnica
ciepta elektryczna

H Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikami ko-
mutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnetrznym
wirnikiem i fopatkami zagietymi do tytu. Tego typu silniki
s3 obecnie najbardziej innowacyjnym rozwigzaniem
w dziedzinie oszczedzania energii elektrycznej. Zinte-
growany system elektroniki w silnikach EC umozliwia
ptynna regulacje w petnym zakresie predkosci obroto-
wej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawnosci.
Silniki komutowane elektronicznie osiggaja sprawnosc¢
do 90%. Zastosowanie silnikow EC pozwolito zmniej-
szy¢ zuzycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy
zachowaniu wysokiej sprawnosci oraz niskiego pozio-
mu hatasu.

Bl Wymiennik ciepta

Obrotowy wymiennik ciepta jest obracajacym sie
walcem, wypetnionym wewnatrz falista tasma alu-
miniowg rozmieszczong w taki sposob, aby strumie-
nie powietrza nawiewanego i wywiewanego prze-
chodzac przez rekuperator nie wchodzity ze soba
w bezposredni kontakt. Podczas rotacji przez wnetrze
wymiennika przechodzi najpierw powietrze nawie-
wane, nastepnie — zuzyte powietrze z pomieszczen.
W wyniku tego procesu tasma aluminiowa jest cy-
klicznie ogrzewana i schtadzana z kazdym obrotem
i w rezultacie przekazuje ciepto i wilgotnos¢ zuzytego
powietrza strumieniowi naptywajgcemu z zewnatrz.
Zaleta wymiennika rotacyjnego w poréwnaniu z pty-
towym, jest wyzsza efektywno$¢, state utrzymywanie
wilgotnosci w pomieszczeniu oraz bardzo niskie ryzyko
zamarzniecia (prawie niemozliwe ze wzgledu na sred-
nig temperature we wnetrzu wymiennika oraz poziom
wilgotnosci).

W centralach VUTR VE EC nie ma koniecznosci odpro-
wadzania kondensatu.

Nawiew

Schemat dziatania wymiennika obrotowego

B Nagrzewnica

Centrale VUTR VE EC s3 wyposazone w nagrzewice
elektryczng wtérna. Jezeli odzysk ciepta nie jest wy-
starczajacy do osiggniecia oczekiwanej temperatury

sie do jego ogrzania. Nagrzewnice s3 wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace w celu zapewnienia bez-
piecznej i niezawodnej pracy centrali.

H Sterowanie

Centrale VUTR VE EC A21 s3 wyposazone we wbu-
dowany system sterowania. Automatyka A21 umoz-
liwia integracje centrali wentylacyjnej z systemem
Inteligentny dom lub BMS (Building Management
Systems). Panel zdalnego sterowania nie wchodzi
w skfad zestawu standardowego (do nabycia osobno).
Aplikacja VENTS AHU umozliwia sterowanie centralg
przez WiFi. Po pobraniu aplikacji centrala z automatyka
A21 moze by¢ sterowana za pomocg smartfonu, tabletu

oraz innych urzadzen mobilnych.

B Montaz

Centrale wentylacyjne mozna zamontowac¢ na $cianie
lub podtodze. Dostep dla obstugi serwisowej i wymiany
filtrow znajduje sie od strony panelu przedniego. W cza-
sie montazu panel serwisowy mozna ustawi¢ zarbwno
z lewej jak i z prawej strony centrali.

i Wersja
ZERLNLE automatyki
EC: elektronicznie
komutowany silnik A21

synchroniczny pradu
statego
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Sterowanie i automatyka

Funkcje

Sterowanie za pomocg aplikacji mobilnej przez WiFi

Sterowanie za pomoca przewodowego panelu LCD zdalnego sterowania

Sterowanie za pomoca przewodowego panelu zdalnego sterowania

Sterowanie za pomoca bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania

BMS

Vents Cloud Server

Ustawienie predkosci obrotowej

Kontrola zanieczyszczenia filtra

Sygnalizacja awarii

Praca wedtug harmonogramu tygodniowego
Zegar

Tryb Boost

Tryb kominek

Podfaczenie nagrzewnicy

Podtaczenie chfodnicy

Minimalna temperatura nawiewanego powietrza
Wbudowany czujnik wilgotnosci

Czujnik CO,

Czujnik sygnalizacji pozarowej

A21

A25 (opcja)

A22 (opcja)

A22 WiFi (opcja)

RS-485
WiFi
Ethernet
MODBUS (RTU, TCP)

+
+

licznik motogodzin

petny opis awarii w aplikacji
mobilnej

+
+
+
+
wbudowana - zewnetrzna nagrzewnica nie moze by¢ podtaczona
opcja
+
opcja
opdja

opcja

VUTR
VE EC

Z ODZYSKIEM CIEPLA

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE
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Dane techniczne
VUTR VUTR VUTR
280 VE EC 400 VE EC 600 VE EC
Napiecie zasilania [V/50 (60) Hz] 1~230
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W] 195 200 405
Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy [A] 19 14 2,6
Moc nagrzewnicy [W] 650 1400 2800
Natezenie pradu nagrzewnicyj [Al 28 6,1 12,2
Catkowita moc urzadzenia [W] 845 1600 3205
Catkowite natezenie pradu urzadzenia [A] 4,7 7.5 14,8
Maksymalny przeptyw powietrza [m?/h] 300 440 670
Predkos¢ obrotowa [min™] 2050 3280 3230
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)/3 m] 26 33 35
Temperatura transportowanego powietrza [°C] od -25 do +40
Materiat obudowy stal malowana proszkowo
Izolacja 40 mm, wetna mineralna
Filtr wyciagowy G4
Filtr nawiewny F7 G4+F7
Srednica kro¢céw przytaczeniowych [mm] 125 160 200
Waga [kg] 64 82 92
Sprawnos¢ odzysku ciepfa [%] od 81 do 90 od 76 do 85 od 81 do 89
Typ wymiennika ciepta obrotowy
Materiat rekuperatora aluminium
Klasa energetyczna A
Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.
Moc centrali [W] Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 3 m (1 m) [dB(A)]
Punkt VUTR 280 VE EC VUTR 400 VE EC VUTR 600 VE EC VUTR 280 VE EC VUTR 400 VE EC VUTR 600 VE EC
1 154 170 375 26 (36) 33 (43) 35 (45)
2 132 170 375 26 (36) 33(43) 35 (45)
3 110 170 375 25(35) 32(42) 34 (44)
4 55 68 163 24 (34) 31 (41) 30 (40)
5 47 65 155 24 (34) 28(38) 29 (39)
6 38 59 151 22 (32) 27 (37) 28 (38)
7 19 26 43 15 (25) 23(33) 27 (37)
8 18 25 42 14 (24) 21(31) 23(33)
9 17 25 39 13(23) 19 (29) 23(33)
Wymiary
Wymiary [mm
kR @D @D1 ’ yB[ ] L R
VUTR 280 VE EC 125 - 482 598 630 1
VUTR 400 VE EC 159 99 528 745 675
VUTR 600 VE EC 199 124 628 819 772

Rys. 1. VUTR 280 VE EC Rys. 2. VUTR 400/600 VE EC
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Loa N Wejéciu nawiewu A | 54 | a7 | a2 50 44 4 39 39 3 Lwa Na wejéciu nawiewu dBA 59 |27 | 46 54 55 53 48 44 35
Ly N2 iyféciu nawiewu aBA | 69 | 63| s6 65 59 | s5 50 55 46 Ly Na wyjsciu nawiewu dBA | 60 | 27 | 46 54 | 55 53 49 44 35
L nawejsciuwywiewu | dBA | 54 |47 | 41 | 41 | 43 | 33 | 31 | 34 | 30 Lwa nawejéciuwywiewu | dBA | 55 | 25 | 41 | 50 | 51 | 44 | 42 | 39 | 30
Lunnawyjéciuvywiewu | d8A | 65 |61 | 50 | 61 | 55 | 46 | 43 | 46 | 40 Lunnawylscuwywiews | dBA | 55 |26 | 41 | 51 | 51 | 44 | 42 | 39 | 3
Ly emitowane A | 47 | 42| 37 23 36 31 28 2% P 2% 36 Lya emitowane dBA 54 | 18| 36 47 49 48 43 37 33 33 43

VUTR 600 VE EC

Wydajnosé [I/s]
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
F 1300 T T - -
> 1200 0.8W/l/s
£ \ VUTR 600 V(E) EC OW/s
& 100 N - 12W//s
v \
1000 \ -==-=-14W//s
900 N = 1.6 W/I/s
\ — —-1.8W/s
800 N\ —— 20wW/ls
600 700
Wydajnosé [m*/h]
Wydajnos¢ [I/s]
[ 20 40 60 80 100 120 140 160 180
$F 10 . . . . . . ! ! !
5 £ 9 VUTR 600 V(E) EC
g2
& ; 90 o
= 85
3 ———
T 80
o
75
70
0 100 200 300 400 500 600 700
Wydajnos¢ [m*/h]
Gen. P: totliwosci [H
A-Poziomn mocy akustyczne; (filtr A) en asma czgstotliwold (Ha Lpgéi m LpdAEJ\ m
dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Ly na wejsciu nawiewu dBA | 82 |65 | 63 65 80 74 74 68 64
Lya Na wyjsciu nawiewu dBA | 66 | 60 | 56 55 63 58 49 40 33
Lya Na wejsciu wywiewu dBA | 82 |64 | 67 71 81 77 79 75 67
Liya Na wyjéciu wywiewu dBA| 70 | 51 64 62 68 60 60 50 42
Ly emitowane dBA | 56 | 39| 47 46 54 46 46 44 40 35 45
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Akcesoria

Typ

VUTR 280 VE EC A21
VUTR 400 VE EC A21
VUTR 600 VE EC A21

Typ

VUTR 280 VE EC A21
VUTR 400 VE EC A21
VUTR 600 VE EC A21

Filtr panelowy G4

UF 400x196x40 G4
UF 436x196x40 G4
UF 536x220x40 G4

Czujnik CO,
ze wskaznikami LED
(0-10V)

CO2-1

Filtr panelowy F7

UF 400x196x40 F7
UF 436x196x40 F7
UF 536x220x40 F7

Czujnik wilgotnosci
(0-10V)

DPWC
11200
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Seria

VUTR PE EC

BUILDING MANAGEMENT SYSTENS

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna o wydajnosci
do 710 m*/h z obrotowym
wymiennikiem.
Sprawnos¢ odzysku ciepta do 87%.

B Zastosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta VUTR PE EC
to nowoczesne urzadzenie wentylacyjne zapewniajgce
mechaniczng wymiane powietrza w pomieszczeniach
z jednoczesnym jego filtrowaniem. Powietrze zuzyte,
za posrednictwem wymiennika rotacyjnego, ogrzewa
powietrze $wieze, nawiewane do pomieszczen. Cen-
trale s przeznaczone do energooszczednej wentylacji
domodw i mieszkan oraz montazu z kanatami wentyla-
cyjnymi o $rednicy 160 i 200 mm.

H Obudowa

Obudowa wykonana jest z wysokiej jakosci stali z po-
wiokg polimerowg z wewnetrzng izolacja termiczng
i akustyczng z wetny mineralnej o grubosci 40 mm.

H Filtry

Centrale s3 wyposazone w dwa filtry klasy F7 i G4 do
filtracji powietrza nawiewanego i filtr G4 dla powietrza
wywiewanego.

. Rodzaj

Seria L
wymiennika
VUT: wymiennik R: obrotowy

z odzyskiem ciepta

Wydajnos¢
nominalna [m3/h]

250, 350,650

H Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikami ko-
mutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnetrznym
wirnikiem. Tego typu silniki s3 obecnie najbardziej in-
nowacyjnym rozwigzaniem w dziedzinie oszczedzania
energii elektrycznej. Zintegrowany system elektroniki
w silnikach EC umozliwia ptynng regulacje w petnym
zakresie predkosci obrotowej wentylatora przy zacho-
waniu wysokiej sprawnosci. Silniki komutowane elek-
tronicznie osiggaja sprawnos¢ do 90%. Zastosowanie
silnikéw EC pozwolito zmniejszy¢ zuzycie energii elek-
trycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej
sprawnosci oraz niskiego poziomu hatasu.

B Wymiennik ciepta

Obrotowy wymiennik ciepta jest obracajacym sie
walcem, wypetnionym wewnatrz falistg tasma alu-
miniowg rozmieszczong w taki sposéb, aby strumie-
nie powietrza nawiewanego i wywiewanego prze-
chodzac przez rekuperator nie wchodzity ze soba
w bezposredni kontakt. Podczas rotacji przez wnetrze
wymiennika przechodzi najpierw powietrze nawie-
wane, nastepnie — zuzyte powietrze z pomieszczen.
W wyniku tego procesu tasma aluminiowa jest cy-
klicznie ogrzewana i schfadzana z kazdym obrotem
i w rezultacie przekazuje ciepto i wilgotno$¢ zuzytego
powietrza strumieniowi naptywajacemu z zewnatrz.
Zaleta wymiennika rotacyjnego w poréwnaniu z pty-
towym, jest wyzsza efektywnos¢, state utrzymywanie
wilgotnosci w pomieszczeniu oraz bardzo niskie ryzyko
zamarzniecia (prawie niemozliwe ze wzgledu na $red-
nig temperature we wnetrzu wymiennika oraz poziom
wilgotnosci). W centralach VUTR PE EC nie ma koniecz-
nosci odprowadzania kondensatu.

B Nagrzewnica

Centrale VUTR PE EC s3 wyposazone w nagrzewnice
elektryczng wtérna. Jezeli odzysk ciepta nie jest wystar-
czajacy do osiggniecia oczekiwanej temperatury po-
wietrza nawiewanego, nagrzewnica uruchamia sie do
jego ogrzania. Nagrzewnice sg wyposazone w urzadze-
nia zabezpieczajace w celu zapewnienia bezpiecznej
i niezawodnej pracy centrali.

Montaz Nagrzewnica

E: nagrzewnica

P: podwieszany elektrycna

Schemat dziatania obrotowego wymiennika ciepta

H Sterowanie

Centrale VUTR PE EC 21 s3 wyposazone we wbu-
dowany system sterowania. Automatyka A21 umoz-
liwia integracje centrali wentylacyjnej z systemem
Inteligentny dom lub BMS (Building Management
Systems). Panel zdalnego sterowania nie wchodzi
w skfad zestawu standardowego (do nabycia osobno).
Aplikacja VENTS AHU umoZliwia sterowanie centralg
przez WiFi. Po pobraniu aplikacji centrala z automatyka
A21 moze by¢ sterowana za pomoca smartfonu, table-
tu oraz innych urzadzen.

Bl Montaz

Centrale wentylacyjne mozna zamontowa¢ na scia-

nie lub podwiesi¢ pod sufitem. Dostep dla obstugi
serwisowej i wymiany filtrow znajduje sie od strony
panelu dolnego.

i Wersja
el automatyki
EC: elektronicznie
komutowany silnik A21

synchroniczny pradu statego
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Sterowanie i automatyka

Funkcje

Sterowanie za pomoca aplikacji mobilnej przez WiFi

Sterowanie za pomoca przewodowego panelu LCD zdalnego sterowania

Sterowanie za pomoca przewodowego panelu zdalnego sterowania

Sterowanie za pomoca bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania

BMS

Vents Cloud Server

Ustawienie predkosci obrotowej

Kontrola zanieczyszczenia filtra

Sygnalizacja awarii

Praca wedtug harmonogramu tygodniowego
Zegar

Tryb Boost

Tryb kominek

Podfaczenie nagrzewnicy

Podfaczenie chtodnicy

Minimalna temperatura nawiewanego powietrza
Whbudowany czujnik wilgotnosci

Czujnik CO2

Czujnik sygnalizacji pozarowej

A21

A25 (opcja)

A22 (opcja)

A22 Wi-Fi (opcja)

RS-485
WiFi
Ethernet
MODBUS (RTU, TCP)

+
+

licznik motogodzin

petny opis awarii
w aplikacji mobilnej

4L
+
+

+

wbudowana - zewnetrzna nagrzewnica nie moze byc¢

podtaczona
opcja
+
opcja
opcja

opcja

VUTR
PEEC

Z ODZYSKIEM CIEPLA

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE
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CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKI

Dane techniczne

VUTR 250 PE EC
Napiecie zasilania [V/50 (60) Hz] 1~220-240
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W] 135
Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy [A] 1,0
Moc nagrzewnicy [W] 700
Catkowite natezenie pradu urzadzenia [A] 41
Catkowita moc urzadzenia [W] 835
Maksymalny przeptyw powietrza [m?/h] 310
Predkos¢ obrotowa [min] 2200
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)/3 m] 21
Temperatura transportowanego powietrza [°C] od -25 do +40

Materiat obudowy stal ocynkowana
Izolacja 40 mm, wetna mineralna
Filtr wyciagowy G4
Filtr nawiewny G4+F7
Srednica kré¢cow przytaczeniowych [mm] 160
Waga [kg] 56
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] od 71 do 87
Typ wymiennika ciepta obrotowy
Materiat wmiennika ciepta aluminium
Klasa energetyczna A
Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.
Wydajnosc¢[l/s] Obliczenie temperatury powietrza za wymiennikiem ciepta:
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 t=t +k *(t -t)/100
§ 300 - - - - ‘ - - ‘ - The e W '
I} ‘ ’/-\ gdzie:
§ VUTR 250 PE EC % t, - temperatura powietrza zewnetrznego [*C]
b I t,, — temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczenia [°C]
0.8 W/I/s k, — sprawnos$¢ odzysku ciepta wg wykresu [%]
.......... 1.0W//s
----- 12W/A/s
- — = AW/
’ VUTR 250 PE EC
----- 1.6 W/\/s
—_—— 18W/ls Punkt Poziom cisnienia » Mo @
—— 20W/s akustycznego w odlegtosci (W]
3m (1 m) [dB(A)]
1 21(31) 101
2 21(31) 115
3 20 (30) 80
4 18 (28) 45
- i \ 5 17 (27) 42
200 250 300 350
Wydajnosé [m*/h] 6 17 (27) 40
Wydajnosé [I/s] 7 6 (26) 17
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
9= 90 ‘ - ‘ - A s ‘ s 8 16 (26) 17
g
T e 9 16 (26) 16
fe
a3 N VUTR 250 PE EC
E 80 \ ) Gen Pasma czestotliwosci [Hz] LpA,3m| LpA1m
-g A-Poziom mocy akustycznej (filtr A) dB(A) dBA)
75 dB(A) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lya Na wejsciu nawiewu dB(A) 58 21 42 45 56 53 42 32 21
70 ™~ LA Na wyjsciu nawiewu dB(A) 59 | 21| 43 | 45 56 | 53 42 32 21
0 50 100 150 200 250 300 350 Ly Na wejsciu wywiewu dB(A) 53 | 20| 38 42 52 44 36 29 18
s Lywa Na wyjsciu wywiewu dB(A) 54 | 20| 38 | 43 53 | 44 36 29 18
Wydajnos¢ [m*/h] Lyya emitowane aBA) | 43 |10 ] 28 | 39 | 38 |3 | 32|31 | 20| 23 33
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Dane techniczne
VUTR 350 PE EC
Napiecie zasilania [V/50 (60) HZ] 1~220-240
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W] 185
Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy [A] 13
Moc nagrzewnicy [W] 1400 e ]
=) w
Catkowite natezenie pragdu urzgdzenia [A] 6,9 S5
Catkowita moc urzadzenia [W] 1585
Maksymalny przeptyw powietrza [m?/h] 430 g §
o
Predkos$¢ obrotowa [min’'] 3570 g ;
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)/3 m] 31 % =
=<
Temperatura transportowanego powietrza [°C] od -25 do +40 = §
Materiat obudowy stal ocynkowana g ~
Izolacja 40 mm, wetna mineralna 2
o
Filtr wyciggowy G4 z
()
Filtr nawiewny G4+F7
Srednica kré¢cow przytaczeniowych [mm] 160
Waga [kg] 82
Sprawnos¢ odzysku ciepfa [%] od 72 do 87
Typ wymiennika ciepfa obrotowy
Materiat wmiennika ciepta aluminium
Klasa energetyczna A
Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.
Wydajnosé [I/s] . . . . e .
Obliczenie temperatury powietrza za wymiennikiem ciepta:
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 t=t+k_*(t -£)/100
—~ 800 L L L L L L L L L L - L z rVw 7 !
£ T ] EP gdzie:
£ \\ VUTR 350 PE EC @ t, — temperatura powietrza zewnetrznego [°)C]
Z 700 \ 08‘W/I/s t,, — temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczenia [°C]
v ' k,, — sprawnos$¢ odzysku ciepta wg wykresu [%]
600 N Tow//s |
\\ 12W/l/s
- —— 1AW/l
500 E
N ] .- LW/l VUTR 350PE EC
400 RS el \\‘ — — sws | Punkt Poziom ci$nienia » Moc centrali
i [ C— = 20W/s akustycznego w odlegtosci W]
S — ~ 3 m (1 m) [dB(A)]
R B =/ S - 1 31 (41) 154
/,//,s\\ ToASC 2 3141) 151
200 1,7+ S 2
Mol )><' =< \\_\ 3 30 (40) 149
N Y/ \\
100 Fm—llls” A \\ /»c\\l\ 4 27(37) 116
D7 ¢ > \--.. \ 5 26 (36) 116
7 AR
0 ~ 6 26 (36) 115
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Wydajnosé [m*/h] 7 24 (34) 76
Wydajnos¢ [I/s] 8 21 (3]) 75
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
YE O T T T 9 2131) 63
£s
£S5 o \\\ VUTR350 PEEC__|
Iy v
é 80 \\ Gen Pasma czestotliwosci [Hz] LpA,3m| LpA 1m
) — A-Poziom mocy akustycznej (filtr A) AB(A) 4B
'g \ dB(A)| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
75 Lwa na wejéciu nawiewu dB(A) 56 | 24| 43 51 52 50 46 42 33
s Ly Na wyjsciu nawiewu | dB(A) | 80 | 41| 55 | 65 | 72 | 72 | 76 | 72 | 69
70 Lya na wejsciu wywiewu | dB(A) 52 [ 23| 38 47 48 42 39 37 29
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Ly Na wyjsciu wywiewu | dB(A) | 72 | 40| 50 | 61 | 67 | 61 | 65 | 64 | 60
Wydajnosé [m*/h] Ly emitowane dB(A) | 51 | 16| 33 | 44 | 47 | 46 | 41 | 36 | 32 31 41
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CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYS

Dane techniczne

Napiecie zasilania [V/50 (60) Hz]

Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W]

Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy elektrycznej [A]

Moc nagrzewnicy [W]

Catkowite natezenie pradu urzadzenia [A]

Catkowita moc urzadzenia [W]

Maksymalny przeptyw powietrza [m*/h]

Predkos¢ obrotowa [min

]
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)/3 m]
]

Temperatura transportowanego powietrza [°C

Materiat obudowy

Izolacja

VUTR 650 PE EC
1~220-240
367
25
2800
13,7
3167
710
3600
36
od -25 do +40
stal ocynkowana

40 mm, wetna mineralna

Filtr wyciagowy G4
Filtr nawiewny G4+F7
Srednica kré¢cow przytaczeniowych [mm] 200
Waga [kg] 104
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] od 80 do 87
Typ wymiennika ciepfa obrotowy
Materiat wmiennika ciepfa aluminium
Klasa energetyczna A
Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.
VUTR PE EC
Wydajnosé Is] Obllcze*nle temperatury powietrza za wymiennikiem ciepta:
t=t +k _*(t -t)/100,
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 z e w7
= 1200 ‘ , ‘ ‘ X —t ‘ - ‘ gdzie:
% \ VUTR 650 PE EC t, — temperatura powietrza zewnetrznego [°C]
5 1100 \ t,, — temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczenia [°C]
3 P . ” - ;
% 1000 \\ ErF | k,, — sprawnos$¢ odzysku ciepta wg wykresu [%]
v w D
900 ™\ 08Wi/s |
800 ;N 1O o VUTR 650 PE EC
70042 — L LN L T 12wiss Poziom ci$nienia
7 Punkt M ntrali
\ T T T AW akustycznego w odlegtosci oc[;s]t al
600 \ | - 1.6W//s 3 m (1 m) [dB(A)]
500 3 — T 18Ws 1 36 (46) 342
400 N / i 2 36 (46) 342
) 4 42
300 3 35 (45) 3
4 31(41) 122
200
5 29 (39) 122
100 : 1
’.t—\ 6 29 (39) 122
0 >N 7 27(37) 34
400 500 600 700 800
Wydajnosé [m*/h] 8 24 (34) 33
Wydajnosc [I/s]
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 9 24 (34) 33
N 'g 100 L L L L L - — L L L
[~ -
£2 95 VUTR 650 PE EC
I c
:l‘- ‘g 90 A-Poziom mocy akustycznej (filtr A) Gen- Pasma czestolliwosciHz ng(i)m L%/E(l\)m
f‘l 85 dB(A) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
é\ 20 — Lwa na we{s:cwu naw‘\ewu dB(A) 79 | 56| 62 64 74 72 74 71 66
13 Lwa na wyjsciu nawiewu dB(A) 68 | 48 | 51 57 | 67 52 49 42 30
75 Ly na wejéciuwywiewu | dB(A) | 81 | 55| 60 | 64 | 77 | 73 | 75 | 71 | 66
70 Lwa na wyjsciu wywiewu | dB(A) 67 | 47 | 51 58 65 58 57 48 39
0 100 200 300 400 500 600 700 800 Lya emitowane dB(A) 57 | 30| 46 45 55 46 47 39 38 36 46
Wydajnosé [m>/h]
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Akcesoria
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VUTR 250 PE EC A21 z s
G4 F7 o
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VUTR 250 PE EC A21
DPWC WG 160 SR 160 KOM 160 KRV 160
VUTR 350 PE EC A21 CO2-1 11200 HV2 TF230
VUTR 650 PE EC A21 WG 200 SR 200 KOM 200 KRV 200
Wymiary
Wymiary [mm]
Model
@D @D1 L1 L B H
VUTR 250 PE EC 160 125 1100 1003 688 345
VUTR 350 PE EC 160 125 1365 1270 818 361
VUTR 650 PE EC 200 125 1542 1445 932 422
Schematy central
Widok z géry
(dostep serwisowy od dotu centrali)
© Ll o @ |
—  —
| i
L— ® ) —
CZERPNIA > < CZERPNIA
| NAWIEW —
—1 —
@ WYWIEW @
WYRZUTNIA L i WYRZUTNIA
m (3 ® 8 m
Prawa strona wykonania Lewa strona wykonania
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CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSK

Seria

VUT/VUEV2 MINI EC

motor

Centrala nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta o wydajnosci do
300 m3/h. Sprawnos¢ odzysku ciepta
do 79%. Z pionowym usytuowaniem
kroccow.

B Zastosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta to nowoczesne
urzadzenie wentylacyjne zapewniajace mechaniczng
wymiane powietrza w pomieszczeniach z jego jedno-
czesnym filtrowaniem. Konstrukcja wymiennika ptyto-
wego umozliwia pozyskanie energii cieplnej z powietrza
wywiewnego do ogrzania powietrza nawiewanego z ze-
wnatrz. Centrale sg przeznaczone do energooszczednej
wentylacji domdw i mieszkar oraz montazu z przewoda-
mi wentylacyjnymi o $rednicy 125 mm.

M Obudowa

Obudowa centrali jest wykonana ze stali wysokiej jakosci
z powtoka polimerows, z wewnetrzng izolacjg termiczng
i akustyczna z wetny mineralnej o grubosci 20 mm.

W Filtr

Centrala wyposazona jest w dwa filtry o klasie filtracji G4
i F7 do oczyszczania powietrza nawiewanego i filtr G4 dla
filtracji powietrza wywiewanego.

H Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikam komuto-
wanymi elektronicznie typu EC, z zewnetrznym wirnikiem
i fopatkami zagietymi do przodu. Tego typu silniki s3 obec-
nie najbardziej innowacyjnym rozwigzaniem w dziedzinie

Wydajnos¢

Seria nominalna [m3/h]

VUT: wymiennik
z odzyskiem ciepta
VUE: wymiennik 300
z odzyskiem ciepta
i wilgoci

Seria

VUT/VUE H2 MINI EC

D

\ 74

motor-

Centrala nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta o wydajnosci do
300 m3/h. Sprawnos¢ odzysku ciepta
do 79%. Z poziomym usytuowaniem
kroccow.

oszczedzania energii elektrycznej. Zintegrowany system
elektroniki w silnikach EC umozliwia ptynna regulacje w pet-
nym zakresie predkosci obrotowej wentylatora przy zacho-
waniu wysokiej sprawnosci. Silniki komutowane elektronicz-
nie osiaggaja sprawnos¢ do 90%. Zastosowanie silnikow EC
pozwolito zmniejszy¢ zuzycie energii elektrycznej od 1,5 do
3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawnosci oraz niskiego
poziomu hafasu.

B Wymiennik ciepta

Centrale VUT V2/H2 MINI EC 53 wyposazone w krzyzo-
wy wymiennik ciepta z polistyrenu. W okresie zimowym
ciepto z powietrza wywiewanego jest przekazywane do
ogrzania powietrza nawiewanego. Proces rekuperadji
ogranicza straty cieplne poprzez wentylacje, umozliwia-
jac wymiane powietrza w kontrolowany sposob. Centrala
jest wyposazona w tace ociekowa, umozliwiajaca groma-
dzenie i odprowadzenie skroplin.

e

4.,

Centrala VUE H2/V2 MINI EC jest wyposazona w kizyzo-
wy wymiennik ciepfa wykonany z membrany polimerowej.
W okresie zimowym ciepto i wilgo¢ z powietrza wywiewa-
nego z pomieszczen jest przekazywane przez membrane
entalpiczng do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces ten
ogranicza straty ciepta zwigzane z zapewnieniem wymiany

USytl:J(’)V\’Ianle Model Obudowa
kroc¢cow
H: poziome mini 2:izolacja
V: pionowe 20 mm

powietrza. W okresie letnim ciepfo i wilgo¢ z powietrza z ze-
wnatrz s3 przekazywane przez membrane entalpiczng do
schtodzenia powietrza wywiewanego. Pozwala to naznaczng
redukcje temperatury i wilgotnosci powietrza nawiewanego,
aw konsekwencji zmniejsza obciazenie systemu klimatyzacji.

R |

JEI

-

“w

H Sterowanie

Centrale VUT/VUE 300 H2 mini EC A14 / VUT/VUE 300
V2 mini EC A14 53 wyposazone w automatyke A14 w po-
staci panelu sterowania z dotykowym wyswietlaczem LED.

B Ochrona przed zamarzaniem

W centralach VUT/VUE V2/H2 MINI EC ochrona przed
zamarzaniem odbywa sie przy pomocy cyklicznych wy-
faczer wentylatora nawiewnego, w tym czasie ciepte
wywiewane powietrze ogrzewa rekuperator. Potem naste-
puje wiaczenie wentylatora nawiewu i centrala wraca do
normalnego trybu pracy.

B Montaz

Do montazu podtogowego lub sciennego stuzg wsporniki
montazowe. Centrala VUE 300 H2 MINI EC jest réwniez
przystosowana do montazu podwieszanego (sufitowego).
Centrala VUT 300 H2 MINI EC musi by¢ tak wypoziomo-
wana, aby umozliwi¢ prawidtowy odptyw skroplin. Za-
stosowany sposob montazu powinien umozliwiac fatwy
dostep do panelu serwisowego w celu przeprowadzenia
prac konserwacyjnych i naprawczych. Uniwersalna kon-
strukcja obudowy umozliwia montaz lewo- i prawostron-
ny. Wymaga to odwrécenia panelu przedniego i tylnego.

Typ Wersja
silnika automatyki

EC: elektronicznie
komutowany silnik
synchroniczny pradu
statego

A14
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Dane techniczne

Napiecie zasilania [V/50(60)Hz]

Moc maksymalna [W]

Maksymalne natezenie pradu [A]
Maksymalny przeptyw powietrza [m?/h]
Predkos¢ obrotowa [min™]

Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)/3m]
Temperatura transportowanego powietrza [°C]
Materiat obudowy

Filtr wyciggowy

Filtr nawiewny

Srednica kré¢cow przytaczeniowych [mm]
Waga [kg]

Sprawnos¢ odzysku ciepta [%]

Sprawnos¢ odzysku wilgoci [%]

Typ wymiennika ciepfa

Materiat wymiennika ciepta

Klasa efektywnosci energetycznej

VUT 300 H2 MINI EC
VUT 300 V2 MINI EC

VUE 300 H2 MINI EC
VUE 300 V2 MINI EC

1~230
165
1.3
300
2050
33
od -25 do +60

20 mm, wetna mineralna

Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

Wymiary
Model
@D B
VUT/VUE 300 V2 MINI EC 125 300
VUT/VUE 300 H2 MINI EC 125 300

G4
G4+F7
125
32 28
od 55do 79 od51do73
= od 26 do 45
krzyzowy
polistyren membrana entalpiczna
A A
Wymiary [mm]
H H1 L L1
443 490 713 -
443 486 713 810

VUT (VUE) 300 H2 MINI EC

VUT (VUE) 300 V2 MINI EC

Z ODZYSKIEM CIEPLA

i
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CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSK

VUT/VUE H2/V2 MINI EC

Wydajnosé [l/s]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

g \ \ \ \
o
2 500 \\ VUT/VUE 300 H2/V2 MINI EC-| VUT/VUE H2/V2 MINI EC
£ 450 AN ‘ ‘ Punkt : Poziom ci$nienia
8 SFP 0.8 W/lis Moc centrali -
S 400 SFP 1(2) w%t (W] akustycznego w odlegtosci
FP 1.2 Wiis
350 SFP 1.4 Wilis 3 m (1 m) [dB(A)]
SFP 1.6 W/l/s |
\\\ — — —SFP1.8W/lis 1 150 33(43)
300 /Q\ — . — . SFP 2.0 Wil/s—|
— .. — SFP22Wils 2 138 33 (43)
250 -
200 \\ ) 3 121 32 (42)
150 // : SR\ 4 52 31(41)
A8 : .
100 {7 NN 3\\ 5 48 28(39)
50 RN 6 41 27 37)
- N
o )
0 50 100 150 200 250 300 350 7 17 27 (37)
Wydajnosé [m¥/h]
8 16 23 (33)
9 14 23(33
$E°T T T T ] =
2 =
§§_ 90 |+ VUT 300 H2/V2 MINI EC
©
5.0 o
[7) % 80 \ Posion mocy akustycanej (il A Gen. Pasma czestotliwosci, [Hz] Lpg,sim Lpg,BLm
a \ dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
3 70 ‘\ Lwa Na wejsciu nawiewu dBA 56 | 48 | 43 53 | 44 | 44 | 40 26 24
Lwa na wyjsciu nawiewu dBA 71 53| 53 68 65 60 59 52 51
60 \\ Lwa na wejsciu wywiewu dBA 57 | 43| 51 52 52 45 37 26 21
50 Lya Na wyjéciu wywiewu dBA 72 | 53| 60 66 67 61 62 55 48
0 50 100 150 200 250 300 350 Lwa emitowane dBA | 53 | 33| 44 | 47 | 50 | 44 | 38 | 29 | 24 33 43
Wydajnosé [m¥/h]
9 & 100 \ \ \ \ \
o= 4 i
§§_ Zg VUE 300 H2/V2 MINIEC Sorownot e
.2 ciepta |
&",;; 70 . odzysku _|
wilgoci
§ 60 \\\
° 50 |
40 ===
0+t == =]
20
0 50 100 150 200 250 300 350
Wydajnos¢ [m¥h]
Akcesoria
X
N N > Q =
(U] w E\ (= - =
> > = = ‘S N'O
o o q
z : 583 SEs 28 _ °3s
2 < o5 ~X5 1) 23
[] [T} = == —_—a o=
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X ic i 1S Qo
P = 3 =
VUT 300 H2/V2 MINIEC A14
SF 240x184x40 G4 SF 240x184x40 F7 FB K2 CO2-1 HR-S HV2

VUE 300 H2/V2 MINIEC A14
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WG 125 SR125 KOM 125 KRV 125 TF230 SG-32 VUT300SAMINS

VUT 300 H2/V2 MINIEC A14

Z ODZYSKIEM CIEPLA

VUE 300 H2/V2 MINI EC A14
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PANELE STEROWANIA

Seria

A25

B Zastosowanie

Panel sterowania A25 z ekranem dotykowym jest
uzywany do sterowania przemystowymi i domowymi
centralami  nawiewno-wywiewnymi  wyposazonymi
w system automatyki A21.

M Montaz

Podtaczenie i montaz panelu sterowania powinny byc¢
przeprowadzane zgodnie z instrukcjg wyrobu.

Dane techniczne

A25
Napiecie [V] 12-32
Natezenie pradu przy 24 VDC [A] 0,1
Typ kabla (do 10 m) 4x0,25 mm?
Zakres temperatury pracy [°C] od +10 do +45
Zakres wilgotnosci [%)] od 10% do 80% (bez kondensacji)
Stopien ochrony P20

Funkcje panelu sterowania

* Przetaczanie predkosci

* Wskaznik koniecznosci wymiany filtra (wedtug zegara lub presostatu)
* Wskaznik awarii

* Praca wedtug harmonogramu tygodniowego

* By-pass (automatyczny i reczny)

* Zegar

* Boost

* Kominek

* Ochrona przeciwzamrozeniowa wymiennika ciepta

Sterowanie praca nagrzewnic elektrycznych i wodnych (podgrzewania wstepnego i wtérnego)

Sterowanie praca chtodnicy

Kontrola temperatury nawiewanego powietrza

Kontrola wilgotnosci, poziomu CO,

Podtaczenie do systemu sygnalizacji pozarowej

Wymiary [mm]
e N
0 b:;
(@)
N 4
136
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Seria

A22

Dane techniczne

Przewodowy panel sterowania A22 (jest podtaczany do centrali za pomoca kabla).

Napiecie [V]

Max. natezenie pradu [A]

Typ kabla

Zakres temperatury pracy [°C]
Zakres wilgotnosci [%)]
Materiat obudowy

Materiat powierzchni dotykowej
Stopien ochrony

Waga [kg]

Funkcje panelu sterowania

Seria

A22 WiFi

A22
24
0,025
4x0,25 mm?
od +10 do +45
od 10% do 80% (bez kondensacji)

plastik

szkto

P40

0,19

Trzeci bieg =
Drugi bieg =

Pierwszy bieg =

—= WiFi (tylko A22 WiFi)

—= Konserwacja filtra

Wymiary panelu

42,5mm

13,5mm

68 mm

082 mm

060 mm

—= Otwarcie by-passu (tryb bez odzysku ciepta)

= Wskaznik stanu awaryjnego

R2mm

4 mm

l Zastosowanie

Panele sterowania A22/A22 WiFi s uzywane do sterowania przemy-
sfowymi i domowymi centralami nawiewno-wywiewnymi wyposazo-
nymi w system automatyki A21.

H Montaz i podtaczenie

Mozliwy jest montaz natynkowy i podtynkowy paneli sterowania
A22/A22 WiFi (puszki montazowe s3 w zestawie). Podfaczenie panelu
sterowania powinno by¢ przeprowadzane zgodnie z instrukcja obstugi
produktu.

Bezprzewodowy panel sterowania A22 WiFi (komunikacja z centralg przez Wi-Fi).

Konieczne podfaczenie panelu do zasilania elektrycznego.

A22 WiFi
Napiecie [V] 1~230
Max. natezenie pradu [A] 0,012
Typ kabla 2x0,35 mm?

od +10 do +45
od 10% do 80% (bez kondensacji)

Zakres temperatury pracy [°C]

Zakres wilgotnosci [%]

Materiat obudowy plastik
Materiat powierzchni dotykowe;j szkto
Stopien ochrony IP40
Waga [kg] 0,19
Parametry WiFi
Standard IEEE 802.11 b/g/n
Zakres czestotliwosci [GHz 2,4] 24
Moc transmisji [mW] (dBm) 100 (+20)
Sie¢ DHCP
Bezpieczenstwo sieci WLAN WPA, WPA2
094 mm 34 mm
3mm

Puszka do montazu natynkowego

088 mm 32mm
535 mm
®
&
O O
€
=O) e4| £
) b
Ne) o}
© O &

Puszka do montazu podtynkowego

PANELE STEROWANIA
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ANTYSMOGOWE MODULY FILTRACYJNE

Seria

FB K2

Antysmogowe moduly filtracyjne
FB K2 przeznaczone do montazu
na kanatach nawiewnych.

l Zastosowanie

Modut filtracyjny ma zastosowanie w systemach wen-
tylagji, ktére wymagaja wysokiego stopnia oczyszcza-
nia strumienia powietrza. Przeznaczone do potaczenia
z przewodami wentylacyjnymi o przekroju okragtym,
o $rednicy nominalnej 200 mm. Urzadzenie Swietnie
spetni sie jako uzupetnienie centrali wentylacyjnej.
Kolejne stopnie filtracji zapewniajg czyste powietrze
w pomieszczeniach statego pobytu.

Filtr G4

Srednica kré¢cow

Seria

H Obudowa
Obudowa ze stali z powtoka polimerowg jest odporna
na korozje. Konstrukcja umozliwia fatwy dostep do wy-
miany filtréw.

B Montaz

Modut filtracyjny przeznaczony do montazu nascienne-
go lub sufitowego przy pomocy wspornikéw montazo-
wych. Dzieki swojej kompaktowej budowie urzadzenie
jest doskonatym rozwigzaniem w przypadku ograniczo-
nej przestrzeni.

Filtr moze by¢ zainstalowany w kazdej pozycji.

M Filtracja powietrza

Dla zapewnienia szybkiego dostepu do filtréw w obu-
dowie znajduje sie panel serwisowy. Oczyszczanie
wstepne odbywa sie za pomocg filtra klasy G4. Oczysz-
czanie wtérne odbywa sie za pomoca filtra klasy F8 lub
filtra HEPA klasy H13. Filtr klasy F8 zatrzymuje do 98%
czastek twardych o srednicy 2.5 mikrona. Filtr klasy H13
zatrzymuje do 99% czastek twardych o $rednicy 2.5 mi-
krona oraz puch i bakterie.

W celu dodatkowego wyeliminowania niepozadanych
zapachdw i gazéw jest réwniez mozliwo$¢ dodania fil-
tra weglowego.

Filtr F8/H13

przytaczeniowych [mm]

FB K2 200

GA4/F8:filtry G4 + F8

N
o
=)

@ G4/Weglowy/H13

@ Ga/Weglowy/F8

N
=3
=3

FB K2 200

Cisnienie [Pa]

® GaHI13

@ Garrs

150

100

"
“
]
Peg

98

0 100 200 300 400 500 600 700
Wydajnosé [m*/h]
100 :
\
T FB K2 200
99 ——
\\

2

@ G4/H13;G4/C/H13
97 +——

@ G4/F8; Ga/C/F8

Skutecznosé filtracji PM 2.5 [%]

5% -

t
0 100 200 300

400

500 600 700
Wydajnosé¢ [m*/h]

Filtr weglowy

Rodzaj filtrow

GA4/C/F8: filtry G4 + F8 + weglowy

G4/H13: filtry G4 + H13

G4/C/H13:filtry G4 + H13 + weglowy
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Wymiary modutow

Typ Wymiary [mm] Waga
@D H B B1 B2 L L1 L2 tkal
FB K2 200 G4/F8 10,62
FB K2 200 G4/C/F8 11,84
FB K2 200 GA/H13 200 300 605 698 648 200 514 356 1062
FB K2 200 G4/C/H13 11,84
Akcesoria
Model Wymienny filtr panelowy G4 Wymienny filtr panelowy F8 Wymienny filtr panelowy H13 Wymienny filtr weglowy
FB K2 200 SF 270x590x47 G4 SF 270x590%47 F8 SF 270x590%47 H13 SF 270x590x47 C

Zastosowanie antysmogowego modutu filtracyjnego w uktadzie z centralg wentylacyjna

A
NI

CZERPNIA NAWIEW
FBK2

WYRZUTNIA M

m WYWIEW
(ErP
| 7018 4
Seria
VUT VB EC A21

EC

(Wi )

READY

BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS

ANTYSMOGOWE MODULY

FILTRACYINE
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NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE

Seria

NKP

Kanatowa nagrzewnica elektryczna
wstepna przeznaczona do montazu
z centralami wentylacyjnymi
z automatyka A21.

Wymiary nagrzewnic
Typ

NKP 125-1,2-1
NKP 160-1,2-1
NKP 160-2,0-1
NKP 200-1,7-1
NKP 250-3,0-1

Seria

NKP

@D
124

159

199
247

Srednica kré¢cow

przytaczeniowych [mm]

125,160, 200, 250

B Zastosowanie

Kanatowe nagrzewnice elektryczne wstepne przeznaczo-
ne s3 do zabezpieczenia rekuperatora przed zamarzaniem
poprzez nagrzewanie powietrza doptywowego i podtrzy-
mywanie niezbednej temperatury powietrza w kanale na
takim poziomie, ktéry zapobiega zamarzaniu wymiennika.
Nagrzewnice przeznaczone s3 do montazu z przewodami
wentylacyjnymi o $rednicy 125, 150, 160, 200 i 250 mm.

B Obudowa

Obudowa i skrzynka przytaczeniowa wykonane sg ze stali
ocynkowanej, za$ elementy grzejne ze stali nierdzewnej.
Obudowa nagrzewnicy ma dodatkowa izolacje termiczna
z niepalnej wetny mineralnej o grubosci 20 mm. Nagrzew-
nice posiadaja gumowa uszczelke dla hermetycznego
potaczenia z kanatami wentylacyjnymi. Kanatowe nagrzew-
nice serii NKP maja na wyposazeniu kabel zasilania wraz
z kablem sygnatowym do potaczenia nagrzewnicy ze ste-
rownikiem w rekuperatorze.

Wymiary [mm]

B H L
155 251 306
175 293 306
195 337 306
287 388 307

Moc nagrzewnicy [kW]

1.2;1.7;20; 3.0

Regulacje pracy nagrzewnicy umozliwia panel sterujacy
centrali wentylacyjnej lub urzadzenia mobilne z nig wspét-
pracujace. Nagrzewnice wyposazone sg w termostaty za-
bezpieczajace przed przegrzaniem:

»  podstawowa ochrona z automatycznym restartem
przy temperaturze +50°C,

»  awaryjna ochrona z recznym restartem przy +90°C.

B Montaz

Konstrukcja nagrzewnicy pozwala na zamocowanie jej
na okraglych przewodach wentylacyjnych za pomoca
tacznikéw (wchodza w sktad kompletu). Kierunek ruchu
powietrza powinien odpowiadac strzatce na nagrzewnicy.
Nagrzewnica faczy sie ze sterownikiem w rekuperatorze za
pomocy kabla (wchodzi w skfad kompletu). W potozeniu
horyzontalnym pokrywa skrzynki sterowniczej powinna
by¢ skierowana do géry. Dopuszczalne jest odchylenie do
90°. Niedopuszczalne jest potozenie skrzynki sterowniczej

pokrywa w dot.
Waga
L1 kal
190 2,1
190 25
190 28
190 31
llos¢ faz
1-fazowa
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Dane techniczne

T Min. przeptyw Moc Natezenie
P powietrza [m¥/h] (kW] [A]
NKP 125-1,2-1 90 1.2 52
NKP 160-1,2-1 150 12 52
NKP 160-2,0-1 170 20 8,7
NKP 200-1,7-1 160 1,7 74
NKP 250-3,0-1 375 30 13,0
[ NP ] [ NP
'E 60 E 40 T T T
E ij ‘g 1-1.2 kw ‘ NKP 160 ‘
§ NKP 125 2 2-20kw 2
B 50 S /
8 / g 1
& / £ 30 p)
o / /)
30 / 20 //
20 /
10 / /
’ / / /
/ 0 J/
0
0 50 100 150 200 250 300 350 0 100 200 300 400 500
Wydajnoéé¢ [m?/h] Wydajnos¢ [m*/h]
[ NP [ Nkp
& 40 50
£ £
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s £ 4
F 30 s /
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NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE

Seria

NKD

Kanatowa nagrzewnica
elektryczna wtérna.
Przeznaczona do montazu

B Zastosowanie

Nagrzewnica przeznaczona jest do pracy w systemie
wentylacyjnym wspolnie z centralg nawiewno-wywiew-
ng, ktdrej uktad sterowania kontroluje prace nagrzewnicy.
Nagrzewnica podtrzymuje temperature powietrza w ka-
nale nawiewnym na poziomie, ustawionym przez uzyt-
kownika na sterowniku centrali.

B Obudowa

Obudowa i skrzynka przyfaczeniowa wykonane sg ze
stali ocynkowanej, za$ elementy grzejne ze stali nie-
rdzewnej. Obudowa nagrzewnicy ma dodatkows izola-
cje termiczng z niepalnej wetny mineralnej o grubosci
20 mm. Nagrzewnice posiadajg gumowa uszczelke dla
hermetycznego potaczenia z kanatami wentylacyjnymi.
Nagrzewnice z serii NKD maja na wyposazeniu kabel zasi-
lania wraz z kablem sygnatowym do potaczenia nagrzew-

mobilne z nig wspotpracujace. Nagrzewnice wyposazone
sg w termostaty zabezpieczajace przed przegrzaniem:

- podstawowa ochorona z automatycznym restartem
przy temperaturze +50°C,

- awaryjna ochrona z recznym restartem przy +90°C.

B Montaz

Konstrukcja nagrzewnicy pozwala na zamocowanie jej
na okragtych przewodach wentylacyjnych za pomo-
ca facznikédw (wchodzg w sktad kompletu). Kierunek
ruchu powietrza powinien odpowiadac strzalce na
nagrzewnicy. Nagrzewnica taczy sie ze sterownikiem
w rekuperatorze za pomocg kabla (wchodzi w sktad
kompletu). W pofozeniu horyzontalnym pokrywa
skrzynki  sterowniczej powinna byc¢ skierowana do
gory. Dopuszczalne jest odchylenie do 90°. Niedopusz-

czalne jest potozenie skrzynki sterowniczej pokrywa

8 } ) nicy ze sterownikiem w rekuperatorze. Regulacje pracy — w dét.
z centralami Wentylacymyml (ustawienie temperatury powietrza) nagrzewnicy umozli-
z aUtomatyka A21. wia panel sterujacy centrali wentylacyjnej lub urzadzenia
Wymiary nagrzewnic
Wymiary [mm] Waga
Typ kal
@D B H L L1 kg
NKD 125-0,6-1 A21 124 155 251 306 190 2,1
NKD 160-2,0-1 A21 159 175 293 306 190 25
NKD 200-2,0-1 A21 199 195 337 306 190 28
NKD 250-3,0-1 A21 247 287 388 307 190 3,1
Dane techniczne
T Min. przeptyw Moc Natezenie
yp powietrza [m*/h] [kW1] [A]
NKD 125-0,6-1 A21 60 06 26
NKD 160-2,0-1 A21 170 20 8,7
NKD 200-2,0-1 A21 170 20 87
NKD 250-3,0-1 A21 375 30 13,0
Seria Srednica kré¢cow Moc nagrzewnicy lloé faz
przytaczeniowych [mm] (kW]
NKD 125,160, 200, 250 0.6;2.0;3.0 1-fazowa
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MIKI

Seria

SR

B Zastosowanie

Thumik akustyczny stosuje sie w celu obnizenia poziomu
hafasu powstajacego podczas pracy urzadzen w syste-
mach wentylacyjnych. Stosowany jest do okragtych kana-
tow wentylacyjnych.

B Konstrukcja

Wykonana z ocynkowanej stali obudowa ttumika SR wy-
petniona jest dzwiekochtonnym materiatem ognioodpor-
nym z ochronng powtoka (przed wydmuchiwaniem wto-
kien). Thumik jest wyposazony w kré¢ce przytaczeniowe z
gumowym uszczelnieniem, ktére pozwalajg hermetycznie
potaczy¢ go z kanatami wentylacyjnymi.

Lokalizacja ttumikéw w uktadzie z centralg wentylacyjna

B Montaz

Konstrukcje thumikow pozwalaja umocowac je do okra-
gtych przewodéw wentylacyjnych za pomoca klamer
w dowolnym potozeniu. Lepszy efekt thumienia mozna
osiggnac za pomocg instalacji tlumikéw szeregowo jeden
za drugim.

B Montaz w ukladzie z centrala wentylacyjna
Zalecamy montaz minimum dwdéch ttumikéw na kanale
nawiewnym oraz wywiewnym z pomieszczenia.

CZERPNIA

WYRZUTNIA

Seria

VUT VB EC A21

Seria

SR

42

Srednica kro¢cow
przytaczeniowych [mm]

100, 125, 150, 160, 200, 250, 315

WYWIEW
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Wymiary ttumikéw

Wymiary [mm] Waga
Typ

@D ZD1 L kg]
SR 100/900 99 202 900 4,0
SR 125/900 125 225 900 46
SR 150/900 149 252 900 51
SR 1607900 159 252 900 5.1
SR 200/900 198 318 900 6,45
SR 2507900 248 358 900 7.8
SR 315/900 313 403 900 10,1

Dane techniczne

Obnizenie poziomu szumu [dB] (pasma czestotliwosci Hz)

Typ
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
SR 100/900 5 10 15 23 44 30 16 15
SR 125/900 4 9 12 22 43 22 16 12
SR 150/900 3 5 9 18 36 25 13 14
SR 160/900 2 5 10 19 37 25 13 15
SR 200/900 3 7 1M 20 39 23 8 7
SR 250/900 4 5 7 16 32 20 12 10
SR 315/900 3 5 8 17 30 14 10 8
_ 80 T T T T T T T T T [ T T 7T
g L. SR(L=900 mm) 1-SR100/900
£ 5 2-SR125/900 || |
:% 3-SR150/900 || |
S 4-SR 160/ 900
2 60 4 L
s J{\r 5- SR 200 / 900
& BTI 6-SR250/900 [
50 7-SR315/900 [
Je duet s
=
40 ,74( 1 6\( 7
I/ EENEDS
SRR it/ Ay y
2 IV // LA
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ZAWORY ZWROTNE

Seria

KOM

B Zastosowanie

Zawor zwrotny jest przeznaczony do automatycznego za-
mykania przekroju okragtych przewoddw wentylacyjnych
i zapobiegania niekontrolowanemu ruchowi powietrza
w odwrotnym kierunku, przy wyfaczonym systemie wen-
tylacyjnym klapy zaworu otwieraja sie pod cisnieniem,

B Montaz

Konstrukcja zaworu pozwala umiesci¢ go w okragtych
przewodach wentylacyjnych za pomoca klamer.

03 obrotu klap zaworu powinna przebiega¢ pionowo. Przy
rozmieszczeniu zaworu w systemie wentylacji konieczne
jest uwzglednienie kierunku strumienia powietrza.

wywofanym przez strumien powietrza i zamykane s za
pomocg sprezyn zwrotnych.

H Konstrukcja
Obudowa zaworu jest wykonana z ocynkowanej blachy,
klapy wykonane s3 z blachy aluminiowej. Zawér posiada

2 klapy.
Wymiary zaworéw
Wymiary [mm] Waga
Typ K
@D L lkal
KOM 100 99 80 0,18 N
KOM 125 124 100 0,27
KOM 150 149 115 0,38 ML
KOM 160 159 120 042
KOM 200 199 145 0,63
KOM 250 249 165 0,90 /
KOM 315 314 190 1,31
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g 90 ] 7 E 100 7
% 80 I / 'g 90
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3 11\ J / k) 80
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| el |~ 3-KOM 315 |
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Wydatek powietrza [m*/h] Wydatek powietrza [m*/h]
Seria Srednica kré¢céw przytaczeniowych [mm]
KOM 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315
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Seria

KRV

Wymiary przepustnic

B Zastosowanie

Przepustnica jest przeznaczona do automatycznego
zamykania okragtych przewoddéw wentylacyjnych i za-
pobiega niekontrolowanemu ruchowi powietrza. Jest
przeznaczona do wspotpracy z sitownikiem TF230.

B Konstrukcja

Obudowa przepustnicy jest wykonana z ocynkowanej
stali, posiada gumowe uszczelki typowe dla przepustnic
szczelnych.

B Montaz

Konstrukcja przepustnicy pozwala umiescic jg w okra-
gtych przewodach wentylacyjnych. Przy rozmieszcze-
niu przepustnicy w systemie wentylacji konieczne jest
uwzglednienie kierunku stumienia powietrza.

VENTS

PRZEPUSTNICE

T Wymiary [mm]
p
Y @D B L H
KRV 100 99 220 200 180
KRV 125 124 245 200 195
KRV 150 149 270 200 205
KRV 160 159 280 200 210
KRV 200 199 320 200 230
KRV 250 249 370 200 255
KRV 315 314 435 240 -
KRV
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Seria Srednica kroécow przytaczeniowych [mm]
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SILOWNIK ZE SPREZYNA POWROTNA

Seria

TF230

Schemat potaczenia

B Zastosowanie

Sitownik do przepustnic powietrza ze sprezyna powrotna.
Jest przeznaczony do sterowania przepustnicami w insta-
lacjach budynkdw i umozliwia realizowanie funkgji bezpie-
czenstwa (np. zabezpieczenia przed mrozem, czy do utrzy-
mywania jako$ci powietrza). Sitownik jest przeznaczony do
przepustnic o maksymalnej powierzchni 0,4 m?. Moment
obrotowy 2 Nm.

Dane techniczne

Napiecie znamionowe

Zakres roboczy [V]

Pobor mocy [VA]

Poboér mocy (praca/w spoczynku) [W]
Potaczenia

Kierunek obrotu

Moment obrotowy
(silnik/sprezyna powrotna) [Nm]

Kat obrotu

Czas ruchu (silnik/sprezyna powrotna) [s]
Trwatos¢

Kategoria ochrony obudowy
Kategoria ochrony przeciwpozarowej

Zakres temperatury otoczenia
Temperatura skfadowania
Zakres wilgotnosci otoczenia

Poziom natezenia hatasu
(silnik/sprezyna powrotna) [dB(A)]

Konserwacja
Waga [kg]

Wymiary [mm]

84
61

N
-

[ S0 [6..12.7

Al

B Zasada dziatania

Sitownik ustawia przepustnice w pozycji roboczej jedno-
czednie napinajac sprezyne powrotna. Gdy wystapi prze-
rwa w zasilaniu, sprezyna powrotna ustawia przepustnice
w pozydji bezpiecznej. tatwy montaz bezposrednio na
osi przepustnicy przy uzyciu uniwersalnego zacisku. Wraz
z sitownikiem jest dostarczany element zapobiegajacy
niepozadanemu obracaniu sie catego urzadzenia. Sitownik
jest zabezpieczony przed przeciazeniem, nie wymaga wy-
facznikéw kraicowych i zatrzymuje sie automatyczne po
dojéciu do zderzaka.

TF230
230V ~50/60 Hz
85..265 AC
4 (max.1 150 mA att=10ms)
2/13
kabel 1 m, 2 x0,75 mm?

prawo/lewo
2 przy napieciu znamionowym/2

Maks. 95° (nastawialny 37..100% z wbudowanym
ogranicznikiem mechanicznym)
40...75(0...2Nm) /< 25 przy -20...50 °C
60 000 przestawien
P42

Il niskie napiecie
Il catkowicie izolowany

-30...+50
-40...4+80
95%, brak kondensacji

50/ ~62

bezobstugowy

06



Czujnik CO,
CO2-1

Dane techniczne

Parametry

Zasilanie/zuzycie pradu

Doktadno$¢ pomiaru przy 25°C, 2000 ppm

Czas rozgrzewania dla kazdego wiaczenia

6 diod LED wskazujacych stezenie CO,

Warunki pracy/Warunki przechowywania

Schemat podiaczenia

<240V AC/30VDC/2A

L1

Czujnik detekcji gazu

Zakres pomiarowy

Wyjscie analogowe

M Zastosowanie

Czujnik CO, stuzy do pomiaru stezenia dwutlenku wegla
w pomieszczeniu. Regulacja wydajnoséci przeptywu powietrza
w zaleznosci od stezenia dwutlenku wegla jest skutecznym
sposobem zmniejszenia zuzycia energii.

B Konstrukcja

Czujnik posiada dwa oddzielne wyjécia: beznapieciowy styk
wyjscia przekaznikowego i analogowe wyjécie 0-10 V (moz-
liwos¢ regulacji sygnatu: 2-10 V/0-20 mA/4-20 mA). Wyjécie
przekaznikowe stuzy do wigczania/wyfaczania systemu wen-
tylacyjnego w zaleznosci od poziomu stezenia CO,. Wyjscie
analogowe umozliwia ptynna regulacje predkosci obrotowej
wentylatora. Plynna regulacja obrotéw wentylatora poprzez
czujnik CO; jest mozliwa w przypadku zastosowania wenty-
latoréw z silnikiem EC lub dodatkowego regulatora obrotow
zwejéciem 0-10 V.

W przypadku ptynnego sterowania predkoscia, obroty wenty-
latora zmieniaja sie proporcjonalnie do poziomu emisji dwu-
tlenku wegla. Dzieki zastosowaniu wyjscia przekaznikowego
i analogowego czujnik jest kompatybilny z kazdym systemem
wentylacyjnym. System automatycznej kalibracji zapewnia nie-
zawodne dziatanie czujnika przez caty okres uzytkowania.

Czas reakgji

Wyjscie ON/OFF

VENTS

CZUJNIK CO-2

Czujnik jest wyposazony w diody LED wskazujgce poziom
stezenia CO, i przyciski recznego wyboru trybu operacyjnego
(1 - wiaczony; 2 - wylaczony; 3 - tryb pracy wedtug poziomu
stezenia CO,). Przycisk umozliwia reczne wiaczenie/wytaczenie
instalacji wentylacyjnej, gdy regulacja wydajnosci wentylacji
wedtug emisji CO, nie jest wymagana.

B Montaz i zasilanie

Czujnik jest przeznaczony do montazu natynkowego. Zasilanie
niskonapieciowe 24 V AC. Jesli zasilanie 24 V nie jest dostepne
czujnik nalezy podiaczy¢ poprzez zasilacz TRF (wyposazenie
dodatkowe).

B Akcesoria

Zasilacz TRF jest stosowany do podtaczenia czujnik CO, do sieci
AC o napieciu 220 V (model TRF-220 / 24-1,6) lub 120 V (TRF-
120/ 24-16).

Wartos¢

24 VAC (50/60 Hz + 10%), 24 VDC/1.6 W Max
niedyspersyjny detektor podczerwieni (NDIR) z systemem samokalibracji
0-2,000 ppm (czastek na milion)

+30 ppm + 3% wartosci pomiarowej

max. 2 min

2 godziny (rozruch), 2 minuty (podczas pracy)
0-10VDC (domyslnie), 4-20 mA (wybor zworka)

obciagzenie przetacznika 1x 2A
cztery punkty zadane do wyboru za pomoca zworek

wskaznik 1 - zielona dioda - stezenie CO, 600 ppm
wskaznik 11 2 - zielone diody - stezenie CO, 600-800 ppm

wskaznik 1 - Zétta dioda - stezenie CO, 800-1200 ppm
wskaznik 112 - z6tte diody - stezenie CO, 1200-1400 ppm

wskaznik 1 - czerwona dioda - stezenie CO, 1400-1600 ppm
wskaznik 112 - czerwone diody - stezenie CO, > 1600 ppm

Waga/Wymiary

L2 Urzadzenie
sterujace
4-20 mA
A CO,

Zasilanie

Zasilanie

Transformator

24V AC

Transformator

0-50°C; 0-95% wilgotnosci wzglednej (bez kondensacji) /0-50°C

0,120 kg/100mm x 80mm x 30mm

o
O
E=
=
=
>
N
(&
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CZUJNIK WILGOTNOSCI

Czujnik wilgotnosci

DPWC11200

B Zastosowanie

Czujnik wilgotnosci DPWC11200 jest przeznaczony
do kontroli wilgotnosci w systemach wentylacyj-
nych, klimatyzacji i ogrzewania.

H Montaz

Czujnik jest montowany na $cianie w pomieszcze-
niu. Zasilanie odbywa sie za pomoca sieci niskona-
pieciowej 24V pradu przemiennego/statego.

B Konstrukcja

Czujnik wilgotnosci i temperatury DPWC11200 ma 2
wyjscia analogowe: 0-10Vi4-20 mA. Wyjscie analogo-
we umozliwia ptynna regulacje predkosci obrotowej
wentylatora (wentylator z silnikiem EC lub dodatkowy
regulator obrotéw wentylatora z wejsciem 0..10 V).
Przy ptynnej regulacji predkos$¢ obrotowa wentylatora
zmienia sie proporcjonalnie do poziomu wilgotnosci.

Dane techniczne

Parametry Wartos¢
Zasilanie 8-30V pradu statego/12-24V pradu przemiennego
Wyjécia analogowe 0-10Vi4-20 mA
Doktadnos¢ pomiaru temperatury +1,2°C
Doktadnos$¢ pomiaru wilgotnosci +3 % RH
Warunki robocze -10-60°C; 10-90% wilgotnosci (bez kondensacji)
Stopien ochrony IP 30
Wymiary [mm] 127x80x30

Przyktadowy schemat podtaczenia

VUTR PE/VE EC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 9|2 | 21 2 | 23

GND| R+ | R- | GND~ |~24V|0-10V| GND

L

1

~24V| NO | NO | NO | NO | 2 1 2 1 TS1 | TS1 | PE N L N L1

112(3([4](5
~24 GND| RH
0-10V
% RH
DPW(C11200
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FLEXIVENT | SYSTEM OKRAGLY @75 MM
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VENTS

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPLA W DOMU JEDNORODZINNYM

System FlexiVent pozwala na optymalne zaprojektowanie
wentylacji mechanicznej z rekuperacjg w budynkach
mieszkalnych. Instalacja odbywa sie dwuetapowo.

Etap pierwszy to rozprowadzenie kanatow elastycznych
wraz z odpowiednio dobranym asortymentem rozdzielaczy
i skrzynek rozpreznych. Kanaty wentylacyjne montujemy
razem z innymi instalacjami (przed wykonaniem wylewek
podtogowych i obudowaniem scian ptytami gipsowo-
kartonowymi).

Hex Vel

VUT 400 HB/HBE EC A21
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta

FlexiVent 0101755000
Kanat elastyczny o przekroju okragtym @ 75 mm
z powloka antybakteryjng i antystatyczng

FlexiVent 01755000
Kanat elastyczny o przekroju okragtym @ 75 mm

FlexiVent 1050125/75x6
Rozdzielacz 6-kré¢cowy z tworzywa sztucznego

elelele

Z tego powodu warto zaplanowac ich usytuowanie na etapie
projektowania pozostatych instalacji w budynku.

Drugim etapem jest montaz w wykoriczonym budynku
centrali wentylacyjnej, ktdra jest od razu gotowa do pracy.
Od tego momentu mozemy cieszyc¢ sie praca systemu
zapewniajagcego sSwieze i czyste powietrze bez strat ciepta.

Instalacja nawiewna - Instalacja wywiewna

FlexiVent 0812125/75x3
a Skrzynka rozprezna 3-kréécowa

Hex Vel

FlexiVent 0812125/75x2
Skrzynka rozprezna 2-kré¢cowa

Anemostaty nawiewne i wywiewne

9

O SPIRO | KLIMAFIX
Kanaty i ksztattki ocynkowane w izolacji z wetny mineralnej

OSV | OKM
Czerpnia i wyrzutnia powietrza montowane na elewagji

ZAPLANOWANIE REKUPERACJI PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC BUDOWLANYCH ZAGWARANTUJE ZNACZACE OSZCZEDNOSCI

NA ETAPIE BUDOWY: NA ETAPIE WYKONYWANIA INSTALACIJI:
«  brak koniecznosci wykonania komindw i szachtéw - brak koniecznosci dodatkowego zabudowywania
wentylacyjnych, instalacji i wykonywania obejs¢ przez przeszkody
. brak koniecznosci montowania nawiewnikéw konstrukcyjne,
w oknach i zakupu okien z systemem rozszczelniania. «  brak kolizji z innymi instalacjami.

50



Cennik obowiazuje od 24 lipca 2023

VUE VB EC - centrala stojaca z wymiennikiem przeciwpradowym entalpicznym
Centrala wentylacyjna . wentylatory: EC

. materiat obudowy: stal ocynkowana z powtoka polimerowa . filtry: nawiew F7 (G4, F7 w wersji VUT 250 VB EC) /wywiew G4

. sposéb montazu: podtogowy lub scienny . by-pass

. kroc¢ce: pionowe . automatyka: A21/A14

. wymiennik: przeciwpradowy entalpiczny . sterowanie za pomoca smartfonu, tabletu oraz innych
. materiat wymiennika: polistyren urzadzen mobilnych w centralach z automatyka A21

. efektywnos¢ rekuperacji: do 92% . mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujgcych A25, A22, A22 WiFi

w centralach z automatyka A21

NOwOSC m
EC| BMS

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ Wydajnos¢ Klasa Spravinos'(' odzysku Cena netto Typ Wydajnos¢ Klasa Spram{noi(’ odzysku Cena netto
[m*/h] energetyczna ciepfa [%] [PLN] [m?/h] energetyczna ciepta [%] [PLN]
VUE 160 VB ECA21 200 A 0d76do 92 9270,00 VUE160 VB ECA14 200 A 0d 76 do 92 8770,00*
VUE 250 VB ECA21 290 A 0d78do 90 10370,00 VUE250VB ECA14 29 A od78do 90 9 870,00*
VUE 350 VB ECA21 450 A 0d73do91 10920,00 VUE350VBECA14 450 A 0d73do91 10 420,00*
VUE 550 VB ECA21 690 A 0d73do91 13 120,00 VUE 550 VB ECA14 690 A 0d73do91 12 620,00*

VUT VB EC - centrala stojaca z wymiennikiem przeciwpradowym

Centrala wentylacyjna . wentylatory: EC

. materiat obudowy: stal ocynkowana z powtoka polimerowa . filtry: nawiew F7 (G4, F7 w wersji VUT 250 VB EC) /wywiew G4

. sposéb montazu: podtogowy lub scienny . by-pass

. krocce: pionowe . automatyka: A21/A14

. wymiennik: przeciwpradowy . sterowanie za pomoca smartfonu, tabletu oraz innych
. materiat wymiennika: polistyren urzadzen mobilnych w centralach z automatyka A21

. efektywnos¢ rekuperacji: do 94% . mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujgcych A25, A22, A22 WiFi

w centralach z automatyka A21

L\onj

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ Wydajnos¢ Klasa SpraV{noéé odzysku Cena netto Typ Wydajnos¢ Klasa Spraw'noi(' odzysku Cena netto
[m¥/h] energetyczna ciepta [%] [PLN] [m*/h] energetyczna ciepta [%] [PLN]
VUT 160 VB ECA21 200 A+ 0d 85do 93 8270,00 VUT 160 VB ECA14 200 A+ od 85do 93 7170,00*
VUT 250 VB ECA21 290 A+ 0d 85 do 94 9370,00 VUT 250 VB ECA14 290 A+ 0d 85 do 94 8270,00*
VUT 350 VB ECA21 450 A+ 0d85do 92 9920,00 VUT 350 VB ECA14 450 A+ od 85 do 92 8810,00*
VUT 550 VB ECA21 690 A+ 0d84do92 12 120,00 VUT 550 VB ECA14 690 A+ 0d 84do 92 11 020,00*

VUE HB/HBE EC - centrala stojaca z wymiennikiem przeciwpradowym entalpicznym
Centrala wentylacyjna

. materiat obudowy: stal ocynkowana . wentylatory: EC

. sposéb montazu: podtogowy lub Scienny . wbudowana nagrzewnica elektryczna w wersji VUT HBE EC A21

. krocce: poziome . filtry: nawiew G4, F7/wywiew G4

. wymiennik: przeciwpragdowy entalpiczny . by-pass

. materiat wymiennika: polistyren . automatyka: A21

. efektywnos¢ rekuperacji: do 92% . sterowanie za pomocg smartfonu, tabletu oraz innych

L. urzadzen mobilnych
NOWOSC . mozliwos¢ podpiecia paneli sterujgcych A25, A22, A22 WiFi W BMS 282
motor-

Dane techniczne, cena katalogowa netto

D Wydajnos¢ Klasa Spraw_noé(’ odzysku Cena netto Ty Wydajnos¢ Klasa SpraV{nos'E odzysku Cena netto
[m/h] energetyczna ciepta [%] [PLN] [m*/h] energetyczna ciepta [%] [PLN]
VUE 300 HB ECA21 380 A 0d74do89 9810,00 VUE 300 HBE EC A21 380 A od74do89 10920,00
VUE 400 HB ECA21 540 A 0d 78 do 89 10 920,00 VUE 400 HBE ECA21 540 A 0d78do 89 12 020,00
VUE 700 HB ECA21 830 A od74do 89 13 540,00 VUE 700 HBE ECA21 830 A od74do 89 14 640,00

VUT HB/HBE EC - centrala stojaca z wymiennikiem przeciwpradowym

Centrala wentylacyjna

. materiat obudowy: stal ocynkowana . wentylatory: EC

. sposdb montazu: podtogowy lub $cienny . wbudowana nagrzewnica elektryczna w wersji VUT HBE EC A21

. kré¢ce: poziome . filtry: nawiew G4, F7/wywiew G4

. wymiennik: przeciwpradowy . by-pass

. materiat wymiennika: polistyren . automatyka: A21

. efektywnos¢ rekuperacji: do 98% . sterowanie za pomoca smartfonu, tabletu oraz innych

urzadzen mobilnych
mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujgcych A25, A22, A22 WiFi
EC/ BMS

Dane techniczne, cena katalogowa netto

e Wydajnos¢ Klasa Spraw_noé(’ odzysku Cena netto Ty Wydajnos¢ Klasa SpraV{nos'E odzysku Cena netto
[m/h] energetyczna ciepta [%] [PLN] [m*/h] energetyczna ciepta [%] [PLN]
VUT 300 HB ECA21 380 A+ 0d 80 do 98 8810,00 VUT 300 HBE ECA21 380 A+ 0d80do 98 9920,00
VUT 400 HB EC A21 540 A+ od 84 do 98 9920,00 VUT 400 HBE EC A21 540 A+ od 84do 98 11020,00
VUT 700 HB ECA21 830 A+ 0d 80 do 98 12 540,00 VUT 700 HBE ECA21 830 A+ 0d80do 98 13 640,00
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VUT PB EC - centrala podwieszana z wymiennikiem przeciwpragdowym
Centrala wentylacyjna
. materiat obudowy: stal ocynkowana . wentylatory: EC
. sposdb montazu: podwieszany . filtry: nawiew F7/wywiew G4
. krécce: poziome . by-pass
. wymiennik: przeciwpradowy . automatyka: A21
. materiat wymiennika: polistyren . sterowanie za pomocg smartfonu, tabletu oraz innych urzadzen
. efektywnos¢ rekuperacji: do 94% mobilnych

mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujgcych A25, A22, A22 WiFi

wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R) ‘
EC/ | BMS

Dane techniczne, cena katalogowa netto

1 Wydajnos¢ Klasa Sprawnos¢ odzysku Cena netto T Wydajnos¢ Klasa Sprawnosc odzysku Cena netto
P [m*/h] energetyczna ciepta [%] [PLN] w» [m*/h] energetyczna ciepta [%] [PLN]
‘ VUT 160 PB ECA21 190 A+ 0d 82 do 94 8810,00 VUT 350 PBECA21 410 A 0d80do 91 9920,00 ‘

VUTR VE EC - centrala stojgca z wymiennikiem obrotowym

Centrala wentylacyjna
materiat obudowy: stal ocynkowana z powtokg polimerowa . wentylatory: EC

. sposob montazu: podtogowy lub $cienny . wbudowana nagrzewnica elektryczna
. krécce: pionowe . filtry: nawiew G4, F7 (F7 w wersji VUTR280VEEC) /wywiew G4
. wymiennik: obrotowy . automatyka: A21
. materiat wymiennika: aluminium . sterowanie za pomocg smartfonu, tabletu orazinnych urzadzen
. efektywnos$¢ rekuperacji: do 90% mobilnych

mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujacych A25, A22, A22 WiFi
Dane techniczne, cena katalogowa netto @ L BMS J \J
Typ Wydajnosc Klasa SpraV\{noi(' odzysku Cena netto
[m*/h] energetyczna ciepta [%] [PLN]
VUTR 280 VE ECA21 300 A 0d 81do 90 9920,00
VUTR 400 VE ECA21 440 A 0d76do85 10 470,00
VUTR 600 VE ECA21 670 A 0d 81do 89 12 680,00

VUTR PE EC - centrala podwieszana z wymiennikiem obrotowym
Centrala wentylacyjna
. materiat obudowy: stal ocynkowana . wentylatory: EC
. sposéb montazu: podwieszane . wbudowana nagrzewnica elektryczna
. krécce: poziome . filtry: nawiew G4, F7/wywiew G4
. wymiennik: obrotowy . automatyka: A21
. materiat wymiennika: aluminium . sterowanie za pomoca smartfonu, tabletu oraz innych
. efektywnos$¢ rekuperacji: do 87% urzadzen mobilnych

. mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujacych A25, A22, A22 WiFi

dob

wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R) H T
EC BMS
motor-

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ Wydajnos¢ Klasa SpraV{nos'c' odzysku Cena netto
[m*/h] energetyczna ciepfa [%] [PLN]
VUTR 250 PEECA21 310 A od71do87 10470,00
VUTR 350 PEECA21 430 A 0d72do 87 12 120,00
VUTR 650 PEECA21 710 A 0d 80do 87 15 430,00

Centrala wentylacyjna . wentylatory: EC

. materiat obudowy: stal ocynkowana . nagrzewnica wbudowana: wodna (W)/elektryczna (E)

. sposdb montazu: podwieszany . filtry: nawiew G4/wywiew G4

. krocce: poziome . by-pass

. wymiennik: przeciwpradowy . automatyka: A21

. materiat wymiennika: polistyren . sterowanie za pomoca smartfonu, tabletu oraz innych
. efektywnos¢ rekuperacji: do 90% urzadzen mobilnych

mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujgcych A25, A22, A22 WiFi

wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R) Z&
EC| BMS

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Ty Wydajnos¢ Klasa Spra\f{nos'z' odzysku Cena netto Typ Wydajnos¢ Klasa SpraV{noii odzysku Cena netto
[m*/h] energetyczna ciepta [%] [PLN] [m?/h] energetyczna ciepta [%] [PLN]
VUT 300 PBE ECA21 DTV 340 A od78do 90 10990,00 VUT 550 PBW ECA21 DTV 620 A 0d78do 90 13 990,00*
VUT 550 PBE ECA21 DTV 620 A 0d78do 90 12 490,00 VUT 900 PBW ECA21 DTV 1040 A od75do 88 18 490,00*
VUT 900 PBE ECA21 DTV 1040 A 0d75do88 16 990,00
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A25, A22, A22 WiFi - panele sterujace kompatybilne z automatyka A21

Panel sterujacy
A25 - przewodowy panel LCD do central z automatyka A21
A22 - przewodowy panel do central z automatyka A21 A25
A22 WiFi - bezprzewodowy panel do central z automatyka A21

Dane techniczne, cena katalogowa netto

T Napiecie Natezenie pradu Klasa Cena netto
o V] ) bezpieczeristwa [PLN]

A25 12-32 0,1 (przy 24V) P20 799,00
A22 2% 0,025 P40 499,00
A22 WiFi 1~230 0,012 P40 599,00

A22

- Q
VUT 100 P MINI A3 - centrala podwieszana z wymiennikiem kryzowym
Centrala wentylacyjna
. materiat obudowy: aluminium ocynkowane . wentylatory: AC
. sposéb montazu: podwieszany . filtry: nawiew G4/wywiew G4
. krocce: poziome . automatyka: tréjstopniowy regulator obrotéw
. wymiennik: krzyzowy
. materiat wymiennika: plastik
. efektywnos$c¢ rekuperacji: do 76%

Kolen

Dane techniczne, cena katalogowa netto

T Wydajnos¢ Klasa Sprawnos¢ odzysku Cena netto
» [m*/h] energetyczna ciepta [%] [PLN]

VUT 100 P MINI A3 106 D 0d 65do 76 2890,00

VUT 300 H2/V2 MINI EC - centrala stojaca z wymiennikiem krzyzowym

Centrala wentylacyjna
. materiat obudowy: stal ocynkowana z powtoka polimerowg  + wentylatory: EC
sposdb montazu: podtogowy lub Scienny . filtry: nawiew G4, F7/wywiew G4
kré¢ce: poziome (H)/pionowe (V) . automatyka: z panelem dotykowym A14
wymiennik: krzyzowy
materiat wymiennika: polistyren
efektywnos$c¢ rekuperacji: do 79%

Dane techniczne, cena katalogowa netto

1 Wydajnos¢ Klasa Sprawnosc odzysku Cena netto
P [m*/h] energetyczna ciepta [%] [PLN]
VUT 300 H2 MINI ECA14 300 A 0d55do79 6490,00
VUT 300 V2 MINI EC A14 300 A 0d55do79 6490,00
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Antysmogowy modut filtracyjny
do oczyszczenia powietrza w systemach okragtych kanatéw wentylacyjnych
przeznaczony do montazu nasciennego lub sufitowego przy pomocy wspornikdw montazowych
mozliwo$¢ wymiany wktaddw filtracyjnych: G4, F8, H13, weglowy.

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ Klasa filtrow (er[n;&e]tto Typ Klasa filtrow (er[l; I-n“e]t'm
FB K2 200 G4/F8/C G4, F8, weglowy 2529,00* FB K2 200 G4/F8 G4,F8 1995,00*
FB K2 200 G4/H13/C G4, H13, weglowy 2656,00* FB K2 200 G4/H13 64,13 2123,00*

Kanatowa nagrzewnica elektryczna wstepna
nagrzewnica wstepna rekomendowana do central wentylacyjnych z automatyka A11 oraz A21
stosowana jako zabezpieczenie przed zamarzaniem
w obudowie ze stali ocynkowanej, elementy grzejne ze stali nierdzewnej

Dane techniczne, cena katalogowa netto

K owitratm R e e ovetnatm B e
NKP 125-1,2-1 90 12 52 906,00 NKP 200-1,7-1 160 17 74 987,00
NKP 160-1,2-1 150 12 52 933,00 NKP 250-3,0-1 375 30 13,0 1053,00
NKP 160-2,0-1 170 20 8,7 987,00

Kanatowa nagrzewnica elektryczna wtérna
nagrzewnica wtérna rekomendowana do central wentylacyjnych z automatykg A21
w obudowie ze stali ocynkowanej, elementy grzejne ze stali nierdzewnej

Dane techniczne, cena katalogowa netto

T Minimalny przeptyw Moc Natezenie pradu Cena netto T Minimalny przeptyw Moc Natezenie pradu Cena netto

w» powietrza [m*/h] kW] Al [PLN] » powietrza [mé/h] kW] 1Al [PLN]
NKD 125-0,6-1 A21 60 06 26 1123,00 NKD 200-2,0-1 A21 170 20 87 1365,00
NKD 160-2,0-1 A21 170 20 87 1326,00 NKD 250-3,0-1 A21 375 30 13,0 1558,00
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Laczniki elastyczne okragte

przeznaczone do eliminacji wibracji wentylatora lub innych urzadzer wentylacyjnych

Dane techniczne, cena katalogowa netto

- Sredni;ran |r1[:]zy|qcza cer[n;&e]tro - Sredniﬁ-:1 l:nr]zyaqaa Cer[n;:Ne]tto
VVG 100 101 31,00 VG 200 201 48,00
VWG 125 126 33,00 VVG 250 251 59,00
VG 160 161 39,00 WG315 316 71,00%

Thumik akustyczny
stuzy do obnizenia poziomu hatasu w systemach kanatéw wentylacyjnych
do podtaczenia z kanatami okragtymi
wykonany ze stali ocynkowanej
montaz bezposrednio przed lub za wentylatorem

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ Srednica Diugos¢ (Cena netto Typ Srednica Dlugos¢ Cena netto
[mm] [mm] [PLN] [mm] [mm] [PLN]
SR 100/900 9 900 254,00 SR 200/900 198 900 414,00
SR 125/900 124 900 281,00 SR 250/900 8 900 471,00
SR 150/900 149 900 308,00* SR 315/900 313 900 560,00
SR 160/900 159 900 334,00%

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Zawor zwrotny do automatycznego zamykania kanatu wentylacyjnego
do montazu w systemach okragtych kanatéw wentylacyjnych
zapobiega cofaniu sie powietrza w kanale
obudowa ze stali ocynkowanej

R R R
KOM 100 99 47,00 KOM 160 159 64,00 KOM 315 314 97,00
KOM 125 124 51,00 KOM 200 199 72,00
KOM 150 149 55,00 KOM 250 249 81,00

*towar dostepny na indywidualne zamowienie
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Przepustnica szczelna pod sitownik
do montazu na kanat okragty wentylacyjny
przeznaczona do wspdtpracy z sitownikiem TF230

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Sitownik do przepustnic powietrza ze sprezyna powrotna
przeznaczony do przepustnic o maksymalnej powierzchni 0,4 m?

Cena katalogowa netto

Typ

Cenna netto
[PLN]

TF230

1320,00

Czujnik CO, ze wskaznikami LED (0-10V)

Cena katalogowa netto

Typ

Cenna netto
[PLN]

€02-1

2170,00

DPWC11200

Czujnik wilgotnosci (0-10 V)

Cena katalogowa netto

Typ

Cenna netto
[PLN]

DPWC(11200

1364,00*

Kanatowy czujnik wilgotnosci (0-10 V)

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ

Nazwa

Cenna netto
[PLN]

HV2

czujnik wilgotnosci do central z automatyka A14 oraz A21

524,00*

Syfon odprowadzajacy kondensat z centrali wentylacyjnej

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ

Nazwa

Cena netto
[PLN]

| ot | ot e
KRV 100 99 178,00* KRV 160 159 191,00 KRV 315 314 267,00
KRV 125 124 178,00 KRV 200 199 216,00
KRV 150 149 191,00 KRV 250 249 245,00

$G32 syfon odprowadzajacy kondensat z centrali wentylacyjnej

349,00
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Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Kanat elastyczny o przekroju okragtym 675 mm, 50 m 348,00
01755000
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Kanat elastyczny o przekroju okragtym 8 75 mm z powtokg antybakteryjna i antystatyczna, 50 m 399,00
0101755000
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz 6-kroccowy, 6x75/125 mm 299,00
1050125/75x6
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz 6-krdccowy, 6x75/160 mm 299,00
1050160/75x6
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz przelotowy 6-kroccowy, 6x75/125 mm 299,00
1051125/75x6
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz 8-krdccowy, 8x75/160 mm 299,00
1050160/75x8
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz 8-kroccowy, 8x75/200 mm 299,00
1050200/75x8
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz podwdjny 8-krdccowy, 8x75/160 mm 499,00
1051160/75x8
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz podwdjny 8-kréccowy, 8x75/200 mm 499,00
1051200/75x8
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz podwdjny 12-kréccowy, 12x75/160 mm 499,00
1050160/75x12
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz podwéjny 12-kréécowy, 12x75/200 mm 499,00
1050200/75x12
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SYSTEM FLEXIVENT

Typ Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz pionowy 12-kréccowy, 12x75/160 mm 499,00
1051160/75x12
Typ (U Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz pionowy 12-kréccowy, 12x75/200 mm 499,00
1051200/75x12
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz 6-kréccowy, przytacza DN75 potrojne, narozny, 6x75/125 mm 299,00
1052125/75x6
Typ (I Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz 6-krdccowy, przytacza DN75 potréjne, narozny, 6x75/160 mm
1052160/75x6 v Py ottt V 299,00
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz 9-krdccowy, przytacza DN75 potréjne, 9x75/160 mm 299,00
1052160/75x9
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz 9-kréccowy, przytacza DN75 potrdjne, 9x75/200 mm 299,00
1052200/75x9
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz 12-krdccowy, przytacza DN75 potrdjne, 12x75/200 mm 299,00
1052160/75x12
Typ (I Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz 12-kréccowy, przytacza DN75 potrdjne, 12x75/200 mm 299,00
1052200/75x12
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz podwdjny 12-krdccowy, przytacza DN75 potréjne, 12x75/160 mm 499,00
1053160/75x12
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz podwajny 12-kréécowy, przytacza DN75 potrdjne, 12x75/200 mm 499,00
1053200/75x12
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz podwajny 18-kréécowy, przytacza DN75 potrdjne, 18x75/200 mm 499,00
1052200/75x18
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Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz pionowy 18-krdccowy, przytacza DN75 potrdjne, 18x75/200 mm 499,00
1053200/75x18
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Rozdzielacz pionowy 24-kréccowy, przytacza DN75 potrdjne, 24x75/200 mm
1052200/75x24 plonowy Y. preylacza DN75 potroj 499,00
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Skrzynka rozprezna 2x75/125 mm
0812125/75x2 yrarpe 54,00
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Skrzynka rozprezna 3x75/125 mm
0812125/75x3 yriatore 59,00
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
0832200x55/75x2 Skrzynka rozprezna do montazu Sciennego, przelotowa, metalowa, 2x75/200x55 mm 149,00
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Skrzynka rozprezna do montazu $ciennego, katowa, metalowa, 2x75/200x55 mm
0833200x55/75x2 yrate i 149,00
Typ Opis Cena netto [PLN]
UCH75 Uchwyt do montazu rur elastycznych 675 mm 6,00
Typ Opis Cena netto [PLN]
NOZ75 Nozyk do cigcia rur elastycznych 675 mm 39,00
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Kolano 90° do systemu 675 mm
060375 ! 39,00
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent
Zaslepka do systemu @75 mm
030275 padey 6,99
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent 0575 Uszczelka obwodowa do systemu 675 mm 1,60
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AKCESORIA

lilex e

Typ Cena netto [PLN]
Q F(I)e6)g¥;2t taaznik kanatow do systemu 675 mm 7,99
Typ Opis Cena netto [PLN]
Q FlexiVent Przepustnica dtawiaca do systemu 675 mm 299
0775 7
Typ Opis Cena netto [PLN]
Q 06 0F1| ;);%%Tx 60 tacznik kanatow 2x75/204x60 mm 29,00
Typ Opis Cena netto [PLN]
Q 5005 Kanat wentylacyjny z PVC o wymiarach 204x60 mm, dtugosc 0,5 m 24,20
Typ Opis Cena netto [PLN]
Q 510 Kanat wentylacyjny z PVC o wymiarach 204x60 mm, dtugos¢ 1,0 m 46,30
Typ Opis Cena netto [PLN]
Q 515 Kanat wentylacyjny z PVC o wymiarach 204x60 mm, dtugos¢ 1,5 m 70,30
Typ Opis Cena netto [PLN]
Q 520 tacznik kanatow praskich 204x60 mm 13,10
Typ Opis Cena netto [PLN]
Q 560 Kolano pionowe 90°/204x60 mm 24,40
Typ Opis Cena netto [PLN]
Q 550 Kolano poziome 90°/204x60 mm 30,70
Typ Opis Cena netto [PLN]
Q 540 Kolano facznikowe 90°204x60 mm/125 mm 26,00 zt
Typ Opis Cena netto [PLN]
Q 122-5 Uchwyt mocujacy do kanatow ptaskich 204x60 mm 8,50
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Opis Cena netto [PLN]
WP 871 WH Kratka nawiewno-wywiewna do systemu 204x60 mm, biata 22,60
Typ Opis Cena netto [PLN]
WP 871BR Kratka nawiewno-wywiewna do systemu 204x60 mm, brazowa 22 ,60
Typ Opis Cena netto [PLN]
150-5 Kanat wentylacyjny z PVC o wymiarach 9125, dfugos¢ 0,5 m 17,80
Typ Opis Cena netto [PLN]
1100-5 Kanat wentylacyjny 2 PVC o wymiarach 9125, dfugos¢ 1,0 m 34,60
Typ Opis Cena netto [PLN]
1150-5 Kanat wentylacyjny z PVC o wymiarach 9125, dtugos¢ 1,5 m 51,30
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent 12125 Przedtuzka do skrzynki rozpreznej 8125 mm 29,00
Typ Opis Cena netto [PLN]
0 AN-125 Anemostat nawiewny @125 mm, metalowy, biaty 25,70
Typ Opis Cena netto [PLN]
0 AW-125 Anemostat wywiewny 6125 mm, metalowy, biaty 25,70
Typ Opis Cena netto [PLN]
PT-125 Thumik regulujacy 8125 mm 49,00
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent 0930200x55 Metalowa kratka 200x55 mm do skrzynki rozpreznej sciennej, biata 79,00
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Korpusy

Typ Opis Cena netto [PLN]

FlexiVent 1052 Glowny korpus rozdzielacza 189,90

FlexiVent 0814 Glowny korpus skrzynki rozpreznej 34,90

Moduly

FlexiVent 0601/75x2 Modut z kré¢cami 2x75 mm 19,90

FlexiVent 0601/75x3 Modut z kré¢cami 3x75 mm 19,90

Krécce przytaczeniowe
FlexiVent 1053 Krdciec przytaczeniowy boczny z uszczelkg do korpusu rozdzielacza, 6125 mm 34,90
FlexiVent 0201125 Kréciec przytaczeniowy z uszczelka do korpusu rozdzielacza, 6125 mm 29,90
FlexiVent 0201160 Kréciec przytaczeniowy z uszczelka do korpusu rozdzielacza, 6160 mm 29,90
FlexiVent 0201200 Krdciec przytaczeniowy z uszczelkq do korpusu rozdzielacza, 6200 mm 29,90

Zaslepki

FlexiVent 0304 Zaslepka okragta do korpusu rozdzielacza 19,90
FlexiVent 0303 Zaslepka podtuzna do korpusu rozdzielacza 14,90
Uszczelki

FlexiVent 0502 Uszczelka podtuzna do korpusu rozdzielacza, 2 szt. 6,90

O 00 OO0 OO OO
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taazniki
Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent 0604 tacznik pionowy rozdzielaczy 19,90
FlexiVent 0605 tacznik poziomy rozdzielaczy 16,90
Uchwyty
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent 03 Uchwyt mocujacy do systemu FlexiVent 2,90
AKCESORIA
Typ Opis Cena netto [PLN]
UVLA-100 Czerpnia-wyrzutnia cienna chromoniklowa z lamelami oraz okapnikiem 6100 77,30
UVLA-125 Czerpnia-wyrzutnia Scienna chromoniklowa z lamelami oraz okapnikiem 6125 97,80
UVLA-150 Czerpnia-wyrzutnia Scienna chromoniklowa z lamelami oraz okapnikiem 9150 114,20
UVLA-160 (zerpnia-wyrzutnia $cienna ch iklowa z lamelami oraz okapnikiem 9160 110,30
UVLA-200 (zerpnia-wyrzutnia cienna chromoniklowa z lamelami oraz okapnikiem 6200 192,90
Typ Opis Cena netto [PLN]
05SV-100 Czerpnia-wyrzutnia Scienna chromoniklowa z okapnikiem 100 56,80
0SV-125 Czerpnia-wyrzutnia Scienna chromoniklowa z okapnikiem 6125 99,30
0SV-160 (zerpnia-wyrzutnia Scienna chromoniklowa z okapnikiem 160 156,00
0SV-200 Czerpnia-wyrzutnia $cienna ch iklowa z okapnikiem 6200 188,50
Typ Opis Cena netto [PLN]
0KM-100 Kratka aluminiowa 6100 mm 23,60
0 KM-125 Kratka aluminiowa @125 mm 29,50
0KM-150 Kratka aluminiowa 6150 mm 41,40
0KM-160 Kratka aluminiowa #160 mm 41,40
0KM-200 Kratka aluminiowa 8200 mm 62,40
0KM-250 Kratka aluminiowa 8250 mm 113,40
0KM-315 Kratka aluminiowa @315 mm 231,10
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FILTRY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

NAWIEW WYWIEW
CENA
Centrala Cena Cena NETTO/KOMPLET
Kod filtra Typ netto Kod filtra Typ netto [PLN]
[PLN] [PLN]
VUT 160 VB ECA21/A11/A14 SF 285x195x10 F7 minipleat F7 65,00 SF 285x195x10 G4 minipleat G4 60,00 125,00
SF417x200x18 G4 minipleat G4 86,00
VUT 250 VB ECA21/A14Y SF 417x200x18 G4 minipleat G4 86,00 283,00
SF417x184x18 F7 minipleat F7 111,00
VUT 350 VB ECA21/A11/A14 UF 500x196x40 F7 minipleat F7 138,00 UF 500x196x40 G4 minipleat G4 126,00 264,00
VUT 550 VB ECA21/A11/A14 UF 630x198x40 F7 minipleat F7 136,00 UF 630x198x40 G4 minipleat G4 124,00 260,00
UF 484x178x48 G4 minipleat G4 123,00
VUT 300 HB/HBE EC A21" UF 484x178x48 G4 minipleat G4 123,00 385,00
UF 484x178x48 F7 minipleat F7 139,00
UF 600x205x48 G4 minipleat G4 144,00
VUT 400 HB/HBE EC A21" UF 600x205x48 G4 minipleat G4 144,00 461,00
UF 600x205x48 F7 minipleat F7 173,00
UF 784x253x48 G4 minipleat G4 236,00
VUT 700 HB/HBE ECA21" UF 784x253x48 G4 minipleat G4 236,00 727,00
UF 784x253x48 F7 minipleat F7 255,00
VUT 160 PB ECA21/A11/A14 UF 403X253X48 F7 minipleat F7 148,00 UF 403X253X48 G4 minipleat G4 139,00 287,00
VUT 350 PBECA21/A11/A14 UF 253x603x48 F7 minipleat F7 177,00 UF 253x603x48 G4 minipleat G4 153,00 330,00
VUTR 280 V/VE ECA21 UF 400x196x40 F7 minipleat F7 116,00 UF 400x196x40 G4 minipleat G4 108,00 224,00
UF 436x196x40 G4 minipleat G4 112,00
VUTR 400 V/VE EC A21" UF 436x196x40 G4 minipleat G4 112,00 347,00
UF 436x196x40 F7 minipleat F7 123,00
UF 536x220x40 G4 minipleat G4 139,00
VUTR 600 V/VE EC A21" UF 536x220x40 G4 minipleat G4 139,00 434,00
UF 536x220x40 F7 minipleat F7 156,00
UF 260x220x48 G4 minipleat G4 122,00
VUTR 250 P/PE ECA21" UF 260x220x48 G4 minipleat G4 122,00 376,00
UF 260x220x48 F7 minipleat F7 132,00
UF 320x235x48 G4 minipleat G4 141,00
VUTR 350 P/PE ECA21" UF 320x235x48 G4 minipleat G4 141,00 433,00
UF 320X235X48 F7 minipleat F7 151,00
UF 378x295x48 G4 minipleat G4 155,00
VUTR 650 P/PEECA21" UF 378x295x48 G4 minipleat G4 155,00 477,00
UF 378x295x48 F7 minipleat F7 167,00
SF 214x186x18 G4 minipleat G4 69,00
VUT/VUE 180 PSB EC SF 214186118 64 minipleat G4 69,00 231,00
A21/m14 SF214x186x48 F7 minipleat F7 93,00
- SF 240x184x40 G4 minipleat G4 78,00
VUT/VUE 300 V2/H2 mini EC SF 2401184440 G4 minipleat 64 78,00 260,00
A21/m4 SF 240x184x40 7 minipleat F7 104,00%
Udwustoponiowa filtracja na nawiewie
filtr minipleat filtr kasetowy
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*towar dostepny na indywidualne zamdwienie
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FILTRY DO MODULU FILTRACYJNEGO

NAWIEW
Model Kod filtra ; Cena netto
P [PLN]
SF 270x590x47 G4 minipleat G4 328,00*
FB K2 200 G4/F8 —
SF 270x590x47 F8 minipleat F8 383,00*
SF 270x590x47 G4 minipleat G4 328,00*
FB K2 200 G4/F8/C SF 270x590x47 C minipleat weglowy 532,00*
SF 270x590x47 F8 minipleat F8 383,00*
SF 270x590x47 G4 minipleat G4 328,00*
FB K2 200 G4/H13 -
SF 270x590x47 H13 minipleat H13 485,00*
SF 270x590x47 G4 minipleat G4 328,00*
FB K2 200 G4/H13/C SF 270x590x47 C minipleat weglowy 532,00*
SF 270x590x47 H13 minipleat H13 485,00

filtr minipleat

*towar dostepny na indywidualne zamowienie
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WIECEJ W NASZEJ OFERCIE:
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WENTYLACJA PROFESJONALNA

VENTS

VENTIKA

WENTYLACJA
PROFESJONALNA

www.vents-group.pl

\VENTIK /\

WENTYLACJA
DOMOWA

www.ventika.pl

WENTYLACJA DECENTRALNA

WENTYLATORY SMART KATALOG 2022

ENTS

@ BLAUBERG

Ventilatoren
WENTYLACJA DECENTRALNA
WENTYLATORY SMART

www.blauberg.pl

KOMPAKTOWE CENTRALE
WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNE

CENNIK 2022

ElWENTS

KOMPAKTOWE | MODULOWE
CENTRALE WENTYLACYJNO -
KLIMATYZACYJNE

www.airvents.pl



VENTS

Wytaczny dystrybutor marki na Polske:

tel: +48 61 83912 31
fax: +48 61 830 5943
e-mail: bok@vents-group.pl

Vents Group Sp.z 0.0.
Dziat handlowy KRAJ
64-320 Niepruszewo, ul. Brzozowa 8

Piotr Stoma

Dyrektor Handlowy

tel. +48 608 380 033

e-mail: p.sloma@vents-group.pl
Katarzyna Kiewro tukasz Gabryszak
Product Manager Blauberg

tel. +48 692 032 148

e-mail: k.kiewro@vents-group.pl

Product Manager AirVents

tel. +48 734 483 209

e-mail: l.gabryszak@vents-group.pl
Agnieszka Kurek Adrianna Jerzynska Dariusz Szumski Klaudia Lesniewska
Kierownik Dziatu Serwisu
tel. +48 500 028 946

e-mail: d.szumski@vents-group.pl

Kierownik Dziatu Handlowego
tel. +48 799 301 813
e-mail: a.kurek@vents-group.pl

Coogion | imipinaswibio | tonowdo | takion | aesewa |

Dziat Handlowy

Kierownik Dziatu Technicznego
tel. +48 662 072 959
e-mail: a.imala@vents-group.pl

Kierownik Dziatu Marketingu
tel. +48 609 112 313
e-mail: k.lesniewska@vents-group.pl

Tomasz Winiecki
Michat Rogalka

Andrzej Suszek

Alll Andrzej Fresko
Olga Pekala
A Karina Gawet

Piotr Krzemien

tukasz Prusinski

@™
<
<

Pawet Tomczak
Kamila Skiba
Marta Kaczorowska
Tomasz Tenerowicz
Tomasz Szczygiet
Dariusz Cwiek
Natalia Sauermann
Katarzyna Biatas-Skotarczak
Marcin Tomczyk

Jarostaw Bruzdzinski

Krzysztof Barczuk
D XI Tomasz Psiuk

Adrianna Jerzynska

Paulina Wasielewska

Dariusz Szumski

Dziat Serwisu

Klaudia Lesniewska

Agata Flieger

Adrianna Nowicka

Konsultant ds. Wentylacji
Konsultant ds. Wentylacji
Doradca Techniczno-Handlowy
Doradca Techniczno-Handlowy
Specjalista ds. Technicznych
Specjalista ds. Handlowych
Konsultant ds. Wentylacji
Doradca Techniczno-Handlowy
Doradca Techniczno-Handlowy
Spedjalista ds. Technicznych
Spedjalista ds. Handlowych
Konsultant ds. Wentylacji
Doradca Techniczno-Handlowy
Doradca Techniczno-Handlowy
Spedjalista ds.Technicznych
Specjalista ds. Handlowych
Konsultant ds. Wentylacji
Doradca Techniczno-Handlowy
Doradca Techniczno-Handlowy
Doradca Techniczno-Handlowy
Kierownik Dziatu Technicznego

Specjalista ds. Handlowych

Dziat Serwisu

Kierownik Dziatu Serwisu

Informacja Serwisu

Dziat Marketingu

Kierownik Dziatu Marketingu
Spedjalista ds. Marketingu
Spedjalista ds. Marketingu

+48 728 871 382
+48 728 935 667
+48 734167 152
+48 799 301 802
+48 665 115718
+48 882 173 156
+48 660 447 829
+48 609 104 202
+48 695 211 087
+48799 301 814
+48 695 211 020
+48795 153 683
+48 695211 015
+48 601 076 566
+48 500 029 289
+48 882 173 159
+48 795153610
+48 665 104 708
+48 696 423 022
+48 695211016
+48 662 072 959
+48 728 935 698

+48 500 028 946
+48 518 444 202

+48 609 112313
+48 500 028 864
+48 500 028 960

twiniecki@vents-group.pl
m.rogalka@vents-group.pl
a.suszek@vents-group.pl
a.fresko@vents-group.pl
o.pekala@vents-group.pl
k.gawel@vents-group.pl
p.krzemien@vents-group.pl
l.prusinski@vents-group.pl
p.tomczak@vents-group.pl
k.skiba@vents-group.pl
m.kaczorowska@vents-group.pl
ttenerowicz@vents-group.pl
t.szczygiel@vents-group.pl
d.cwiek@vents-group.pl
n.sauermann@vents-group.pl
k bialas@vents-group.pl
m.tomczyk@vents-group.pl
j.bruzdzinski@vents-group.pl
k.barczuk@vents-group.pl
tpsiuk@vents-group.pl
aimala@vents-group.pl

p.andrzejewska@vents-group.pl

d.szumski@vents-group.pl

serwis@vents-group.pl

k.lesniewska@vents-group.pl
aflieger@vents-group.pl

a.nowicka@vents-group.pl

Dziat Windykacji

Maria Kaczmarek Specjalista ds. Windykacji +48 882 172 001 m.kaczmarek@vents-group.pl

Dziat Reklamacji

Weronika Gierlirska Specjalista ds. Reklamacji + 48 500 029 048 reklamacje@vents-group.pl

Aleksandra Szudra Spedjalista ds. Reklamacji Serwisowych +48 608 621 716 reklamacje@vents-group.pl
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Vents Group Sp. z 0.0 —dystrybutor marek:

VENTIK/\ & BLAUBERG & NENTS EVENTS

Podane wihasciwosci produktéw zostaty przedstawione w celach informacyjnych
i nie stanowig oferty w mysl przepiséw prawa handlowego.

Vents Group Sp. z 0.0. nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za btedy powstate w procesie publikacji i zastrzega sobie
prawo do zmiany parametréw technicznych z powoddw konstrukcyjnych badz handlowych bez uprzedzenia.
08/2023





