Autotransformatorowy regulator
predkosci obrotowe;
z dodatkowymi funkcjami
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Autotransformatorowe, profesjonalne regulatory
ARWS do regulacji predkosci obrotowej jedno-
fazowych silnikow wentylatorowych sterowa-
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w |l klasie izolacji i stopniu ochrony IP30 lub IP54.
Max temp. otoczenia 40°C. Klasa ciepIna izolacji
B(130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13.

SFORMATOROWE

nych napieciowo. Montowane w przemystowych
instalacjach  wentylacyjnych lub grzewczych.
Regulowane wyjécie na silnik zabezpieczone
bezpiecznikiem topikowym (UtNt). Wyposazone
w dodatkowe, nieregulowane wyjscie pomocni-
cze 230V o obcigzalnosci 2A, zabezpieczone
bezpiecznikiem topikowym. Zabezpieczenie sil-
nika podtgczane do stykéw termokontaktu TK.
Stan zadziatania zabezpieczenia sygnalizowany
zapaleniem sie czerwonej lampki ,Z". Wykonanie

ARWS

Maksymalny prad wyjsciowy: 1,5-14 A,
Zasilanie: 230 V 50/60 Hz.
Zakres napie¢ SEC: 5-stopniowa regulacja.

Charakterystyki techniczne:

Typ Prad Upri Ur[V]/Ir[A]
(Al V] 1 2 3 4 5
ARWS 1,5 1,5 230 115/1,5 135/1,5 155/1,5 180/1,5 230/1,5
ARWS 2,0 IP54 2 230 115/1,2 1351,4 155/1,8 180/2,0 230/2,0
ARWS 3,0 IP54 3 230 115/2,2 135/2,5 155/2,8 180/3,0 230/3,0
ARWS 5,0 5 230 80/4,0 105/4,3 135/4,6 170/5,0 230/5,0
ARWS 7,0 7 230 80/6,0 105/6,3 135/6,6 170/7,0 230/7,0
ARWS 10,0 10 230 80/6,5 105/7,5 135/8,5 170/10 230/10
ARWS 14,0 14 230 80/8,0 105/9,5 135/11 17012,5 230/14
Wymiary [mm]
Typ v Mocowanie ~ Masa [kg]
A B C D E
ARWS 1,5 90 175 95 71 157 M4 1,5
ARWS 2,0 IP54 90 175 95 71 157 M4 2,1
ARWS 3,0 IP54 90 175 95 71 157 M4 2,5
ARWS 5,0 123 240 125 105 220 M6 4,5 W
ARWS 7,0 123 240 125 105 220 M6 5,5 %
[am
ARWS 10,0 147 270 155 113 255 M6 6,2 g
ARWS 14,0 147 270 155 113 255 M6 10,5 E
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