3. Instalacja
3.1 Zasady bezpieczenstwa
I N ST R U KC J A 0 B S L U G I A 3 RW - Instalacji regulatora powinien quonywa¢ kwa}ifﬂgowany elektryk.
- Instalacja regulatora pod napigciem grozi porazeniem.
- Maksymalny prad ciagly odbiornika nie moze przekracza¢ pradu Ir na jaki
zostal zaprojektowany regulator dla poszczegolnych stopni regulacji (p.2.1)

1. Zastosowanie -Wymiang bezpiecznikow 1,0A wewnatrz regulatora wykonywac po odlaczeniu
Regulatory typu A3RW s3 przeznaczone do regulacji predkosci obrotowe; napigcia zasilajacego i otwarciu pokrywki.
trojfazowych silnikéw wentylatorowych. Moga by¢ réwniez wykorzystywane do 3.2 Schemat przylaczen i opis zaciskow

regulacji temperatury elementéw grzejnych.

a = B

2. Dane techniczne
2.1 Stopnie regulacii NI 1 A
p . 21| 20| 19| RT|RT|FS|FS|TK|TK LW Nyl LY N | L1|L2| L3 |PE|PE|UT| V1 W
T Stope T O] = i wllselaln] [ aelee ol |
[V] 1 2 3 ‘ 4 3 max 2A 1A
A3RW 1.5 | 3x400 | 3x95 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 | max 1.5 A\ Il Obwdd
A3RW 2.0 | 3x400 | 3x95 3x145 3x190 | 3x240 | 3x400 | max2.0 mOVRC oy zewnetrzny
A3SRW 40 | 3x400 | 3x95 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 | max 4.0 5 7
A3RW 5.0 | 3x400 | 3x95 3x145 3x190 | 3x240 | 3x400 | max5.0 rﬁ 3 b *lj
A3RW 7.0 | 3x400 | 3x95 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 | max 7.0 Al [ "
ASRWI10,0/ 3x400 | 3x95 | 3x145 | 3x190 | 3x240 | 3x400 | max 10.0 £ s
A3RW14.0| 3x400 | 3x95 3x145 3x190 ‘ 3x240 3x400 max 14.0 \
) o L1,L2,L3: 3x400V 3N~ 50/60Hz
2.2 Wymiary i masy: ‘ELE — *U,V,W: 3x/400-240-190-145-95-0/V
- L, N: 230V 1A nierozlaczne 4= 1,0A
Typ s CWymlaIg‘CE /mm/fx I\/I[{asa — i L,N: 230V 1A rozlaczne /=~ 1,0A
ASRW 15 | 200%25 OX’IZ““S‘ 17190 15;& s dgo— — FS - termostat przeciwzamrozeniowy
A3RW 2.0 [200x250x135 | 2175190 | 15%6.5 | 11,7 RT - termostat ponmieszczeniowy
A3RW 4,0 [300x300x180 | 317190 | 15%65 | 150 o TK - termokontakty silnika
| A3RW 5.0 |300x300x180 | 317x190 15x6j5 18:0 = 19,20,21 - styki bezpotencjalowe 250V 2,0A
%&170,00 30053005180 317x190 | 15x%6.5 21.0 - 3.3 Zalecenia instalacyjne ‘
ARW140 400x300x215 1 417x190 | 15%6.5 } 310 | ||, A - Zwroci¢ uwagg na dopuszczalng temperature otoczenia regulatora (ok. 25°C).
V1400x300x215 | 417x190 | 15x6,5 | 38.0 € D - Regulator przykrecié¢ do powierzchni plaskiej ($ciana itp.) za pomoca wkretow.
2.3 Stopien ochrony obudowy:  IP21 - Otworzy¢ obudowe regulatora przez odkrecenie wkrgtow pokrywki z przelotkami.
2.4 Klasa cieplna: ta 25B - Wprowadzi¢ przewody przez przelotki .
2.5 Klasa izolacji: 1 - Przylaczenia dokona¢ zgodnie ze schematem.
2.6 Zabezpieczenie : Bezpieczniki w obwodzie zewnetrznym - Przy zamykaniu pokrywki poprawnie ulozy¢ przewody wewnetrzne.
+ uklad elektroniczny TK do czujnikéw cieplnych w silniku - W obwodzie zasilajacym zewnetrznym umiesci¢ bezpieczniki instalacyjne.
2.7 Zgodnos$¢ znormg :  PN-EN61558-2-13 4. Transport , skladowanie

Regulatory w opakowaniu fabrycznym mogg by¢ transportowane
w temperaturze od -20°C do +50°C oraz skladowane w $rodowisku normalnym
w temperaturze od -5°C do +50°C



