DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA /
PODRECZNIK UZYTKOWNIKA

NKP

Nagrzewnica kanatowa podgrzewania wstepnego nawiewanego powietrza
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Niniejszy podrecznik uzytkownika jest podstawowym dokumentem eksploatacyjnym, przeznaczonym dla oséb zajmujacych sie obstuga
techniczna i uzytkowaniem urzadzenia.

Podrecznik uzytkownika zawiera tresci o przeznaczeniu, sktadzie, zasadzie dziatania, budowie i montazu urzadzenia (-r1) NKP i wszystkich
jego (ich) modyfikacji.

Personel techniczny i serwisowy powinien posiada¢ odpowiednie teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie systemdw
wentylacyjnych i przestrzegac zasad, dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz norm i standardéw budowlanych, obowiazujacych
na terenie kraju. Informacje, podane w niniejszym podreczniku uzytkownika sg aktualne w chwili sporzadzenia dokumentu. W zwiazku
z ciggtym rozwojem, producent zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w zakresie danych technicznych, budowy i elementéw
konstrukcyjnych urzadzenia. Zadna czes¢ tej publikacji nie moze by¢ odtwarzana, przekazywana lub przechowywana w systemach
informacyjnych oraz w jakiejkolwiek innej formie przettumaczona na inne jezyki bez uzyskania pisemnej zgody producenta.

WYMOGI BEZPIECZENSTWA

Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci eksploatacyjnych i prac montazowych nalezy dokfadnie zapoznac sie z tredcia
niniejszego podrecznika uzytkownika.

Nalezy przestrzega¢ zalecen niniejszego podrecznika oraz wszystkich obowigzujacych lokalnych i krajowych norm i standardéw
budowlanych, technicznych i elektrycznych.

Nalezy obowiazkowo zapoznac sie z ostrzezeniami i zaleceniami dotyczacymi bezpieczeristwa.

Niestosowanie sie do zalecen i ostrzezeri, zamieszczonych w podreczniku uzytkownika, moze spowodowac powazne obrazenia ciata
lub uszkodzenie mienia.

Podrecznik uzytkownika nalezy zachowac i przechowywac przez caty okres eksploatacji urzadzenia.

W przypadku przekazania urzadzenia innym uzytkownikom nalezy dotaczy¢ go do urzadzenia.

SRODKI OSTROZNOSCI PODCZAS MONTAZU | EKSPLOATACJI URZADZENIA

Przed przystgpieniem do prac
montazowych nalezy odfgczy¢ urzadzenie + Urzadzenie musi by¢ uziemione!
od zasilania elektrycznego.

Nie umieszczac¢ przewodu zasilajgcego - Nalezy przestrzegac zasad bezpiecznego
w poblizu urzadzen grzewczych i innych uzytkowania elektronarzedzi podczas
Zrodet ciepta. montazu urzadzenia.
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Nie nalezy samodzielnie zmienia¢ dtugosci
przewodu zasilajacego.

Nie zginac przewodu zasilajacego.

Nalezy zapobiegac¢ uszkodzeniom
przewodu zasilajacego.

Nie ustawia¢ na przewodzie zasilajacym
zadnych przedmiotéw.

Nie nalezy uzywac uszkodzonego sprzetu
i przewodow niesprawnych technicznie
w celu podtgczenia urzgdzenia do sieci
zasilajace).

Nie dotykac elementdw sterowania
mokrymi rekoma.

Zabrania sie obstugi urzadzenia mokrymi
rekoma.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do
uzytkowania przez dzieci.

W otoczeniu urzadzenia nie wolno
przechowywac materiatéw wybuchowych i
tatwopalnych.

Nie otwierac urzadzenia podczas pracy.

Nie blokowac¢ przewoddw wentylacyjnych
podczas pracy urzadzenia.

Nie uzywac urzadzenia jako powierzchni
roboczej ani miejsca do przechowywania
przedmiotéw.

miedz, cyna, szkto, zelazo.

Nalezy zachowac szczegding ostroznosc
podczas rozpakowywania urzadzenia.

Nie eksploatowac urzadzenia poza
dopuszczalnym zakresem temperatur,
okreslonych w podreczniku uzytkownika.
Nie eksploatowac urzadzenia w Srodowisku
agresywnym chemicznie i w strefie
zagrozenia wybuchem.

Nie nalezy my¢ urzadzenia woda.
Nalezy uwaza¢, aby woda nie dostata sie do
czesci elektrycznych urzadzenia.

Przed przystapieniem do prac
konserwacyjnych nalezy odtaczy¢
urzadzenie od zasilania elektrycznego.

W przypadku pojawienia sie nietypowych
dZzwiekdw, zapachow lub dymu, nalezy
natychmiast odtaczy¢ urzadzenie od Zrodfa
zasilania i skontaktowac sie ze sprzedawca.

Nie kierowac strumienia powietrza
wywiewanego z urzadzenia na zroédta
otwartego ognia.

Nalezy okresowo sprawdzac trwatos¢
montazu urzadzenia.

Urzadzenie nalezy uzytkowac zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Produkt oznaczono ikong przekreslonego kosza. Oznacza to ze nie wolno wyrzuca¢ produktu/
sprzetu tacznie z innymi odpadami. Kto wbrew powyzszemu zakazowi umieszcza zuzyty sprzet
tacznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny. Kazdy uzytkownik, a w tym kazde gospodarstwo
domowe, ma obowiazek przekazac zuzyty sprzet do wyznaczonego punktu zbiérki w celu wiasciwego
przetworzenia. Informacji o punktach zbidrki udziela punkt informacyjny w lokalu sprzedazowym w
ktorym zakupiono sprzet a takze kazdy Urzad Miasta lub Gminy. Sprzet elektryczny/elektroniczny
przeznaczony do utylizacji nalezy do kategorii odpaddw niebezpiecznych dla ludzi oraz srodowiska
naturalnego z uwagi na obecno$¢ substancji, mieszanin  substancji oraz czesci sktadowych ktére
moga zanieczyscic lub skazi¢ wode, glebe oraz powietrze. Prawidtowa utylizacja pozwala nie tylko na
unikniecie tych negatywnych konsekwencji lecz réwniez na odzyskanie cennych surowcéw, takich jak
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PRZEZNACZENIE

Nagrzewnica przeznaczona jest do pracy w systemie wentylacyjnym wspdlnie z centralg nawiewno-wywiewng, ktérej ukfad sterowania kontroluje
prace nagrzewnicy.
Nagrzewnica podtrzymuje temperature powietrza w kanale wentylacyjnym na poziomie, zapobiegajagcym zamarzaniu wymiennika ciepfa.

4 )

URZADZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY (W TYM
DZIECI) O OGRANICZONEJ SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ, SENSORYCZNEJ | UMYSLOWEJ, A
TAKZE OSOBY NIE POSIADAJACE ODPOWIEDNIEJ WIEDZY | DOSWIADCZENIA.
URZADZENIE MOZE BYC OBStLUGIWANE WYLACZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH |
PRZESZKOLONYCH SPECJALISTOW.

URZADZENIE NALEZY INSTALOWAC W MIEJSCU NIEDOSTEPNYM DLA DZIECI.

NG _J
KOMPLET DOSTAWY
NAZWA ILOSC
Nagrzewnica 1 szt.
Przewdd ze zlgczami DB-9M 1 szt.
Podrecznik uzytkownika 1 szt.
Opakowanie 1 szt.

SCHEMAT OZNACZENIA REFERENCYJNEGO

K X x XX

lloéc faz

1 — jednofazowa

Moc nagrzewnicy, kW

06

08

1,2

1,7

2,0

Srednica podtaczanego kanatu wentylacyjnego, mm
125

150

160

200

Typ Urzadzenia

NKP — nagrzewnica kanatowa podgrzewania wstepnego
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DANE TECHNICZNE

Nagrzewnica jest przeznaczona do pracy w zamknietym pomieszczeniu przy temperaturze otoczenia od -30 °C do +40 °C i wilgotnosci wzglednej do
80 %.

Nagrzewnica jest przeznaczona do pracy w sieci jednofazowej pradu zmiennego 230V / 50 (60) Hz.

Predkos¢ przeptywu powietrza przez nagrzewnice nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 m/s.

Stopien ochrony przed dostepem do czesci niebezpiecznych i wnikaniem wody — IP40.

Konstrukcja Urzgdzenia jest stale udoskonalana i dlatego niektére modele moga nieznacznie réznic sie od opisanych w niniejszym Podreczniku
uzytkownika
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grzewczych, kW Pobor pradu, A @D B H L L1 g
NKP 125-0,6-1 06 2,6
NKP 125-0,8-1 08 3,5 124 155 251 306 192 2,1
NKP 125-1,2-1 1,2 52
NKP 150-0,8-1 0,8 3,5
NKP 150-1,2-1 1,2 52
149 170 282 306 192 2.3
NKP 150-1,7-1 1,7 74
NKP 150-2,0-1 2,0 8,7
NKP 160-0,8-1 0,8 3,5
NKP 160-1,2-1 1,2 52
159 175 293 306 192 2,5
NKP 160-1,7-1 1,7 74
NKP 160-2,0-1 2,0 8,7
NKP 200-1,2-1 1,2 5.2
NKP 200-1,7-1 1,7 74 199 195 337 306 192 2,8
NKP 200-2,0-1 2,0 8,7
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BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Do obudowy nagrzewnicy przymocowana jest puszka zespotu sterowania, zamykana za pomocg zdejmowanej pokrywy.
W puszce znajduja sie:
« elementy mocujace element grzewczy;
komponenty elektryczne do podtgczenia do sieci zasilajaceyj;
zacisk uziemienia;
wytgcznik termiczny resetowany recznie TK-90;
wyltgcznik termiczny resetowany automatycznie TK-50.
Na sciance przedniej puszki znajduje sie wlot dtawikowy, fgczacego nagrzewnice z siecig elektryczng kabla zasilajgcego i ztacze do
podtgczenia nagrzewnicy do centrali.
Wewnatrz obudowy znajduje sie rurkowa nagrzewnica elektryczna.
Obudowa, skrzynka przytaczeniowa i pokrywa nagrzewnicy wykonane sg ze stali ocynkowane;j.
Obudowa nagrzewnicy posiada izolacje termiczng w postaci warstwy wetny mineralnej o grubosci 20 mm.

Puszka zespotu sterowania

0

® e
I~
V!
Izolacja termiczna

element grzewczy ( ( 7/
Obudowa \\ / / /
\

Ztacze DB-9F

Wlot dtawikowy

Kierunek przeptywu powietrza «—
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MONTAZ | PRZYGOTOWANIE DO PRACY

fif PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC MONTAZOWYCH NALEZY DOKLADNIE ZAPOZNAC

SIE Z TRESCIA NINIEJSZEGO PODRECZNIKA UZYTKOWNIKA.

UWAGA!

Nie nalezy usuwac zaslepek od zewnetrznych zfacz, stuzacych do podtaczenia nagrzewnicy do centrali. Obowigzkowo nalezy umiesci¢
zaslepki na ztaczu po przeprowadzeniu demontazu przewodu, taczacego nagrzewnice z centrala. W przypadku podtaczenia tylko jednej
nagrzewnicy nie nalezy usuwac zaslepki ze ztacza, ktdre nie jest wykorzystywane. Jesli z jakichkolwiek przyczyn zaslepki na ztaczach

nie sg zainstalowane, to przy podiaczeniu do sieci elektrycznej centrala nie wigczy sie, a na panelu sterowania wyswietlone zostang
wskazniki awarii: NKP DIT, DI3. W celu zresetowania awarii nalezy odtaczy¢ centrale od sieci zasilajacej i umiesci¢ zaslepke na ztaczu.

1. Podiaczenie kanatéw wentylacyjnych do nagrzewnicy

Nagrzewnice mozna montowac w kanale wentylacyjnym w
pozycji poziomej lub pionowe;j.

W pozycji poziomej puszka zespotu sterowania powinna by¢
skierowana pokrywa do gory.

Dopuszczalne odchylenie wynosi 90°.
Nie jest dopuszczalne ustawienie puszki

zespotu sterowania pokrywa w dof!

O

)
N

@

2. Polaczenie nagrzewnicy z centrala
Nagrzewnice i centrale nalezy pofgczy¢ za pomoca kabla ze
ztaczami DB-9M przez ztgcza zewnetrzne DB-9F.

Potaczenie zewnetrznego zigcza nagrzewnicy ze
ztaczem zewnetrznym centrali nalezy wykona¢ przed
podtgczeniem nagrzewnicy i centrali do sieci zasilajacej!

www.ventilation-system.com
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PODLACZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

( PODLACZENIE WENTYLATORA DO SIECI ZASILAJACE) MOZE PRZEPROWADZAC h
JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL PO UPRZEDNIM ZAPOZNANIU SIE Z TRESCIA
PODRECZNIKA UZYTKOWNIKA.

{ ! E URZADZENIE MOZE BYC PODLACZONE DO ZASILANIA PRADEM PRZEMIENNYM O
NAPIECIU, ODPOWIEDNIM DO WARTOSCI WSKAZANEJ W TABELI PARAMETROW
TECHNICZNYCH.

UPEWNIC SIE CZY PRZEWOD ZASILAJACY NIE JEST ZACISNIETY. NIE WOLNO WEACZAC

\_ WENTYLATORA JESLI PRZEWOD JEST USZKODZONY. )
WARTOSCI ZNAMIONOWE PARAMETROW ELEKTRYCZNYCH URZADZENIA SA PODANE h

A NA NAKLEJCE ZAKLADU PRODUCENTA. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PODLACZENIU
L WEWNETRZNYM SA ZABRONIONE | SKUTKUJA UTRATA GWARANCII. )

Polaczenie nagrzewnicy z centralg
Potaczenie nalezy wykonac przed podtgczeniem nagrzewnicy i centrali do sieci zasilajgcej!
Nagrzewnica i centrala potgczone sg za pomoca kabla ze ztgczami DB-9M przez ztacza zewnetrzne DB-9F, podigczone przez
producenta.

Podlaczenie do sieci elektrycznej
Nagrzewnice nalezy podtaczy¢ do jednofazowej sieci prgdu zmiennego o napieciu 230V / 50-60 Hz, korzystajac z podtagczonego przez
producenta przewodu zasilajgcego z wtyczka Euro Plug.

Ztacze zewnetrzne DB-9F 230 VAC
TK-50 | TK-90 Sygnat Nie jest uzywany PEIN| L

nagrzewania

112|134 |5|6|7|8]|9 11213

do centrali

ZAGROZENIE PORAZENIEM &
PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zasilanie
230 VAC

Ozn. Nazwa Typ

TK-50 Styki termostatu o temperaturze zadziatania +50 °C z resetem automatycznym. NO

TK-90 Styki termostatu o temperaturze zadziatania +90 °C z resetem recznym. NO
Sygnat nagrzewania | Sygnat sterowania triakiem nagrzewania nagrzewnicy elektrycznej. VAC

8 www.ventilation-system.com
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OBSLUGA SERWISOWA

KONSERWACJA URZADZENIA MOZE BYC PRZEPROWADZONA PO ODLACZENIU
URZADZENIA OD SIECI ZASILAJACEJ.

Obstuga serwisowa obejmuje:
sprawdzenie potaczen gwintowych, nitowych i spawanych;
sprawdzenie zaciskdw uziemienia i pofgczen elektrycznych;
sprawdzenie potaczen zaciskowych przewoddw;
oczyszczanie powierzchni elementéw grzewczych z kurzu i zanieczyszczen.

ZASADY PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU

Urzadzenie nalezy przechowywac w opakowaniu fabrycznym w suchym wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5 “Cdo+40 °C.
Zawarto$¢ w powietrzu oparéw i domieszek o wihasciwosciach korodujacych i uszkadzajacych izolacje oraz szczelno$¢ potaczen jest
niedopuszczalna.

Podczas zatadunku i rozladunku nalezy korzysta¢ z odpowiednich podnosnikéw, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom urzadzenia.
Podczas zatadunku i rozladunku urzadzenia nalezy przestrzegac zalecen, dotyczacych przemieszczania tego typu fadunkéw.

Transport jest dozwolony dowolnym srodkiem transportu pod warunkiem, Zze urzadzenie bedzie zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport urzadzenia jest dozwolony tylko w pozycji roboczej.

Podczas zatadunku i roztladunku nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie przed wstrzgsami i uderzeniami.

Jesli transport i magazynowanie urzadzenia odbywato sie w niskiej lub ujemnej temperaturze zaleca sie, aby uruchomienie urzadzenia
nastapito nie wczesniej niz po 3-4 godzinach przebywania w warunkach roboczych.

www.ventilation-system.com 9
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GWARANCJA PRODUCENTA

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce od dnia sprzedazy urzadzenia przez punkt sprzedazy detalicznej, pod warunkiem, ze uzytkownik
bedzie przestrzegat zalecen producenta dotyczacych transportu, przechowywania, montazu i eksploatacji urzadzenia.

Usterki w funkcjonowaniu urzagdzenia powstate w czasie trwania okresu gwarancyjnego z winy producenta podlegajg nieodptatnej
naprawie przez serwis producenta.

Naprawa gwarancyjna obejmuje prace zwigzane z naprawg usterek i ma na celu umozliwienie wykorzystania urzgdzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem w trakcie trwania okresu objetego gwarandja.

Usuniecie usterek obejmuje wymiane lub naprawe elementéw konstrukcyjnych urzadzenia lub jego czesci i podzespotow.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:
okresowej konserwaciji;
montazu/demontazu urzadzenia;
konfiguracji urzadzenia.
Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest przekazanie kompletnego urzadzenia producentowi wraz z podrecznikiem
uzytkownika, zawierajgcym date sprzedazy oraz przedstawienie dowodu zakupu.
Model urzgdzenia musi by¢ zgodny z modelem wymienionym w podreczniku uzytkownika.
W przypadku pytan dotyczacych obstugi gwarancyjnej prosimy o kontakt ze sprzedawca.

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
przekazania do dyspozycji producenta urzadzenia w zestawie innym, niz wymieniony w podreczniku uzytkownika, w tym takze w
przypadku demontazu przez uzytkownika czesci i zespotdw konstrukcyjnych urzadzenia;
niezgodnosci modelu urzadzenia z danymi podanymi na opakowaniu i w podreczniku uzytkownika;
nieterminowych przeglagdéw technicznych urzadzenia;
uszkodzent zewnetrznych obudowy lub wewnetrznych uszkodzen zespotéw konstrukcyjnych urzadzenia (uszkodzeniami
zewnetrznymi nie sg zmiany obudowy, niezbedne do montazu urzadzenia);
uszkodzen powstatych na skutek samowolnych przerébek i zmian konstrukcyjnych urzadzenia;
zmian i wykorzystania czesci i zespotow konstrukcyjnych urzadzenia w sposéb nieprzewidziany przez producenta;
uzytkowania urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem;
naruszenia przez uzytkownika przepiséw dotyczacych instalacji urzadzenia;
uszkodzen wynikajgcych z nieprzestrzegania zasad sterowania pracg urzadzenia;
uszkodzent powstatych na skutek podfgczenia urzadzenia do sieci zasilajacej o napieciu innym, niz okreslone w podreczniku
uzytkownika i naklejce na obudowie wentylatora;
uszkodzen w pracy urzadzenia na skutek wahan napiecia i przepiec sieci energetycznej;
uszkodzen powstatych na skutek samowolnych napraw przez uzytkownika;
uszkodzen powstatych na skutek napraw przez osoby nieuprawnione przez producenta;
wygasniecia okresu gwarancyjnego;
nieprzestrzegania przez uzytkownika zalecen dotyczacych transportu urzadzenia;
nieprzestrzegania przez uzytkownika zalecer dotyczacych przechowywania urzagdzenia;
celowego uszkodzenia urzagdzenia przez osoby trzecie (akt wandalizmu);
uszkodzen powstatych na skutek sity wyzszej (pozar, powdd?, trzesienie ziemi, dziatania wojenne, blokady drogowe itp..);
naruszenia plomb, jesli wystepuja;
nieprzekazania do dyspozycji producenta podrecznika uzytkownika, zawierajgcego date sprzedazy urzadzenia;
nieprzekazania do dyspozycji producenta dowodu zakupu potwierdzajacego nabycie urzadzenia.

e A
PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH WYMAGAN ZAWARTYCH W PODRECZNIKU
UZYTKOWNIKA ZAPEWNI NIEZAWODNA PRACE | DLUGA ZYWOTNOSC URZADZENIA.

PRZEZ UZYTKOWNIKA KOMPLETNEGO URZADZENIA, DOWODU ZAKUPU |

f PODSTAWA DOCHODZENIA ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO JEST PRZEDSTAWIENIE
PODRECZNIKA UZYTKOWNIKA Z DATA SPRZEDAZY.
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POTWIERDZENIE ODBIORU
Typ urzadzenia Nagrzewnica kanatowa podgrzewania wstepnego nawiewanego powietrza
Model NKP
Numer seryjny
Data produkgji
Znak kontroli

INFORMACJA O SPRZEDAWCY

Nazwa punktu
sprzedazy

Adres

Numer telefonu

E-mail

Data zakupu

Potwierdzam odbidr urzadzenia z petnym wyposazeniem i podrecznikiem uzytkownika. Zapoznatam(-em) sie z
warunkami gwarandji i je akceptuje.

Podpis nabywcy

Pieczatka sprzedawcy

POTWIERDZENIE MONTAZU

Urzgdzenie NKP

zostato zainstalowane i podfagczone do sieci elektrycznej zgodnie z

wymogami niniejszego podrecznika uzytkownika.

Nazwa firmy

Adres

Numer telefonu

Dane instalatora

Data przeprowadzenia montazu:

Podpis:

odnosnie do pracy urzadzenia.

Montaz przeprowadzono zgodnie z wymaganiami wszystkich obowiazujacych lokalnych i krajowych norm i
standardéw budowlanych, elektrycznych i technicznych. Niniejszym potwierdzam, iz nie zgtaszam zastrzezen

Pieczatka firmy
przeprowadzajacej montaz

Podpis:

KARTA GWARANCYJNA

Typ urzadzenia

Nagrzewnicakanatowapodgrzewaniawstepnegonawiewanegopowietrza

Model

NKP

Numer seryjny

Data produkgji

Data zakupu

Okres gwarangji

Sprzedawca

Centrala nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta

www.ventilation-system.com
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