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Wprowadzenie

1. Zastosowanie

2. Sk³ad zestawu

3. Parametry techniczne

Niniejsza instrukcja u¿ytkowania po³¹czona jest z opisem
technicznym, metryk¹ i informacjami dotycz¹cymi
monta¿u nagrzewnicy wodnej kana³owej „NKV” serii
„VENTS” (dalej urz¹dzenie NKV).

Wykorzystuj¹ce wodê jako czynnik grzewczy urz¹dzenie
„NKV”, posiadaj¹ce mo¿liwoœæ pod³¹czenia do przewodu
powietrznego o kszta³cie okr¹g³ym lub prostok¹tnym
przeznaczone jest do ogrzewania powietrza w systemie
klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania powietrznego oraz
w instalacjach susz¹cych i kurtynach powietrznych.

W sk³ad zestawu wchodz¹:
-urz¹dzenie „NKV” - 1 szt.;
-instrukcja u¿ytkowania 1 szt.;
-opakowanie - 1 szt.

Urz¹dzenie „NKV” stosuje siê w zamkniêtej przestrzeni
o temperaturze pokojowej w granicach od 1 do +50 .
Maksymalna temperatura wody: 100 , maksymalne
ciœnienie przy temperaturze 100 C: 1,6 MPa (16 bar).
NKV przeznaczone jest do u¿ytku w regionach o klimacie
umiarkowanym lub ch³odnym.

0 0

0

C C
C

0

3.1. Schemat oznaczeñ

Do kana³ów prostok¹tnych

Iloœæ rzêdów elementów grzejnych

Wymiary prostok¹tnego kana³u przy³¹czeniowego, mm

Typ urz¹dzenia

NKV nagrzewnica wodna kana³owa

NKV ÕÕÕõÕÕÕ - Õ

(2,4)

(400 200,500 250,500 300,600 300,600 350)õ õ õ õ õ

Do kana³ów okr¹g³ych

Wymiary okr¹g³ego kana³u przy³¹czeniowego, mm

ÕÕÕ - Õ

(2,4)

(100,125,150,160,200,250,315)

Przyk³ady
NKV 400x200-2

NKV 100-4

nagrzewnica wodna kana³owa do po³¹czenia z
prostok¹tnymi kana³ami o wymiarach 400x200 mm i z dwoma rzêdami
elementów grzejnych.

nagrzewnica wodna kana³owa do pod³¹czenia z kana³ami
okr¹g³ymi o œrednicy 100mm i z czterema rzêdami elementów grzejnych.

NKV

Iloœæ rzêdów elementów grzejnych

Typ urz¹dzenia

NKV nagrzewnica wodna kana³owa
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4. Budowa i zasada dzia³ania

Konstrukcja NKV z prostok¹tnym lub okr¹g³ym pod³¹czeniem do przewodu
powietrznego (Rys.1 i Rys.2) sk³ada siê z obudowy (1) i wbudowanego w
ni¹ pakietu grzewczego (3). Obudowa sk³ada siê ze œcianek (6 dla okr¹g³ych
kana³ów) i dwóch ko³nierzy ochronnych (2) z ocynkowanej stali wysokiej
jakoœci. Pakiet grzewczy to zestaw dwóch lub czterech rzêdów rurek
miedzianych z nawalcowanym o¿ebrowaniem aluminiowym oraz
miedzianymi króæcami.
Rurki po³¹czone s¹ w grupy, a do ich koñcówek wspawane s¹ kolektory
wykonane z rur miedzianych, przez które odbywa siê wlot i wylot czynnika
grzewczego. Do po³¹czenia z systemem zewnêtrznym s³u¿¹ znajduj¹ce siê z
boku pakietu grzewczego specjalne króæce zapewniaj¹ce po³¹czenie
gwintowe. Na kolektorze wylotowym przewidziany jest króciec z gwintem
(G1/4) i zaœlepk¹ (miejsce L rys,1 i rys.2). Na jej miejscu mo¿e byæ
zamontowany czujnik g³êbinowy do pomiaru temperatury lub czujnik
przeciw zamarzaniu. Z boku urz¹dzenia NKV znajduje siê równie¿
odpowietrznik z gwintem G1/2 (4) i z³¹czka rury spustowej z gwintem G1/2
(5). Ogrzanie powietrza nastêpuje podczas jego przejœcia przez wymienniki
ciep³a pod wp³ywem wspó³dzia³ania z miedzianymi rurkami i aluminiowymi
lamelkami.
Wszystkie elementy grzewcze badane s¹ na szczelnoœæ pod maksymalnym
ciœnieniem roboczym 1,6 MPa i temperaturze wody 100 C. Wymiary
przy³¹czeniowe NKV odpowiadaj¹ wymiarom przy³¹czeniowym wentylacji
kana³owej (wentylatorów kana³owych, elektrycznych nagrzewnic
kana³owych, kana³owych t³umików ha³asu itd.)
W przypadku NKV mo¿na zastosowaæ powierzchniowy czujnik zamiast
g³êbinowego. Nagrzewnice wodne nie zawieraj¹ w standardzie czujnika
temperatury i zabezpieczenia przeciw zamarzaniu. W celu unikniêcia sytuacji
awaryjnych podczas eksploatacji NKV nale¿y zapewniæ strumieñ wody
niedopuszczaj¹cy do zamarzania NKV.

0

5. Podstawowe parametry i wymiary

Podstawowe wymiary NKV z okr¹g³ym lub prostok¹tnym
pod³¹czeniem do przewodu powietrznego powinny
odpowiadaæ wartoœciom przedstawionym w tabelach 1,
2 oraz na Rys.1 i Rys.2
Podstawowe parametry i dane techniczne przedstawione
s¹ w tabelach 3, 4.

Podstawowe wymiary NKV z prostok¹tnym
pod³¹czeniem do przewodu powietrznego

rysunek 1

Podstawowe wymiary NKV z pod³¹czeniem
do okr¹g³ego przewodu powietrznego

rysunek 2
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Typ

tablica 1 Podstawowe wymiary NKV z prostok¹tnym pod³¹czeniem do przewodu powietrznego

NKV 400õ200-2

NKV 400õ200-4

NKV 500õ250-2

NKV 500õ250-4

NKV 500õ300-2

NKV 500õ300-4

NKV 600õ300-2

NKV 600õ300-4

NKV 600õ350-2

NKV 600õ350-4

A B C D L H W N M T K
Iloœæ

rzêdów
rurek

Masa,
kg

tablica 2 Podstawowe wymiary NKV z prostok¹tnym pod³¹czeniem do przewodu powietrznego

400

400

500

500

500

500

600

600

600

600

200

200

250

250

200

300

300

300

350

350

420

420

520

520

520

520

620

620

620

620

220

220

270

270

320

320

320

320

370

370

565

565

665

665

665

665

765

765

765

765

240

240

290

290

340

340

340

340

390

390

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

72

68

72

68

72

68

72

68

72

68

43

65

43

65

43

65

43

65

43

65

150

150

200

200

250

250

250

250

300

300

G 3/4”

G 3/4”

G 3/4”

G 3/4”

G 1”

G 1”

G 1”

G 1”

G 1”

G 1”

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

7,6

8,1

15,8

16,3

11,5

12,0

21,8

22,3

22,4

22,9

NKV 100-2

NKV 100-4

NKV 125-2

NKV 125-4

NKV 150-2

NKV 150-4

NKV 160-2

NKV 160-4

NKV 200-2

NKV 200-4

NKV 250-2

NKV 250-4

NKV 315-2

NKV 315-4

D L H W F A B C K

100

100

125

125

150

150

160

160

200

200

250

250

315

315

350

350

350

350

400

400

400

400

400

400

470

470

550

550

240

240

240

240

290

290

290

290

290

290

360

360

440

440

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

350

350

450

450

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

270

270

370

370

82

78

82

78

82

78

82

78

82

78

107

103

157

153

43

65

43

65

43

65

43

65

43

65

43

65

43

65

150

150

150

150

200

200

200

200

200

200

270

270

350

350

G 3/4

G 3/4

G 3/4

G 3/4

G 3/4

G 3/4

G 3/4

G 3/4

G 3/4

G 3/4

G 1

G 1

G 1

G 1

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

4,5

5,2

4,5

5,2

7,5

8,2

7,5

8,2

7,5

8,2

10,3

10,8

11,5

12,2

Typ
Masa,

kg

Iloœæ
rzêdów
rurek
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Podstawowe dane techniczne NKV z okr¹g³ym pod³¹czeniem do przewodu powietrznegotablica
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6.Wymogi bezpieczeñstwa

Uwaga!

Uwaga!

Podczas monta¿u i eksploatacji NKV nale¿y przestrzegaæ wymagañ niniejszej instrukcji.
Przed w³¹czeniem NKV nale¿y upewniæ siê, ¿e nie wystêpuj¹ widoczne uszkodzenia, a tak¿e sprawdziæ czy w kanale nie znajduj¹ siê
obce przedmioty lub nie dochodzi do up³ywu powietrza w miejsca pod³¹czeñ. Pod³¹czenia NKV powinien dokonaæ specjalista-monter
maj¹cy odpowiednie uprawnienia. Nagrzewane powietrze nie powinno zawieraæ cz¹stek sta³ych, w³óknistych, lepkich i agresywnych
domieszek, powoduj¹cych korozjê aluminium, miedzi i cynku. Maksymalna dopuszczalna temperatura wody +100 C.
Maksymalne dopuszczalne ciœnienie 1,6 MPa. Ciœnienie robocze nagrzewaj¹cej wody 0,8 Mpa.
W przypadku, gdy czynnik grzewczy stanowi woda, NKV nale¿y zamontowaæ wewn¹trz pomieszczenia, gdzie utrzymywana jest sta³a
temperatura, która nie powinna spaœæ do granicy zamarzania.
Zastosowanie na zewn¹trz mo¿liwe jest tylko w przypadku, gdy czynnikiem grzewczym jest mieszanina niezamarzaj¹ca.

Nie wolno stosowaæ NKV z wykorzystaniem mieszaniny py³owo-powietrznej zagra¿aj¹cej zap³onem.

W wyniku zamarzniêcia wody w wymienniku ciep³a dochodzi do uszkodzenia rurek miedzianych: deformacji i rozerwania.
W rezultacie nast¹pi up³yw wody z obwodu i nagrzewnica przestanie byæ zdatna do u¿ytku.
Zabrania siê u¿ytkowania NKV w temperaturze przekraczaj¹cej zakres temperatur podany w instrukcji u¿ytkowania, a tak¿e w
pomieszczeniach, gdzie powietrze zawiera szkodliwe domieszki.

0
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7. Monta¿

NKV nale¿y zamontowaæ bezpoœrednio do przewodu
powietrznego w pozycji pozwalaj¹cej zetkn¹æ rury
przy³¹czeniowe od strony NKV w poziomie lub w pionie z
góry.
Pod³¹czenie rur w pionowej pozycji od do³u jest
niedopuszczalne. Instalacja kana³owej nagrzewnicy wodnej
mo¿e byæ wykonana lewostronnie lub prawostronnie w
zale¿noœci od potrzeb zamawiaj¹cego.
W przypadku wykorzystywania wody jako czynnika
grzewczego nagrzewnice nale¿y eksploatowaæ w
pomieszczeniach o temperaturze powy¿ej 0 C. Nagrzewnica
powinna byæ montowana do przewodu powietrznego o takiej
samej œrednicy (wymiarach). Robocze po³o¿enie nagrzewnicy
powinno zapewniaæ swobodny dostêp dla serwisu i
doprowadzenia rur z czynnikiem grzewczym.
Zaleca siê ustawienie filtra powietrznego przed NKV zgodnie z
kierunkiem przep³ywu powietrza.
Nagrzewnicê wodn¹ mo¿na ustawiaæ zarówno przed, jak i za
wentylatorem. W przypadku umieszczenia NKV przed
wentylatorem, nale¿y tak regulowaæ jego moc, ¿eby nie
przekroczyæ maksymalnej dopuszczalnej temperatury
wewn¹trz wentylatora.

0

8. Zasady przechowywania i transportowania

NKV nale¿y przechowywaæ w opakowaniu fabrycznym w
zamkniêtym pomieszczeniu w temperaturze od 10 do +40 C i
wzglêdnej wilgotnoœci powietrza nie wiêkszej, ni¿ 80 % (przy
temperaturze 25 ).

Zwartoœæ w powietrzu oparów i domieszek powoduj¹cych
korozjê oraz niszcz¹cych izolacjê i hermetycznoœæ po³¹czeñ jest
niedopuszczalna.

Dozwolony jest transport dowolnym œrodkiem transportowym
pod warunkiem ochrony przed opadami atmosferycznymi i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Za³adunek i roz³adunek powinien odbywaæ siê bez gwa³townych
wstrz¹sów i uderzeñ.

0

0

C

C
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9. GWARANCJE PRODUCENTA

Producent gwarantuje dzia³anie urz¹dzenia NKV
zgodnie z podanymi danymi technicznymi, pod
warunkiem przestrzegania zasad monta¿u i
eksploatacji, przechowywania i transportowania.

Okres gwarancyjny wynosi 24 miesi¹ce od dnia
sprzeda¿y poprzez sieæ detaliczn¹.W przypadku braku
informacji o dacie sprzeda¿y okres gwarancyjny
liczony jest od momentu wyprodukowania.

Gwarancja traci wa¿noœæ w przypadku uszkodzeñ NKV
spowodowanych zastosowaniem niezgodnym z
przeznaczeniem lub wskutek ra¿¹cej ingerencji
mechanicznej.

10. Karta gwarancyjna

Wype³nia przedsiêbiorstwo handlowe.

Sprzedawca__________________________
(nazwa przedsiêbiorstwa handlowego)

____________________________________
(piecz¹tka sklepu)

Data sprzeda¿y_______________________

____________________________________
(podpis sprzedawcy)

V -0137PL

Model
NKV __________________

Po okresie eksploatacji wyrobu nie wolno
utylizowaæ jako nieposortowany odpad komunalny.
Zu¿yte urz¹dzenie nale¿y przekazaæ do punktu
sk³adowania surowców wtórnych - zu¿ytych
urz¹dzeñ elektrycznych.

UWAGA!!!






