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Ninigjszy podrecznik uzytkownika jest podstawowym dokumentem eksploatacyjnym, przeznaczonym dla oséb zajmujacych sie
uzytkowaniem, obstuga techniczna i konserwacja urzadzenia.

Podrecznik uzytkownika zawiera tresci o przeznaczeniu, sktadzie, zasadzie dziatania, budowie i montazu kanatowego wentylatora
odsrodkowego VKMz (dalej w tekscie - urzadzenie) oraz wszystkich jego wersji.

Personel techniczny i serwisowy powinien posiadac teoretyczne i praktyczne przygotowanie z zakresu systemow wentylacyjnych i
przestrzegac zasad, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz norm i standardéw budowlanych, obowiazujacych na terenie kraju.
Informacje, podane w niniejszym podreczniku uzytkownika, sa aktualne w chwili sporzadzenia dokumentu.

W zwigzku z ciggtym rozwojem, producent zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian danych technicznych, budowy i elementéw
konstrukcyjnych urzadzenia. Zadna cze$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢ odtwarzana, przechowywana w systemach przechowywania
danych lub przekazywana w jakiejkolwiek innej formie, ani tez thumaczona na jakikolwiek jezyk bez pisemnej zgody producenta.

WYMOGI BEZPIECZENSTWA

Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci eksploatacyjnych i prac montazowych nalezy doktadnie zapoznac sie z trescia
niniejszego podrecznika uzytkownika.

Nalezy przestrzegac zalecen niniejszego podrecznika oraz wszystkich obowigzujgcych lokalnych i krajowych norm i standardéw
budowlanych, technicznych i elektrycznych.

Nalezy obowigzkowo zapoznac sie z ostrzezeniami i zaleceniami dotyczacymi bezpieczeristwa.

Niestosowanie sie do zalecen i ostrzezen, zamieszczonych w podreczniku uzytkownika, moze spowodowac powazne obrazenia
Ciafa lub uszkodzenie mienia.

Podrecznik uzytkownika nalezy zachowac i przechowywac przez caty okres eksploatacji urzadzenia.

W przypadku przekazania urzadzenia innym uzytkownikom nalezy dotaczy¢ podrecznik do urzadzenia.

SRODKI OSTROZNOSCI PODCZAS MONTAZU | EKSPLOATACJI URZADZENIA

Przed przystapieniem do prac
montazowych nalezy odfaczy¢ urzadzenie - Urzadzenie musi by¢ uziemione!
od zasilania elektrycznego.

Nie umieszczac¢ przewodu zasilajacego + Nalezy przestrzegac zasad bezpiecznego
w poblizu urzadzen grzewczych i innych uzytkowania elektronarzedzi podczas
zrédet ciepfa. montazu urzadzenia.
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Nie nalezy samodzielnie zmienia¢ dtugosci
przewodu zasilajacego.

Nie zginac przewodu zasilajacego.

Nalezy zapobiegac¢ uszkodzeniom
przewodu zasilajacego.

Nie ustawia¢ na przewodzie zasilajacym
zadnych przedmiotéw.

Nie nalezy uzywac uszkodzonego sprzetu
i przewodow niesprawnych technicznie
w celu podtgczenia urzgdzenia do sieci
zasilajace).

Nie dotykac elementdw sterowania
mokrymi rekoma.

Zabrania sie obstugi urzadzenia mokrymi
rekoma.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do
uzytkowania przez dzieci.

W otoczeniu urzadzenia nie wolno
przechowywac materiatéw wybuchowych i
tatwopalnych.

Nie otwierac urzadzenia podczas pracy.

Nie blokowac¢ przewoddw wentylacyjnych
podczas pracy urzadzenia.

Nie uzywac urzadzenia jako powierzchni
roboczej ani miejsca do przechowywania
przedmiotéw.

Nalezy zachowac szczegding ostroznosc
podczas rozpakowywania urzadzenia.

Nie eksploatowac urzadzenia poza
dopuszczalnym zakresem temperatur,
okreslonych w podreczniku uzytkownika.
Nie eksploatowac urzadzenia w Srodowisku
agresywnym chemicznie i w strefie
zagrozenia wybuchem.

Nie nalezy my¢ urzadzenia woda.
Nalezy uwaza¢, aby woda nie dostata sie do
czesci elektrycznych urzadzenia.

Przed przystapieniem do prac
konserwacyjnych nalezy odtaczy¢
urzadzenie od zasilania elektrycznego.

W przypadku pojawienia sie nietypowych
dZzwiekdw, zapachow lub dymu, nalezy
natychmiast odtaczy¢ urzadzenie od Zrodfa
zasilania i skontaktowac sie ze sprzedawca.

Nie kierowac strumienia powietrza
wywiewanego z urzadzenia na zroédta
otwartego ognia.

Nalezy okresowo sprawdzac trwatos¢
montazu urzadzenia.

Urzadzenie nalezy uzytkowac zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Produkt oznaczono ikong przekreslonego kosza. Oznacza to, ze nie wolno wyrzuca¢ produktu/
sprzetu tacznie z innymi odpadami. Kto wbrew powyzszemu zakazowi umieszcza zuzyty sprzet
tacznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny. Kazdy uzytkownik, a w tym kazde gospodarstwo
domowe, ma obowigzek przekazac zuzyty sprzet do wyznaczonego punktu zbidrki w celu wiasciwego
przetworzenia. Informacji o punktach zbiérki udziela punkt informacyjny w lokalu sprzedazowym, w
ktérym zakupiono sprzet, a takze kazdy Urzad Miasta lub Gminy. Sprzet elektryczny/elektroniczny
przeznaczony do utylizacji nalezy do kategorii odpaddw niebezpiecznych dla ludzi oraz $rodowiska
naturalnego z uwagi na obecno$¢ substancji, mieszanin substancji oraz czesci sktadowych, ktére
moga zanieczyscic lub skazi¢ wode, glebe oraz powietrze. Prawidtowa utylizacja pozwala nie tylko na
unikniecie tych negatywnych konsekwencji lecz réwniez na odzyskanie cennych surowcéw, takich jak

miedz, cyna, szkto, zelazo.
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PRZEZNACZENIE

Wentylatory odsrodkowe VENTS VKMz s przeznaczone do systemdw wentylacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych, przemystowych
i uzytecznosci publicznej, ogrzewanych w sezonie zimowym.

4 )

URZADZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY (W TYM
DZIECI) O OGRANICZONEJ SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ, SENSORYCZNEJ | UMYStOWEJ, A
TAKZE OSOBY NIEPOSIADAJACE ODPOWIEDNIEJ WIEDZY | DOSWIADCZENIA.
URZADZENIE MOZE BYC OBStUGIWANE WYLACZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH |
PRZESZKOLONYCH SPECJALISTOW.

URZADZENIE NALEZY INSTALOWAC W MIEJSCU NIEDOSTEPNYM DLA DZIECI.

- J
4 )
URZADZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UZYTKOWANIA W POMIESZCZENIACH
KUCHENNYCH.
- J

Temperatura transportowanego powietrza nie powinna przekraczac wartosci zamieszczonych w rozdziale «Dane techniczne».
Wentylator jest przeznaczony do wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz do montazu w kanatach wentylacyjnych w pozycji poziomej
lub pionowej. Przettaczane powietrze nie powinno zawiera¢ mieszanek fatwopalnych lub wybuchowych, oparéw czynnych chemicznie,
substancji kleistych, materiatéw witdknistych, gruboziarnistego pytu, sadzy, tluszczow lub czynnikéw sprzyjajacych powstawaniu
substancji szkodliwych (np. trucizny, pytu, mikroorganizmaow chorobotworczych).

ZESTAW STANDARDOWY
NAZWA ILOSC
Wentylator 1 szt
Wspornik zewnetrzny; 2 szt.
Podrecznik uzytkownika 1 szt.
Opakowanie ] szt.

SCHEMAT OZNACZENIA REFERENCYJNEGO

VKMz X X

Dodatkowe opcje

Q — silnik o obnizonej mocy

R — przewdd zasilajacy z wtykiem IEC C14
R1 — przewdd zasilajacy z wtyczka

Srednica krééca wylotowego

Seria wentylatoréw
VKMz — wentylator kanatowy odsrodkowy
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Dopuszczalne odchylenie napiecia w sieci: 10 % od wartosci znamionowej

Pod wzgledem ochrony przeciwporazeniowej wentylator nalezy do | klasy ochronnosci.
Stopient ochrony przed dostepem do czesci niebezpiecznych i wnikaniem wody — IPX4.

DANE TECHNICZNE

Wydainode Predkoé obrot Poziom hatasu w Temperatura
Typ wentylatora Napiecie V/50 Hz Moc, W Prad, A yaa 3 UL .°,1r° k), odlegtosci3 m, | transportowanego
maksymalna, m”h min N o
dBA powietrza, °C
VKMz 100 Q 60 0,37 195 2670 35
VKMz 100 72 0,32 250 2820 46
VKMz 125Q 60 0,37 230 2605 35
VKMz 125 78 0,34 330 2820 46
VKMz 150 75 0,33 455 2770 46
VKMz 160 78 0,34 455 2760 46
VKMz 200 Q 1~230 139 0,61 840 2790 48 25455
VKMz 200 157 0,69 1000 2740 50
VKMz 250 Q 134 0,59 980 2785 51
VKMz 250 152 0,66 1070 2785 52
VKMz315Q 151 0,66 1330 2680 52
VKMz 315 185 0,81 1540 2730 53
Wydainoge Predkosé obrot Poziom hatasu w Temperatura
Typ wentylatora Napiecie V/60 Hz Moc, W Prad, A yaa) 3 reakosc obrotowa, odlegtosci3m, | transportowanego
maksymalna, m“/h min N o
dBA powietrza, °C
VKMz 100 Q 61 037 204 2710 36
VKMz 100 77 0,33 285 2880 47
VKMz 125 Q 61 037 240 2720 36
VKMz 125 79 0,34 340 2880 46
VKMz 150 81 0,35 480 2810 46
VKMz 160 81 0,35 460 2820 46
1~230 -25+50
VKMz 200 Q 177 0,78 940 2850 49
VKMz 200 202 0,88 1045 2840 50
VKMz 250 Q 175 0,77 1030 2880 51
VKMz 250 202 0,88 1100 2650 52
VKMz315Q 205 0,89 1370 2750 52
VKMz 315 238 1,04 1580 2870 54

Konstrukcja wentylatora jest stale udoskonalana, dlatego niektére modele i schematy pofaczen oraz oznaczenia zaciskéw moga

nieznacznie réznic sie od opisanych w niniejszym podreczniku uzytkownika.
WYMIARY GABARYTOWE | PRZYLACZENIOWE

g1 B L3
26
Q
Q
Q]
SIS
o
L1 N
J
\\‘Q
Typ Wymiary, mm Waga, kg
2D @D1 B B1 L L1 L2 L3
VKMz 100 Q 98 237 253 293 202 23 22 30 3,16
VKMz 100 98 237 253 293 202 23 22 30 3,16
VKMz 125Q 123 237 253 293 202 23 22 30 3,16
VKMz 125 123 237 253 293 202 23 22 30 3,16
VKMz 150 148 278 294 334 200 25 23 30 3,42
VKMz 160 158 278 294 334 200 25 23 30 3,44
VKMz 200 Q 198 332 340 380 245 25 29 40 543
VKMz 200 198 332 340 380 245 25 29 40 5,43
VKMz 250 Q 249 332 340 380 213 25 29 40 525
VKMz 250 249 332 340 380 213 25 29 40 525
VKMz 315 Q 313 402 410 450 308 33 55 40 6,57
VKMz 315 313 402 410 450 308 33 55 40 6,57
www.ventilation-system.com 5
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BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Wentylator skfada sie zobudowy 1, silnika elektrycznego, zamocowanego na wsporniku wewnetrznym 4, pokrywy 2, ktéra jest mocowana
do obudowy za pomoca wkretdw samogwintujgcych 3 (Srednica kro¢codw obudowy i pokrywy odpowiada srednicy montowanego kanatu
wentylacyjnego), skrzynki zaciskowej 5 (zawierajacej listwe zaciskowa i kondensator) do podtaczenia wentylatora do sieci jednofazowe).

6 - wspornik zewnetrzny
7 - wkrety samogwintujace
8-3ruba

MONTAZ | KONFIGURACJA

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC MONTAZOWYCH NALEZY DOKLADNIE ZAPOZNAC
SIE Z TRESCIA NINIEJSZEGO PODRECZNIKA UZYTKOWNIKA.

Wentylatory sg przeznaczone do montazu w pozycji poziomej lub pionowej. Kierunek przeptywu powietrza musi by¢ zgodny z kierunkiem
strzatki na obudowie wentylatora. Podczas montazu w pozycji pionowej od strony krocca ssawnego (ttoczenia) nalezy zamontowac daszek.
Podczas montazu w pozycji poziomej, w warunkach maksymalnie dopuszczalnej wilgotnosci, od strony kré¢ca ssawnego nalezy zainstalowac
przewdd powietrzny o dtugosci nie mniejszej niz T m.

_minD min 3D _ T T

| o | — — 4
: = ﬂ = 2 of ey Tk
° I I
\_I:A; s f'j_l \_I:A; & f'j_l
\_'_‘_'_‘_'_1 @ 1m
Kolejnos¢ czynnosci montazowych:
Wykreci¢ z obudowy 1 $rube i zainstalowac wsporniki w taki sposob, aby otwory na wspornikach byty dostosowane do gtéwek
wkretow samogwintujgcych 3.
Przymocowac wsporniki do obudowy za pomocg srub.
Wywierci¢ otwory w powierzchni montazowej zgodnie z otworami montazowymi na wspornikach.
Zamocowac wentylator za pomocg wkretdw.
Przewody powietrzne odpowiedniej srednicy podigczy¢ do wentylatora i zamocowac za pomocg opaski zaciskowej.

6 www.ventilation-system.com
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PODLACZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

4 )
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK PRAC ZWIAZANYCH Z OBStUGA
i URZADZENIA NALEZY ODLACZYC JE OD ZRODLA ZASILANIA.

PODLACZENIE URZADZENIA DO SIECI ZASILAJACEJ POWINNO BYC
PRZEPROWADZANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA POSIADAJACEGO
UPRAWNIENIA DO SAMODZIELNEJ PRACY PRZY INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH O
NAPIECIU DO 1000V, PO ZAPOZNANIU SIE Z TRESCIA NINIEJSZEGO PODRECZNIKA
UZYTKOWNIKA.

WARTOSCI ZNAMIONOWE PARAMETROW ELEKTRYCZNYCH URZADZENIA SA PODANE
NA NAKLEJCE PRODUCENTA.

- J
4 N
JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PODLACZENIU WEWNETRZNYM SA ZABRONIONE |
A SKUTKUJA UTRATA GWARANCIJI.
S J

Wentylator jest zasilany z sieci pradu przemiennego o napieciu 230 V/50 (60) Hz.

Wentylator powinien by¢ podtgczony za pomocg izolowanych, wytrzymatych i odpornych termicznie przewodnikéw (kabli, przewoddw)
przez wbudowany do stacjonarnej sieci zasilajgcej wytgcznik automatyczny z wyzwalaczem elektromagnetycznym, ktéry w przypadku
przecigzenia lub zwarcia przerywa obwdd elektryczny.

Prad znamionowy wyfgcznika nie moze by¢ nizszy od pradu pobieranego przez wentylator (patrz «Dane techniczne).

Nalezy zapewnic¢ swobodny dostep do wytgcznika zewnetrznego QF, umozliwiajgcy natychmiastowe wytgczenia wentylatora.

Zalecany prad znamionowy wytacznika automatycznego wynosi 1 A.

Zalecany przekrdj przewodnikéw zasilajacych powinien wynosi¢ nie mniej, niz 0,75 mm2.

Przy wyborze przewodnikow nalezy uwzglednia¢ maksymalng temperature nagrzewania sie przewoddw, ktéra zalezy od typu izolagji,
dhugosci i sposobu ich utozenia (w powietrzu, w kanatach kablowych, w $cianie).

Potaczenie wentylatora z siecig elektryczng musi by¢ wykonane zgodnie ze schematem potgczen w skrzynce zaciskowej.

Naklejka z oznaczeniem zaciskéw umieszczona jest wewnatrz skrzynki zaciskowej.

Schemat potaczen wentylatorow:

QF X1
L =2~
—|L| @210
~230V | |
50 (60) Hz : : — |PE| ©20
' |
NP lsIN| @:0
: @40
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KONSERWACJA

KONSERWACJA URZADZENIA MOZE BYC PRZEPROWADZONA PO ODLACZENIU

A

URZADZENIA OD SIECI ZASILAJACEJ.

Konserwacja urzadzenia polega na regularnym oczyszczaniu powierzchni wentylatora z kurzu i innych zanieczyszczen.
Kurz mozna usungc¢ za pomocg miekkiej suchej szczotki lub sprezonego powietrza.

topatki wirnika wymagajg doktadnego oczyszczania co 6 miesiecy.
W tym celu nalezy odkreci¢ wkrety samogwintujgce 3 i zdja¢ pokrywe 2 (rys. 1):

Oczysci¢ topatki wirnika za pomocg szmatki, zwilzonej w wodnym roztworze detergentu, unikajac przedostawania sie cieczy do silnika

elektrycznego.

MOZLIWE USTERKI | SPOSOBY ICH USUNIECIA

PROBLEM

MOZLIWE PRZYCZYNY

SPOSOB NAPRAWY

Po wigczeniu wentylator nie
uruchamia sie.

Brak zasilania.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczen elektrycznych oraz stan
roboczy wytgcznika sieciowego.

Zaklinowanie silnika.

Wytaczy¢ wentylator. Usuna¢ przyczyne zaklinowania wirnika.
Ponownie witaczyc¢ wentylator.

Zadziafanie zabezpieczajacego
wyfacznika automatycznego po
wigczeniu wentylatora.

Podwyzszone zuzycie pradu
elektrycznego, wywotane zwarciem w
obwodzie elektrycznym, powodujace
zadziatanie zabezpieczajacego
wyfacznika automatycznego.

Odtaczy¢ wentylator od sieci elektrycznej i skontaktowac sie ze
sprzedawca.
Nie wtgcza¢ ponownie wentylatora !

Zmniejszony przeptyw powietrza.

Zanieczyszczenie przewodow
powietrznych lub innych elementéw
systemu wentylacyjnego.
Zanieczyszczenie wirnika. Uszkodzenie
przewoddw powietrznych. Zamkniete
przepustnice powietrza.

Oczysci¢ przewody powietrzne i inne elementy systemu
wentylacyjnego oraz wirnik. Upewnic sie czy przewody
powietrzne nie sg uszkodzone. Upewni¢ sie czy przepustnice
powietrza i zaluzje sg otwarte.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

«Urzadzenie nalezy przechowywac w opakowaniu fabrycznym w temperaturze od +5 °C do +40 °C i wilgotnosci wzglednej nie

wiekszej niz 70 %.

« Obecnos¢ w powietrzu oparéw i domieszek o wiasciwosciach korodujacych i uszkadzajacych izolacje oraz szczelnos¢ potaczen jest

niedopuszczalna.

+ Podczas zatadunku i roztadunku nalezy korzysta¢ z odpowiednich podnosnikow, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom

urzadzenia.

+ Podczas zatadunku i roztadunku urzadzenia nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych przemieszczania tego typu fadunkdw.

« Transport jest dozwolony dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem, ze urzadzenie bedzie zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Transport urzadzenia jest dozwolony tylko w pozycji roboczej.

+ Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie przed wstrzasami i uderzeniami.

+Jedlitransport i magazynowanie urzadzenia odbywat sie w niskiej lub ujemnej temperaturze zaleca sie, aby uruchomienie
urzadzenia nastapito nie wczesniej niz po 3-4 godzinach przebywania w warunkach roboczych.

www.ventilation-system.com
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GWARANCJA PRODUCENTA

Produkt zostat dopuszczony do uzytkowania.

Z calg odpowiedzialnoscig oswiadczamy, ze niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami bezpieczenstwa Dyrektywy
kompatybilnosci elektromagnetycznej Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/108/UE, 89/336/EWG, Dyrektywy niskonapieciowej
2006/95/UE, 73/23/EWG oraz Dyrektywy w sprawie oznakowania CE 93/68/EWG, ktore dotycza zblizenia ustawodawstw panstw
cztonkowskich, odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce od dnia sprzedazy urzadzenia przez punkt sprzedazy detalicznej pod warunkiem, ze uzytkownik
bedzie przestrzegat zalecer producenta dotyczacych transportu, przechowywania, montazu i eksploatacji urzadzenia.

Usterki w funkcjonowaniu urzadzenia powstate w czasie trwania okresu gwarancyjnego z winy producenta podlegajg nieodpftatnej
naprawie przez serwis producenta.

Naprawa gwarancyjna obejmuje prace zwigzane z naprawg usterek i ma na celu umozliwienie wykorzystania urzadzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem w trakcie trwania okresu objetego gwarancja.

Usuniecie usterek obejmuje wymiane lub naprawe elementdw konstrukcyjnych urzadzenia lub jego czesci i podzespotow.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:

okresowej konserwacji;

montazu/demontazu urzadzenia;

konfiguracji urzadzenia.

Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest przekazanie kompletnego urzadzenia producentowi wraz z podrecznikiem
uzytkownika, zawierajgcym date sprzedazy oraz przedstawienie dowodu zakupu.

Model urzadzenia musi by¢ zgodny z modelem wymienionym w podreczniku uzytkownika.

W przypadku pytan dotyczacych obstugi gwarancyjnej prosimy o kontakt ze sprzedawca.

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:

przekazania do dyspozycji producenta urzgdzenia w zestawie innym, niz wymieniony w podreczniku uzytkownika, w tym takze w
przypadku demontazu przez uzytkownika czesci i zespotdw konstrukcyjnych urzadzenia;

niezgodnosci modelu urzadzenia z danymi podanymi na opakowaniu i w podreczniku uzytkownika;

nieterminowych przegladéw technicznych urzadzenig;

uszkodzen zewnetrznych obudowy lub wewnetrznych uszkodzen zespotéw konstrukcyjnych urzadzenia (uszkodzeniami zewnetrznymi
nie sg zmiany obudowy niezbedne do montazu urzadzenia);

uszkodzen powstatych na skutek samowolnych przerébek i zmian konstrukcyjnych urzadzenia;

zmian i wykorzystania czesci i zespotdéw konstrukcyjnych urzadzenia w sposéb nieprzewidziany przez producenta;

uzytkowania urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem;

naruszenia przez uzytkownika przepisoéw dotyczacych instalacji urzadzenia;

uszkodzen wynikajacych z nieprzestrzegania zasad sterowania pracg urzadzenia;

uszkodzen powstatych na skutek podfgczenia urzadzenia do sieci zasilajacej o napieciu innym, niz okreslone w podreczniku uzytkownika
i naklejce na obudowie wentylatora;

uszkodzen w pracy urzadzenia na skutek wahar\ napiecia i przepiec sieci energetycznej;

uszkodzen powstatych na skutek samowolnych napraw przez uzytkownika;

uszkodzen powstatych na skutek napraw przez osoby nieuprawnione przez producenta;

wygasniecia okresu gwarancyjnego;

nieprzestrzegania przez uzytkownika zalecer dotyczacych transportu urzadzenia;

nieprzestrzegania przez uzytkownika zalecer dotyczacych przechowywania urzadzenia;

celowego uszkodzenia urzagdzenia przez osoby trzecie (akt wandalizmu);

uszkodzen powstatych na skutek sity wyzszej (pozar, powddz, trzesienie ziemi, dziatania wojenne, blokady drogowe itp.);

naruszenia plomb, jesli wystepuja;

nieprzekazania do dyspozycji producenta podrecznika uzytkownika, zawierajgcego date sprzedazy urzadzenia;

nieprzekazania do dyspozycji producenta dowodu zakupu potwierdzajgcego nabycie urzadzenia.

-~
PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH WYMAGAN ZAWARTYCH W PODRECZNIKU

UZYTKOWNIKA ZAPEWNI NIEZAWODNA PRACE | DLUGA ZYWOTNOS$C URZADZENIA.

A /
A\

-~
PODSTAWA DOCHODZENIA ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO JEST PRZEDSTAWIENIE

PRZEZ UZYTKOWNIKA KOMPLETNEGO URZADZENIA, DOWODU ZAKUPU |

L PODRECZNIKA UZYTKOWNIKA Z DATA SPRZEDAZY. J
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D VENTS

POTWIERDZENIE ODBIORU
Typ produktu Wentylator kanatowy odsrodkowy
Model VKMz
Numer seryjny
Data produkgji
Znak kontroli

INFORMACJA O SPRZEDAWCY

Nazwa punktu
sprzedazy

Adres

Telefon

E-mail

Data zakupu

em) sie z warunkami gwarandji i je akceptuje.

Potwierdzam odbior urzadzenia z petnym wyposazeniem i podrecznikiem uzytkownika. Zapoznatam(-

Podpis nabywcy

Pieczatka sprzedawcy

POTWIERDZENIE MONTAZU

Urzgdzenie VKMz zostato zainstalowane i
niniejszego podrecznika uzytkownika.

podtaczone do sieci elektrycznej zgodnie zwymogami

Nazwa firmy

Adres

Telefon

Dane instalatora

Data przeprowadzenia montazu:

Podpis:

zgtaszam zastrzezeri do pracy urzadzenia.

Montaz przeprowadzono zgodnie z wymaganiami wszystkich obowigzujacych lokalnych i krajowych
norm i standardéw budowlanych, elektrycznych i technicznych. Niniejszym potwierdzam, iz nie

Podpis:

KARTA GWARANCYJNA

Typ urzadzenia

Wentylator kanatowy odsrodkowy

Model

VKMz

Numer seryjny

Data produkgji

Data zakupu

Okres gwarancji

Sprzedawca

Pieczatka firmy
przeprowadzajacej montaz

Centrala nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta

www.ventilation-system.com
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