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Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
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Niniejszy podrecznik uzytkownika jest podstawowym dokumentem eksploatacyjnym, przeznaczonym dla oséb zajmujgcych sie obstuga
techniczng i uzytkowaniem urzadzenia.

Podrecznik uzytkownika zawiera tresci o przeznaczeniu, sktadzie, zasadzie dziafania, budowie i montazu urzadzenia (-r)
VUT 160/250/350 PB EC L/R (A11)A14 i wszystkich jego (ich) modyfikacji.

Personel techniczny i serwisowy powinien posiada¢ odpowiednie teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie systemdw
wentylacyjnych i przestrzegac zasad, dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz norm i standardéw budowlanych, obowigzujacych
na terenie kraju. Informacje, podane w niniejszym podreczniku uzytkownika sg aktualne w chwili sporzadzenia dokumentu. W zwiazku
z ciggtym rozwojem, producent zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w zakresie danych technicznych, budowy i elementéw
konstrukcyjnych urzadzenia. Zadna cze$¢ tej publikacji nie moze by¢ odtwarzana, przekazywana lub przechowywana w systemach
informacyjnych oraz w jakiejkolwiek innej formie przettumaczona na inne jezyki bez uzyskania pisemnej zgody producenta.

WYMOGI BEZPIECZENSTWA

Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci eksploatacyjnych i prac montazowych nalezy doktadnie zapoznac sie z trescia
niniejszego podrecznika uzytkownika.

Nalezy przestrzegac zalecen niniejszego podrecznika oraz wszystkich obowigzujgcych lokalnych i krajowych norm i standardéw
budowlanych, technicznych i elektrycznych.

Nalezy obowigzkowo zapoznac sie z ostrzezeniami i zaleceniami dotyczacymi bezpieczeristwa.

Niestosowanie sie do zalecer i ostrzezen, zamieszczonych w podreczniku uzytkownika, moze spowodowac powazne obrazenia
Ciafa lub uszkodzenie mienia.

Podrecznik uzytkownika nalezy zachowac i przechowywac przez caty okres eksploatacji urzadzenia.

W przypadku przekazania urzadzenia innym uzytkownikom nalezy dotaczy¢ podrecznik do urzadzenia.

SRODKI OSTROZNOSCI PODCZAS MONTAZU | EKSPLOATACJI URZADZENIA
Przed przystgpieniem do prac

montazowych nalezy odfgczy¢ urzadzenie «Urzadzenie musi by¢ uziemione!
od zasilania elektrycznego.

Nie umieszcza¢ przewodu zasilajgcego - Nalezy przestrzegac zasad bezpiecznego
w poblizu urzadzen grzewczych i innych uzytkowania elektronarzedzi podczas
Zrodet ciepta. montazu urzadzenia.
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Nie nalezy samodzielnie zmieniac¢ dtugosci
przewodu zasilajacego.

Nie zginac przewodu zasilajgcego.

Nalezy zapobiegac uszkodzeniom
przewodu zasilajacego.

Nie ustawia¢ na przewodzie zasilajacym
zadnych przedmiotéw.

Nie nalezy uzywac uszkodzonego sprzetu
i przewodow niesprawnych technicznie
w celu podtgczenia urzgdzenia do sieci
zasilajace).

Nie dotykac elementdw sterowania
mokrymi rekoma.

Zabrania sie obstugi urzadzenia mokrymi
rekoma.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do
uzytkowania przez dzieci.

W otoczeniu urzadzenia nie wolno
przechowywac materiatdw wybuchowych i
tatwopalnych.

Nie otwierac¢ urzadzenia podczas pracy.

Nie blokowac¢ przewoddw wentylacyjnych
podczas pracy urzadzenia.

Nie uzywac urzadzenia jako powierzchni
roboczej ani miejsca do przechowywania
przedmiotéw.

miedZ, cyna, szkto, zelazo.

Nalezy zachowac szczegding ostroznosc
podczas rozpakowywania urzadzenia.

Nie eksploatowac urzadzenia poza
dopuszczalnym zakresem temperatur,
okreslonych w podreczniku uzytkownika.
Nie eksploatowac urzadzenia w Srodowisku
agresywnym chemicznie i w strefie
zagrozenia wybuchem.

Nie nalezy my¢ urzadzenia woda.
Nalezy uwaza¢, aby woda nie dostata sie do
czesci elektrycznych urzadzenia.

Przed przystapieniem do prac
konserwacyjnych nalezy odtaczy¢
urzadzenie od zasilania elektrycznego.

W przypadku pojawienia sie nietypowych
dZzwiekdw, zapachow lub dymu, nalezy
natychmiast odtaczy¢ urzadzenie od Zrodfa
zasilania i skontaktowac sie ze sprzedawca.

Nie kierowac strumienia powietrza
wywiewanego z urzadzenia na zroédta
otwartego ognia.

Nalezy okresowo sprawdzac trwatos¢
montazu urzadzenia.

Urzadzenie nalezy uzytkowac zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Produkt oznaczono ikong przekreslonego kosza. Oznacza to, ze nie wolno wyrzuca¢ produktu/
sprzetu tacznie z innymi odpadami. Kto wbrew powyzszemu zakazowi umieszcza zuzyty sprzet
tacznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny. Kazdy uzytkownik, a w tym kazde gospodarstwo
domowe, ma obowiazek przekazac zuzyty sprzet do wyznaczonego punktu zbidrki w celu wiasciwego
przetworzenia. Informacji o punktach zbiérki udziela punkt informacyjny w lokalu sprzedazowym, w
ktorym zakupiono sprzet, a takze kazdy Urzad Miasta lub Gminy. Sprzet elektryczny/elektroniczny
przeznaczony do utylizacji nalezy do kategorii odpaddw niebezpiecznych dla ludzi oraz srodowiska
naturalnego z uwagi na obecnos¢ substancji, mieszanin substancji oraz czesci sktadowych, ktére
moga zanieczyscic¢ lub skazi¢ wode, glebe oraz powietrze. Prawidtowa utylizacja pozwala nie tylko na
unikniecie tych negatywnych konsekwencji lecz réwniez na odzyskanie cennych surowcéw, takich jak
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PRZEZNACZENIE

Centralajest urzadzeniem umozliwiajagcym oszczedzanie energii cieplnej poprzez jej rekuperacje i stanowi jeden zelementow stosowanych
w energooszczednej technologii pomieszczen. Centrala jest elementem systemu wentylacyjnego i nie moze by¢ uzytkowana jako
samodzielne urzadzenie. Centrala stuzy do zapewnienia ciggtej wymiany powietrza przy pomocy wentylacji mechanicznej w domach,
biurach, hotelach, kawiarniach, salach konferencyjnych i innych pomieszczeniach uzytku publicznego oraz odzysku energii cieplnej z
odprowadzanego z pomieszczenia powietrza do oczyszczonego powietrza doprowadzanego. Centrala jest przeznaczona do montazu
podwieszanego i w pozycji stojace).

4 )
URZADZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY (W TYM
DZIECI) O OGRANICZONEJ SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ, SENSORYCZNEJ | UMYSLOWEJ, A
TAKZE OSOBY NIE POSIADAJACE ODPOWIEDNIEJ WIEDZY | DOSWIADCZENIA.

URZADZENIE MOZE BYC OBSLUGIWANE WYLACZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH

| PRZESZKOLONYCH SPECJALISTOW. URZADZENIE NALEZY INSTALOWAC W MIEJSCU
NIEDOSTEPNYM DLA DZIECI.

- J

Centrala jest zaprojektowana do pracy ciagtej bez odfgczania od sieci zasilajace).

Przeptywajace powietrze nie powinno zawiera¢ mieszanek tatwopalnych lub wybuchowych, oparéw czynnych chemicznie, substangji
kleistych, materiatow widknistych, gruboziarnistego pytu, sadzy, ttuszczow lub czynnikow sprzyjajacych powstawaniu substandji
szkodliwych (np. trucizny, pytu, mikroorganizmow chorobotworczych).

ZESTAW STANDARDOWY
VUT 160/250/350 PBECL/RA11 VUT 160/250/350 PBECL/RA14

Nazwa llos¢ Nazwa llos¢
Centrala 1 szt. Centrala 1 sz7t.
Podrecznik uzytkownika 1 szt. Podrecznik uzytkownika 1 szt.
Panel sterowania 1 szt Panel sterowania 1 szt.
Podrecznik uzytkowania panelu sterowania 1 szt. Puszka montazowa do montazu podtynkowego | 1 szt.
Opakowanie 1 szt. Puszka montazowa do montazu natynkowego |1 szt.

Zestaw montazowy 1 szt.

Opakowanie 1 szt.

SCHEMAT OZNACZENIA REFERENCYJNEGO

VUT X PB EC L A14

Wersja automatyki (typ panelu sterowania)

Strona obstugi

L—lewa
R — prawa

Typ silnikow

EC: silnik komutowany elektronicznie

Wyposazenie dodatkowe

B - by-pass

Usytuowanie kréécow

P — montaz podwieszany, kré¢ce poziome

Wydajnos¢ znamionowa, m*/h

Typ centrali

VUT — centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
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DANE TECHNICZNE

Centrala jest przeznaczona do uzytkowania wewngtrz budynku w temperaturze otaczajgcego powietrza od +1 °C do +40 “C i wilgotnosci
wzglednej do 80 %.

Pod wzgledem ochrony przeciwporazeniowej centrala nalezy do | klasy ochronnosci.

Stopien zabezpieczenia przed dostepem do czesci niebezpiecznych i przenikaniem wody:

« silnikdw elektrycznych urzadzenia - IP44;

- zmontowanej centrali podtagczonej do kanatow wentylacyjnych - [P22.

Konstrukcja centralijest stale udoskonalana, dlatego niektére modele moga nieznacznie réznic sie od opisanych w niniejszym podreczniku
uzytkownika.

Dane techniczne

Model VUT 160 PBEC |VUT250PBEC |VUT350PBEC
Napiecie zasilania, /50 (60) Hz 1~220-240
Znamionowy pobér mocy, W 50 101 170
Maksymalny pobdr pradu, A 04 0,8 13
Maksymalna wydajno$¢ powietrza, m*/h 190 270 410
Predko$¢ obrotowa, min” 3770 4480 3200
Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 3 m, dBA 26 28 34
Temperatura transportowanego powietrza, °C od -25 do +60
Materiat obudowy stal z powtoka aluminiowo-cynkowa
lzoladja 40 mm, wetna 40 mm, wetna 40 mm, wetna

mineralna mineralna mineralna

Filtr wywiewny G4
Filtr nawiewny F7
Srednica podfaczanego kanatu wentylacyjnego, mm @125 @125 160
Waga, kg 48 48 70
Sprawnos¢ odzysku ciepta od 82 od 94 % od 80 od 98 % od 80 0d 91 %

Rodzaj wymiennika ciepta przeciwpradowy

Materiat wymiennika ciepfa aluminium

www.ventilation-system.com 5
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VUT 160/250/350 PB EC L/R (A11)A14
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Wymiary, mm
Model @D A Al A2 B B1 B2 B3 H H1 L L1 L2 L3 L4 L5 L6
VUT 160 PBEC L/R AT1/A14 125 11008 | 1105|1073 | 754 | 822 | 480 | 410 | 320 | 361 | 386 | 293 | 245 | 31 | 128 | 123 | 216
VUT 250 PBEC L/R AT1/A14 125 [1008| 1105|1073 | 754 | 822 | 480 | 410 | 320 | 361 | 386 | 293 | 245 | 31 | 128 | 123 | 216
VUT 350 PBEC L/R AT1/A14 160 [1138|1235/1203|1044|1112| 680 | 610 | 320 | 363 | 555 | 417 | 345 | 40 | 119 | 144 | 282
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BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Zasada dziatania: ciepte zuzyte powietrze naptywa z pomieszczenia do centrali i jest oczyszczane w filtrze wywiewnym. Nastepnie
powietrze przeptywa przez wymiennik ciepta i za pomocg wentylatora wywiewnego jest odprowadzane na zewnatrz. Swieze chfodne
powietrze naptywa z zewnatrz do centrali i jest oczyszczane w filtrze nawiewnym. Nastepnie powietrze przeptywa przez wymiennik
i za pomocg wentylatora nawiewnego jest wttaczane do pomieszczenia. W rekuperatorze nastepuje wymiana energii pomiedzy
strumieniami powietrza: chfodne powietrze czerpane z zewnatrz jest ogrzewane cieptem z powietrza usuwanego z pomieszczenia.
Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego sg catkowicie rozdzielone. Proces rekuperacji pozwala na zmniejszenie zuzycia
energii przeznaczonej na ogrzewanie pomieszczen w okresie zimowym.

W wyniku réznicy temperatur nawiewanego i wywiewanego powietrza w wymienniku ciepfa powstajg skropliny, ktére sg zbierane w tacy
ociekowej i usuwane przez kro¢ce odptywowe do systemu kanalizagji.

ROZMIESZCZENIE KOMPONENTOW W CENTRALI VUT 160/250/350 PB ECL/RA11

Panel sterowania " H Nagrzewnica «—
Dfawnice kablowe | kanatowa wstepna NKP *
Czujnik temperatury
nawiewanego powietrza
Wentylator nawiewny

Wentylator wywiewny E :
Modut sterowania ] @)

By-pass

N\

©

Czujnik temperatury do ochrony —

vvyrFTiwIiennika,éjtrzed zamarzaniem . x;

tr powietrza wywiewanego 1
Filtr powietrza nawiewanego
Czujnik wilgotnosci HV1* A 4 JUN
Czujnik temperatury zewnetrznej--4 u n 4
Wymiennik przeciwpradowy '/I

Taca ociekowa =2
pa—
Strona obstugi «—} A

LT © 1
le——«Krocce odptywowe

T

Zdejmowalne ptyty
do konserwacji filtréw

* Akcesoria do central wentylacyjnych s3 sprzedawane osobno na indywidulane zyczenie klienta.
Czujnik wilgotnosci HV1. Przy pomocy czujnika wilgotnosci centrala automatycznie podtrzymuje ustawiony poziom wilgotnosci
powietrza w pomieszczeniu: po osiggnieciu zadanego poziomu wilgotnosci powietrza wywiewanego z pomieszczenia, centrala
automatycznie przetacza sie na predko$¢ maksymalna. W przypadku obnizenia poziomu wilgotnosci ponizej ustawionej wartosci,
centrala powraca do poprzedniego trybu pracy. Montaz i podtagczenie czujnika wilgotnosci (patrz str. 10).
Nagrzewnica kanatowa wstepna NKP. Nagrzewnica wstepna podtrzymuje temperature powietrza w kanale nawiewnym na
poziomie zapobiegajacym zamarzaniu wymiennika. Nagrzewnica jest sterowana przez uktad automatyki centrali wentylacyjnej.

www.ventilation-system.com 7
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ROZMIESZCZENIE KOMPONENTOW W CENTRALI VUT 160/250/350 PBECL/RA14

i @ = i
Dtawnice kablowe 5 Panel sterowania

Modut sterowania |

o :)

Wentylator nawiewny
Wentylator wywiewny

By-pass

-

]

Czujnik ochrony przed zamarzaniem
Filtr powietrza wywiewanego
Filtr powietrza nawiewanego

3
I
]
]

Czujnik wilgotnosci HV2*
Wymiennik przeciwpradowy
Taca ociekowa

aE;
o+

Strona obstugi ~—} A

" B—Krécce odptywowe  ——1

Zdejmowalne ptyty
do konserwacji filtréw

Strona obstugi centrali jest wyposazona w zdejmowalne ptyty z pokrettami, umozliwiajgce przeprowadzenie konserwacji filtréw. Modut
sterowania znajduje sie wewngtrz obudowy centrali. Przewdd zasilajgcy i przewdd uziemiajacy sg podiaczane przez dtawnice kablowe
do zaciskow Srubowych, znajdujacych sie na bocznej stronie centrali. Centrala jest wyposazona w tace ociekowa, przeznaczong do
usuwania skroplin, powstajacych w procesie pracy wymiennika centrali. Skropliny sg odprowadzane do systemu kanalizacji przez krécce
odptywowe.

* Na indywidualne zamdwienie klienta centrala moze by¢ wyposazona w czujnik wilgotnosci HV2 (akcesoria dodatkowe). Przy pomocy
czujnika wilgotnosci centrala automatycznie podtrzymuje zadany poziom wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu: po osiggnieciu
zadanego poziomu wilgotnosci powietrza wywiewanego z pomieszczenia, centrala automatycznie przetgcza sie na predkos¢ maksymalng.
Przy obnizeniu poziomu wilgotnosci ponizej ustawionej wartosci, centrala powraca do poprzedniego trybu pracy. Montaz i podtaczenie
czujnika wilgotnosci (patrz str. 11)..

Wykonanie prawostronne i lewostronne
Na ponizszym rysunku jest pokazany schemat umiejscowienia kro¢cow centrali w wykonaniu prawo- i lewostronnym. Wybor
odpowiedniej wersji pozwala na fatwy montaz oraz mozliwos¢ skrécenia dtugosci przewoddw wentylacyjnych i zmniejszenie ilosci
odcinkow zwrotnych (kolan) przewododw wentylacyjnych.

Wykonanie lewostronne Wykonanie prawostronne
WYRZUTNAf ‘ CZERPNIA CZERPNA‘ f WYRZUTNIA
== = ==

Wentylator wywiewny

Filtr powietrza nawiewnego

Wymiennik ciepta z tacg ociekowa

Modut sterowania %

By-pass

—

Wentylator nawiewny

Filtr powietrza wywiewnego

= =
NAWIEW ‘ f WYWIEW WYWIEW f ‘ NAWIEWE
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TRYBY PRACY CENTRALI

Odzysk ciepta: Ciepte zuzyte powietrze naptywa z pomieszczenia do centralii jest oczyszczane w filtrze wywiewnym. Nastepnie powietrze
przeptywa przez wymiennik ciepta i za pomocg wentylatora wywiewnego jest odprowadzane na zewngtrz.

Swieze chfodne powietrze naptywa z zewnatrz do centrali przez kanat wentylacyjny i jest oczyszczanie w filtrze nawiewnym.

Nastepnie powietrze przechodzi przez wymiennik ciepta i za pomocga wentylatora nawiewnego jest wttaczane do pomieszczenia. Chtodne
powietrze czerpane z zewnatrz jest ogrzewane cieptem z powietrza usuwanego z pomieszczenia. Strumienie powietrza nawiewanego
i wywiewanego sa catkowicie rozdzielone. Proces rekuperacji pozwala na zmniejszenie zuzycia energii przeznaczonej na ogrzewanie
pomieszczer w okresie zimowym.

o]
T WYRZUTNIA

NAWIEW |3

WYWIEW CZERPNIA

Rozmrazanie: w celu ochrony wymiennika przed zamarzaniem w okresie zimowym, w centrali zastosowano automatyczny tryb
odmrazania wedtug wskazan czujnika temperatury ochrony przed zamarzaniem, zamontowanego w kanale wentylacyjnym za
wymiennikiem ciepfa. Centrala przechodzi w tryb rozmrazanie gdy temperatura wywiewanego powietrza osiggnie wartos¢ +3 °C.
W przypadku wzrostu temperatury, centrala powraca do poprzedniego trybu pracy. W trybie rozmrazania pracuje tylko wentylator
wywiewny. Wentylator nawiewny jest wyfgczony.

T WYRZUTNIA
NAWIEW
I >
WYWIEW 10 CZERPNIA
. 2 o .
Ll Q
0

Bez odzysku ciepta: w tym trybie by-pass jest otwarty. Powietrze czerpane z zewnatrz przeptywa przez kanat obejsciowy, omijajac
sekcje wymiennika ciepta. Jednoczesnie temperatura powietrza doprowadzanego z zewnatrz nie ulega zmianie.

T WYRZUTNIA

NAWIEW |4

WYWIEW CZERPNIA

o
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MONTAZ | INSTALACJA

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC MONTAZOWYCH NALEZY DOKLADNIE ZAPOZNAC
SIE Z TRESCIA NINIEJSZEGO PODRECZNIKA UZYTKOWNIKA.

MONTAZ | PODLACZENIE CZUJNIKA WILGOTNOSCI HV1 W CENTRALACH VUT 160/250/350 PB ECL/RA11

Czujnik wilgotnosci HV1 nie wchodzi w sktad wyposazenia standardowego (do nabycia osobno).
Zdjac¢ panel serwisowy i umiesci¢ czujnik w mocowaniu, znajdujagcym sie na przegrodzie od strony kré¢ca wywiewnego. Nastepnie podigczy¢
ztacze czujnika wilgotnosci do odpowiedniego ztacza uktadu sterowania (patrz «<Schemat zewnetrznych potaczen elektrycznychy).

Ny

=\
|

MONTAZ NAGRZEWNICY NKP W CENTRALACH VUT 160/250/350 PB ECL/RA11

Nagrzewnica NKP nie wchodzi w sktad wyposazenia standardowego i jest sprzedawana osobno.

Nagrzewnica przeznaczona jest do zasilania z sieci jednofazowej pragdu zmiennego 230 V/50 (60) Hz.

Nagrzewnica jest montowana w kanale wentylacyjnym, potagczonym z kré¢cem nawiewnym centrali.

Nagrzewnica i centrala sg faczone sg za pomoca przewodu ze ztgczami DB-9M - DB-9F (podtaczone przez producenta).

10 www.ventilation-system.com



D VENTS

MONTAZ | PODLACZENIE CZUJNIKA WILGOTNOSCI HV1 W CENTRALACH VUT 160/250/350 PBECL/RA14

Czujnik wilgotnosci nie wchodzi w sktad wyposazenia standardowego (do nabycia osobno).

Kolejno$¢ czynnosci montazowych:

- odkreci¢ wkrety mocujace i zdja¢ panel serwisowy;
zainstalowac czujnik wilgotnosci w elemencie mocujacym, znajdujgcym sie na wewnetrznej stronie obudowy obok kré¢ca
wywiewnego i podigczyc ztacze czujnika do odpowiedniego ztagcza uktadu sterowania (patrz «Schemat zewnetrznych potaczen
elektrycznychy).
panel serwisowy zainstalowac ponownie na pierwotnym miejscu.

2

).

W celu zapewnienia optymalnej wydajnosci centrali i zmniejszenia strat aerodynamicznych, zwigzanych z ruchem strumienia powietrza,
nalezy podtaczy¢ proste odcinki kanatow wentylacyjnych do kré¢cédw po obu stronach centrali.
Minimalna zalecana dtugo$¢ prostych odcinkéw kanatu wentylacyjnego:

1 srednica kanatu wentylacyjnego od strony wlotowej;

3 srednice kanatu wentylacyjnego od strony wylotowej.
W przypadku braku lub krétkiej dtugosci kanatéw wentylacyjnych na kréc¢cach, nalezy zabezpieczy¢ wewnetrzne czedci centrali przed
przenikaniem ciat obcych. W tym celu nalezy zainstalowac kratke lub inne urzadzenie zabezpieczajace z wielkoscig oczek nie wiekszg niz
12,5 mm, aby zabezpieczy¢ bezposredni dostep do wentylatorow.
Zastosowany sposdb montazu powinien umozliwiac tatwy dostep do centrali w celu przeprowadzenia czynnosci konserwacyjnych i
naprawczych.
Elementy mocujace do montazu sufitowego nie wchodza w sktad wyposazenia standardowego (nabywane osobno).
Przy wyborze elementéw mocujacych nalezy uwzglednia¢ materiat powierzchni montazowej i wage centrali (patrz «<Dane techniczney).
Wybdr odpowiedniego mocowania powinien by¢ dokonywany przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.

MONTAZ CENTRALI

Przyktad montazu sciennego i sufitowego

| | | | Podkfadka antywibracyjna

Podktadka
Nakretka

\

e i

| o X X-N o
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I VENTS VUT 160/250/350 PB EC L/R (A11)A14

MONTAZ NATYNKOWY PANELU STEROWANIA
Panele sterowania s3 przeznaczone zardbwno do montazu natynkowego jak i podtynkowego:
Przyktady montazu natynkowego lub podtynkowego z zastosowaniem puszki montazowej znajduja sie w podreczniku uzytkownika
panelu sterowania.
Puszka montazowa i zestaw do mocowania centrali z systemem automatyki A11 sg nabywane osobno.

ODPLYW SKROPLIN
Przy pomocy syfonu SG-32 (do nabycia osobno) nalezy potgczyc kréciec odptywowy (krécce odptywowe) centrali z systemem kanalizacji.

: =]

—

Krociec
odptywowy

min 3°

przytaczeniowa przytaczeniowa

System
kanalizacji

System
kanalizacji Krocie
odplywow
Rura Rura
przytaczeniowa przytaczeniowa
Syfon !
min 3° = } m—-

T

System odptywu skroplin przeznaczony jest do uzytkowania w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C!
Jesli temperatura otoczenia wynosi mniej niz 0 °C, system odptywu skroplin powinien by¢ izolowany termicznie i dodatkowo ogrzewany.

12 www.ventilation-system.com
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PODLACZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ | STEROWANIE CENTRALA

4 )
JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PODLACZENIU WEWNETRZNYM SA ZABRONIONE |
SKUTKUJA UTRATA GWARANCIJI.

/
N

Y4

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK PRAC ZWIAZANYCH Z OBSLUGA
URZADZENIA NALEZY ODLACZYC JE OD ZRODLA ZASILANIA.

PODLACZENIE URZADZENIA DO SIECI ZASILAJACEJ POWINNO BYC WYKONYWANE
PRZEZ WYKWALIFIKWANEGO ELEKTRYKA.
WARTOSCI ZNAMIONOWE PARAMETROW ELEKTRYCZNYCH URZADZENIA SA PODANE
NA NAKLEJCE PRODUCENTA.
- J
Centrale nalezy podtaczac do sieci jednofazowej pradu zmiennego o napieciu 230 V/50 (60) Hz. Centrala jest wyposazona w przewodd
zasilajacy z wtyczka i powinna by¢ podtgczona do gniazdka z uziemieniem. Przewdd zasilajacy jest podtaczony fabrycznie do tabliczki

zaciskowe.

Na wejsciu zewnetrznym powinien by¢ zainstalowany wbudowany do stacjonarnej sieci elektrycznej wytacznik automatyczny, otwierajacy
obwdéd w przypadku zwarcia lub przecigzenia. Prad zadziatania ochrony wytacznika jest wybierany na podstawie danych zamieszczonych
w rozdziale «Dane techniczne».

Wyfgcznik automatyczny nalezy zamontowac w sposob, umozliwiajacy natychmiastowe wytgczenie centrali.

PODLACZENIE DODATKOWYCH URZADZEN ZEWNETRZNYCH DO CENTRALI VUT 160/250/350 PB ECL/RA11
W centrali istnieje mozliwos¢ podtaczenia dodatkowych zewnetrznych urzadzen sterowania.
chtodnica freonowa;
naped elektryczny przepustnic nawiewanego i wywiewanego powietrza;

centrala sygnalizacji pozarowe;j;
Urzadzenia sterujace sg podfgczane do zaciskéw Srubowych X1 na tabliczce zaciskowej, znajdujacych sie w jednostce sterowania.

Kable do podtgczenia urzadzen wprowadzane sg do uktadu sterowania przez dtawnice kablowe.

W przypadku potrzeby schtodzenia nawiewanego powietrza, sygnat z chtodnicy freonowej zwiera styki 8 i 9 (zacisk X1) aby umozliwic
prace urzadzenia i rozwiera styki, aby zablokowa¢ prace chtodnicy. Dopuszczalny przeptyw pradu przez styki wynosi nie wiecej niz 2 A,
230V.

Podczas podtaczenia przepustnicy nawiewu i/lub wywiewu do stykéw 4 i 5 zaciskow podigczen zewnetrznych na wskazanych zaciskach,
w razie potrzeby otwarcia przepustnic powstaje napiecie 230 V/50 (60) Hz, ktére zanika w przypadku zamkniecia przepustnic.

Styk panelu sygnalizacji pozarowej podtgczany jest do stykdw 6 i 7 (zacisk X1). Styk powinien by¢ otwarty. W przypadku pojawienia sie
sygnatu zagrozenia pozarowego, styk jest zwierany, powodujac catkowite zatrzymanie systemu.

Schemat potaczen urzadzen zewnetrznych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 1M [ 1213141516
Zagéoienile Iforaieniem L | N|[PE L N c |no| c |no|+12V[GND| B | A [+5V|GND| Vo
pradem elektrycznym! T T
1 1 1 | e
N S Q =
© Ko} © O
] 2} N} @ N
p) | 1 2 | 1 1 | 2 +5V|Gﬂdl Vo
Zasilanie NJfe N U (Cci ifand B A \ﬁ o
sty e
230VAC normalnie
SM1* | SM2* | PK1* | otwarty) P1 TE1
Oznaczenie Nazwa Typ Przewod**
CCuU* Chtodnica freonowa NO 2x0.75 mm?
SM1* Sitownik przepustnicy powietrza nawiewanego LF 230 2x0.75 mm?
SM2* Sitownik przepustnicy powietrza wywiewanego LF 230 2x0.75 mm?
PK1* Styk centrali sygnalizacji pozarowej NO 2x0.75 mm?
P1 Panel sterowania
TE1 Czujnik temperatury zewnetrznej Czumk jest mocowany fabrycznie w kanale nawiewnym
centrali przed rekuperatorem.
*Nie wchodzi w sktad wyposazenia standardowego **Maksymalna dtugos¢ przewoddw taczacych - 20 metrow!!
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I VENTS VUT 160/250/350 PB EC L/R (A11)A14

PODLACZENIE DODATKOWYCH URZADZEN ZEWNETRZNYCH DO CENTRALI VUT 160/250/350 PBECL/RA14

W centrali istnieje mozliwos¢ podtaczenia dodatkowych zewnetrznych urzadzen sterujgcych do tabliczki zaciskowej X2, znajdujacej sie
na odchylanej podstawie uktadu sterowania. Dodatkowe potgczenia sg zaznaczone na schemacie zewnetrznych potaczen elektrycznych
za pomocg linii przerywanej.

Podlaczenie styku automatycznego systemu sygnalizacji pozarowej (PK)

W przypadku podtaczenia styku automatycznego systemu sygnalizacji pozarowej nalezy usuna¢ mostek miedzy zaciskami 1 i 2.
Podtaczenie dokonywane jest za pomoca rozwiernego styku beznapieciowego, ktéry przy wykryciu sygnatu z pulpitu sygnalizacji
pozarowej, przerywa obwod sterujgcy i odigcza zasilanie.

Podtaczenie styku zewnetrznego urzadzenia sterowania np. czujnika CO, (NO, Q).

Czujnik CO, podiaczy¢ do zaciskow 6, 7. Podfaczenie dokonywane jest za pomoca zwiernego styku beznapieciowego, ktory przy zwarciu
przetacza centrale na maksymalng predkos¢.

Podlaczenie czujnika wilgotnosci HV2 (+U, 0-10V, GND).

Czujnik wilgotnosci HV2 (do nabycia osobno) podtaczy¢ do ztacza, wyprowadzonego przez panel boczny uktadu sterowania od strony
kréc¢ca wywiewnego, zgodnie ze schematem zewnetrznych potaczen elektrycznych.

Podlaczenie przepustnic zewnetrznych (nhawiewna SM1, wywiewna SM2).

Przepustnice i sitownik nie wchodzg w sktad wyposazenia standardowego (do nabycia osobno). Do przepustnic nalezy stosowac sitownik
typu LF 230 BELIMO o napieciu zasilajgcym 230V z dwupozycyjnym schematem sterowania.

Sitowniki przepustnic podtgczy¢ do zaciskdw 121 13 (patrz «Schemat zewnetrznych potaczen elektrycznychs).

Schemat potaczen urzadzen zewnetrznych:

PK centrala sygnalizacji pozarowej Czujnik
i . wilgotnosci
(przy podtaczaniu styku usuna¢ mostek) 9 NO’STYK banel Stowniki przepustic
normalnie sterowania zewnetrznych
o . otwarty
Zasilanie I E urzadzenia “Ix R+ SM1 SM2
230 VAC ! zewnetrznego nawiew flwywiew
e (czunik CO)
K It = - LT NfL N
Zagrozenie porazeniem e ! zl gl - R
| [ o 2 RI2E Lmmal
pradem elektrycznym! [ | : oo gL &SR 1
1 T i L | ¢ T
X1 L N | PE | PK| PK|+UP-TOMGND|NO| C [GND| Tx | Rx |+U | SM-L | SM-N X2
1 2 3 401121314567 [8[9]10]11] 12 13

Sterowanie centralg odbywa sie przy pomocy panelu sterowania (patrz Podrecznik uzytkownika panelu sterowania).

Do pracy z zainstalowanym wstepnie oprogramowaniem centrali VUT 160/250/350 P(2)B EC L/R A14 nalezy podigczy¢ centrale
do komputera przenosnego lub stacjonarnego za pomocg kabla USB (typ A i typ B). Kabel USB nie wchodzi w sktad wyposazenia
standardowego.
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KONSERWACJA

A

KONSERWACJA URZADZENIA MOZE BYC PRZEPROWADZONA PO ODLACZENIU
URZADZENIA OD SIECI ZASILAJACEJ.

Konserwacje urzadzenia nalezy przeprowadza¢ 3-4 razy w roku. Konserwacja obejmuje ogodlne czyszczenie centrali i nastepujace

Czynnosci:

2. Konserwacja wymiennika ciepta (raz w roku)

Nawet podczas regularnej konserwacji filtrdow na wymienniku
ciepta moze osadzac¢ sie pyt. W celu utrzymania wysokiej
skutecznodci wymiany ciepfa nalezy regularnie oczyszczac
rekuperator.

Wymiennik ciepfa potagczony jest z taca ociekowa za pomoca tasm
mocujacych, ktére nalezy zdejmowac tylko w przypadku wymiany
rekuperatora. Taca ociekowa mocowana jest do obudowy centrali
przy pomocy trzech wkretow.

W celu oczyszczenia nalezy wyja¢ wymiennik ciepfa z urzadzenia
razem z taca ociekowa, wylewajac nagromadzona w niej wode
przez kro¢ce odptywowe. Nastepnie nalezy przeptukac wymiennik
cieptym roztworem wody z detergentem. Osuszy¢ i ponownie
zamontowac wymiennik w centrali.

1. Konserwacja filtrow (3-4 razy w roku).

Zanieczyszczone filtry zwiekszajg opdr powietrza, powodujgc
zmniejszenie ilosci powietrza nawiewanego do pomieszczenia.
Filtry nalezy czysci¢ w zaleznosci od stopnia ich zanieczyszczenia,
ale nie rzadziej niz 3-4 razy w roku. Filtry mozna oczyszczac przy
uzyciu odkurzacza. Po dwukrotnym oczyszczaniu, filtry nalezy
wymieni¢ na nowe. W celu nabycia nowych filtréw prosimy o
kontakt ze sprzedawca.

W celu oczyszczenia lub wymiany filtrdw nalezy wyjac ptyty,
znajdujace sie od strony obstugowej centrali.

Oczyscic¢ filtry i zamocowac je w odwrotnej kolejnosci.

www.ventilation-system.com
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3. Konserwacja wentylatoréw (raz w roku).

Nawet podczas regularnej konserwadji filtrow i wymiennika ciepfa w wentylatorach moze osadzac sie pyt, zmniejszajac wydajnosci
centrali oraz ilo$¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Wentylator nalezy oczysci¢ za pomoca szmatki lub miekkiej szczotki. Do
czyszczenia nie wolno uzywac wody, rozpuszczalnikdw agresywnych chemicznie i ostrych przedmiotéw, poniewaz moga uszkodzi¢
wirnik wentylatora.

4. Konserwacja systemu odptywu skroplin (raz w roku).

Czasteczki brudu i kurzu, znajdujace sie w powietrzu wywiewanym, mogg zanieczyszczac system odptywu skroplin.

Nalezy sprawdzi¢ funkcjonowanie odptywu, wlewajac wode do tacy ociekowej w dolnej czesci urzadzenia. Syfon i odptyw nalezy
oczyszczac w zaleznosci od potrzeb.

5. Konserwacja kanatow wentylacyjnych (co 5 lat).

Nawet podczas regularnego wykonywania wszystkich wymienionych czynnosci konserwacyjnych wewnatrz kanatow wentylacyjnych
moze osadzac sie pyt, zmniejszajac wydajnosci centrali. Konserwacja kanatow wentylacyjnych polega na ich okresowym oczyszczaniu
lub wymianie.

6. Konserwacja uktadu sterowania (w zaleznosci od potrzeb).

Modut sterowania znajduje sie wewngatrz obudowy centrali. W celu uzyskania dostepu do modutu nalezy wykreci¢ wkrety mocujgce

panel serwisowy i zdja¢ panel.

UWAGA! Konserwacja ukfadu sterowania powinna by¢ przeprowadzana przez wykwalifikowanego specjaliste, posiadajacego
stosowne uprawnienia do pracy przy instalacjach elektrycznych o napieciu do 1000 V, po zapoznaniu si¢ z trescig niniejszego
podrecznika uzytkownika.

MOZLIWE USTERKI | SPOSOBY ICH USUNIECIA

Problem Mozliwe przyczyny Sposoby usuniecia

Nalezy upewni¢ sie, czy centrala jest prawidtowo
Centrala nie jest podtagczona do sieci zasilajacej. podfaczona do sieci zasilajgcej. W przeciwnym
wypadku nalezy usuna¢ btad podtaczenia.

Wentylator(y) nie
uruchamiajg sie.

Oczysci¢ lub wymieni¢ filtry. Oczysci¢ wentylator i

Zanieczyszczone filtry, wentylator lub wymiennik ciepfa. wymiennik ciepla.

Zmniejszony przeptyw
powietrza.

Nalezy upewni¢ sie, czy kanaty wentylacyjne nie sg

Zanieczyszczony lub uszkodzony system wentylacyjny. )
Y y ysy yiacyny zanieczyszczone lub uszkodzone.

Zanieczyszczony wirnik(i) wentylatora. Oczysci¢ wirnik(i) wentylatorow.
Hatas, wibracja
Obluzowane srub mocujacych wentylator. Dokrecic¢ sruby mocujace.
Wyciek wody Zanieczyszczenie, uszkodzenie lub nieprawidtowe W razie potrzeby oczyscic odplyw. Nalezy sprawdzic

kat nachylenia odptywu, syfon i zabezpieczenie

wykonanie odptywu. systemu odptywowego przed zamarzaniem.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

« Urzadzenie nalezy przechowywac w opakowaniu fabrycznym w temperaturze od +5 °C do +40 “C i wilgotnosci wzglednej nie wiekszej
niz 70 %.

« Obecnos¢ w powietrzu opardw i domieszek o wiasciwosciach korodujgcych i uszkadzajacych izolacje oraz szczelnos¢ potgczen jest
niedopuszczalna.

« Podczas zatadunku i roztadunku nalezy korzystac z odpowiednich podnosnikéw, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom urzagdzenia.

+ Podczas zatadunku i roztadunku urzagdzenia nalezy przestrzegac zalecen, dotyczacych przemieszczania tego typu tadunkow.

« Transport jest dozwolony dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem, ze urzgdzenie bedzie zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Transport urzadzenia jest dozwolony tylko w pozycji roboczej.

+ Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie przed wstrzagsami i uderzeniami.

«Jeslitransport i magazynowanie urzadzenia odbywato sie w niskiej lub ujemnej temperaturze zaleca sie, aby uruchomienie urzadzenia
nastapito nie wczedniej niz po 3-4 godzinach przebywania w warunkach roboczych.
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GWARANCJA PRODUCENTA

Produkt zostat dopuszczony do uzytkowania.

Z cata odpowiedzialnoscig o$wiadczamy, ze niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami bezpieczenstwa Dyrektywy
kompatybilnosci elektromagnetycznej Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/108/UE, 89/336/EWG, Dyrektywy niskonapieciowej
2006/95/UE, 73/23/EWG oraz Dyrektywy w sprawie oznakowania CE 93/68/EWG, ktére dotyczg zblizenia ustawodawstw paristw
cztonkowskich, odnoszgcych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce od dnia sprzedazy urzadzenia przez punkt sprzedazy detalicznej, pod warunkiem, ze uzytkownik
bedzie przestrzegat zalecer producenta dotyczacych transportu, przechowywania, montazu i eksploatacji urzadzenia.

Usterki w funkcjonowaniu urzadzenia powstate w czasie trwania okresu gwarancyjnego z winy producenta podlegajg nieodpftatnej
naprawie przez serwis producenta.

Naprawa gwarancyjna obejmuje prace zwigzane z naprawg usterek i ma na celu umozliwienie wykorzystania urzgdzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem w trakcie trwania okresu objetego gwarandja.

Usuniecie usterek obejmuje wymiane lub naprawe elementéw konstrukcyjnych urzadzenia lub jego czesci i podzespotow.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:
okresowej konserwacji;
montazu/demontazu urzadzenia;
konfiguracji urzadzenia.
Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest przekazanie kompletnego urzadzenia producentowi wraz z podrecznikiem
uzytkownika, zawierajgcym date sprzedazy oraz przedstawienie dowodu zakupu.
Model urzadzenia musi by¢ zgodny z modelem wymienionym w podreczniku uzytkownika.
W przypadku pytan dotyczacych obstugi gwarancyjnej prosimy o kontakt ze sprzedawca.

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
przekazania do dyspozycji producenta urzadzenia w zestawie innym, niz wymieniony w podreczniku uzytkownika, w tym takze w
przypadku demontazu przez uzytkownika czesci i zespotdw konstrukcyjnych urzadzenia;
niezgodnosci modelu urzadzenia z danymi podanymi na opakowaniu i w podreczniku uzytkownika;
nieterminowych przegladéw technicznych urzadzenig;
uszkodzen zewnetrznych obudowy lub wewnetrznych uszkodzen zespotow konstrukcyjnych urzgdzenia (uszkodzeniami
zewnetrznymi nie sg zmiany obudowy, niezbedne do montazu urzadzenia);
uszkodzen powstatych na skutek samowolnych przerébek i zmian konstrukcyjnych urzagdzenia;
zmian i wykorzystania czesci i zespotdw konstrukcyjnych urzadzenia w sposdb nieprzewidziany przez producenta;
uzytkowania urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem;
naruszenia przez uzytkownika przepisow dotyczacych instalacji urzadzenia;
uszkodzen wynikajgcych z nieprzestrzegania zasad sterowania pracg urzadzenia;
uszkodzen powstatych na skutek podtaczenia urzadzenia do sieci zasilajgcej o napieciu innym, niz okreslone w podreczniku
uzytkownika i naklejce na obudowie wentylatora;
uszkodzen w pracy urzadzenia na skutek wahar\ napiecia i przepiec sieci energetycznej;
uszkodzen powstatych na skutek samowolnych napraw przez uzytkownika;
uszkodzen powstatych na skutek napraw przez osoby nieuprawnione przez producenta;
wygasniecia okresu gwarancyjnego;
nieprzestrzegania przez uzytkownika zalecen dotyczacych transportu urzadzenia;
nieprzestrzegania przez uzytkownika zalecer dotyczacych przechowywania urzadzenia;
celowego uszkodzenia urzgdzenia przez osoby trzecie (akt wandalizmu);
uszkodzer powstatych na skutek sity wyzszej (pozar, powdd?, trzesienie ziemi, dziatania wojenne, blokady drogowe itp..);
naruszenia plomb, jesli wystepuja;
nieprzekazania do dyspozycji producenta podrecznika uzytkownika, zawierajgcego date sprzedazy urzadzenia;
nieprzekazania do dyspozycji producenta dowodu zakupu potwierdzajgcego nabycie urzadzenia.

e N
PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH WYMAGAN ZAWARTYCH W PODRECZNIKU
UZYTKOWNIKA ZAPEWNI NIEZAWODNA PRACE | DLUGA ZYWOTNOSC URZADZENIA.

r
-

PODSTAWA DOCHODZENIA ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO JEST PRZEDSTAWIENIE
PRZEZ UZYTKOWNIKA KOMPLETNEGO URZADZENIA, DOWODU ZAKUPU |
PODRECZNIKA UZYTKOWNIKA Z DATA SPRZEDAZY.
S J
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VUT 160/250/350 PB EC L/R (A11)A14
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D VENTS

POTWIERDZENIE ODBIORU
Typ produktu Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
Model VUT PBEC__A___
Numer seryjny
Data produkgji
Znak kontroli

INFORMACJA O SPRZEDAWCY

Nazwa punktu
sprzedazy

Adres

Telefon

E-mail

Data zakupu

warunkami gwarandji i je akceptuje.

Potwierdzam odbidr urzagdzenia z petnym wyposazeniem i podrecznikiem uzytkownika. Zapoznatam(-em) sie z

Podpis nabywcy

Pieczatka sprzedawcy

POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA MONTAZU

Urzadzenie VUT

PB EC __ A___ zostato zainstalowane i podfaczone do sieci elektrycznej
zgodnie z wymogami niniejszego podrecznika uzytkownika.

Nazwa firmy

Adres

Telefon

Dane instalatora

Data przeprowadzenia montazu:

Podpis:

odnosnie do pracy urzadzenia.

Montaz przeprowadzono zgodnie z wymaganiami wszystkich obowigzujacych lokalnych i krajowych norm i
standardéw budowlanych, elektrycznych i technicznych. Niniejszym potwierdzam, iz nie zgtaszam zastrzezen

Pieczatka firmy
przeprowadzajgcej montaz

KARTA GWARANCYJNA

Podpis:

Typ urzadzenia Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
Model VUT PBEC__A___

Numer seryjny

Data produkgji

Data zakupu

Okres gwarancji

Sprzedawca

Centrala nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta

www.ventilation-system.com
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