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BUILDING MANAGEMENT SYSTENS

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna o wydajnosci
do 7 250 m*/h z wymiennikiem
obrotowym.

Sprawnos¢ odzysku ciepta do 98%.

B Zastosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta to nowo-
czesne urzadzenie wentylacyjne zapewniajgce me-
chaniczng wymiane powietrza w pomieszczeniach
7 jednoczesnym jego filtrowaniem. Powietrze zuzyte,
za posrednictwem wymiennika rotacyjnego, ogrzewa
powietrze $wieze, nawiewane do pomieszczen. Cen-
trale s przeznaczone do energooszczednej wentylacji
obiektéw oraz montazu z przewodami wentylacyjnym
o przekroju 600x350, 700x400 oraz 1000x500 mm.

B Warianty

RH modele bez wbudowanej nagrzewnicy.

RH HE modele s wyposazone w nagrzewnice elektrycz-
na wtorna.

RH HW modele s3 wyposazone w nagrzewnice wodng
wtdrna.

B Obudowa

Bezszkieletowa budowa centrali wykonana jest
z wysokiej jakosci stali z powtoka polimerowg z we-
wnetrzng izolacja termiczng i akustyczng z wetny mine-

ralnej o grubosci 40 mm.

M Filtry
Centrale s3 wyposazone w dwa filtry klasy F7 do filtragji
powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Wydajnos¢

Seria nominalna [m?/h]

RH: wymiennik
obrotowy

1500, 2500, 3500,
5000, 6000

H Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikami
komutowanymi elektronicznie typu EC, z zewne-
trznym wirnikiem i topatkami zagietymi do tytu.
Tego typu silniki sa obecnie najbardziej innowacyj-
nym rozwigzaniem w dziedzinie oszczedzania ener-
gii elektrycznej. Zintegrowany system elektroniki
w silnikach EC umozliwia ptynna regulacje w petnym
zakresie predkosci obrotowej wentylatora przy za-
chowaniu wysokiej sprawnosci. Silniki komutowane
elektronicznie osiggaja sprawnos¢ do 90%. Zasto-
sowanie silnikow EC pozwolito zmniejszy¢ zuzycie
energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu
wysokiej sprawnosci oraz niskiego poziomu hatasu.

B Wymiennik ciepta

Centrale RH sg wyposazone w obrotowy wymiennik cie-
pfa z aluminium. W okresie zimowym ciepto z powietrza
wywiewanego jest przekazywane do ogrzania powietrza
nawiewanego. Proces rekuperacji ogranicza straty ciepl-
ne poprzez wentylacje, umozliwiajac wymiane powie-
trza w kontrolowany sposob.

Schemat dziatania wymiennika obrotowego

B Nagrzewnice

Centrale RH HE s3 wyposazone w nagrzewnice elek-
tryczng do dodatkowego podgrzewania nawiewanego
powietrza za rekuperatorem. Nagrzewnica montowana
na kanale za centrala.

Centrale RH HW s3 wyposazone w nagrzewnice wodng
do dodatkowego podgrzewania nawiewanego powie-
trza za rekuperatorem. Nagrzewnica montowana na ka-
nale za centrala.

Centrale RH nie majg wbudowanej nagrzewnicy elek-
trycznej, ale w razie potrzeby istnieje mozliwos¢ naby-
Cia nagrzewnicy osobno.

Usytuowanie .
Y Nagrzewnica

kroccow
_:bez nagrzewnicy
HE: nagrzewnica
H: poziome elektryczna

HW: nagrzewnica
wodna

H Sterowanie

Centrale RH s3 wyposazone we wbudowany ukfad auto-
matyki. Automatyka A31 daje mozliwos¢ podpiecia paneli
sterujgcych A32 lub A30. Jest on elementem niezbednym
do uruchomienia i pracy centrali.

ebmpapst
ZIEHL-ABEGG

ebmpapst #Vodbus
ZIEHL-ABEGG
‘%Modbus D ———

T

SiViodbus

B Montaz

Centrala jest przeznaczona do montazu podtogowego,
wewnetrznego lub zewnetrznego (przy zakupie do-
datkowych akcesoriéw). Konserwacja urzadzenia oraz
filtrow jest mozliwa od strony panelu serwisowego.
Centrala wystepuje w wersji prawej lub lewej.

Typ Wersja
silnika automatyki
EC: elektronicznie
komutowany silnik A31

synchroniczny pradu statego



Sterowanie i automatyka
Funkcje

Sterowanie za pomocg panelu sterujgcego A30

Sterowanie za pomoca panelu sterujgcego A32

RS-485
BMS Ethernet
MODBUS (RTU, TCP)
Kontrola zanieczyszczenia filtra wg wskazan presostatu

petny opis awarii
w panelu sterowania

Praca wedtug harmonogramu tygodniowego +
Sterowanie cisnieniem/przeptywem powietrza (CAV/VAV) opdja

cykliczne wyfaczenia
wentylatora nawiewu

Sygnalizacja awarii

Ochrona przeciwzamrozeniowa

Podfgczenie nagrzewnicy opcja
Podfaczenie chtodnicy opdja
Minimalna temperatura nawiewanego powietrza + E ué
Czujnik wilgotnosci opcja = S
Czujnik COz opdja S E
Czujnik LZO opcja £=
Czujnik PM2.5 opdja g =
Czujnik sygnalizacji pozarowej opcja § e
o >
x U
Wymiary =
=
=
Wymiary [mm] “;J
Model . E3
L W W2 H H1 H2 S1 E2 HE/HW
RH 1500 1300 960 750 960 350 480 600 170 220/360
RH 2500 1300 960 750 960 350 480 600 170 220/360
RH 3500 1300 1260 890 1290 400 645 700 170 220/360
RH 5000 1910 1390 1280 1420 500 710 1000 170 360/360
RH 6000 1910 1390 1280 1420 500 710 1000 170 360/360
*Do wysokosci centrali H nalezy doliczy¢ 100 mm. Jest to wysoko$¢ nézek, na ktoérych jest posadowiona centrala.
Widok od strony serwisowej
E2 L E3 B L E2 }
WYRZUTNIA | = ﬁ D:E R ﬁ WYWIEW ﬁ s iﬂ ﬁ z| | wyrzutnia
PLC PLC
S I | T H—*
CZERPNIA x g gﬂ g NAWIEW z % E CZERPNIA
I
Widok z gory

w2
w2
S1
w

e @
HE/HW HE/HW

Prawa strona wykonania Lewa strona wykonania
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Dane techniczne

Sprawnosé

odzysku ciepta [%]

Cisnienie [Pa

1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

100
95
20
85
80
75

RH 1500 / RH 1500 HW RH 1500 HE
Napiecie zasilania [V/50(60)Hz] 1~230
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] 1,22
Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy [Al] 53
Moc nagrzewnicy [kW] = 51
Natezenie pradu nagrzewnicy [A] - 232
Catkowita moc urzadzenia [kW] 1,22 6,32
Catkowite natezenie pradu urzadzenia [A] 53 28,7
Maksymalny przeptyw powietrza [m*/h] 2250
Obroty [min™] 2848
Poziom cidnienia akustycznego [dB(A)/3 m] 41
Temperatura transportowanego powietrza [°C] od -35 do +50
Materiat obudowy blacha stalowa alucynk
Izolacja 40 mm, wetna mineralna
Filtr wyciagowy F7
Filtr nawiewny F7
Wymiar kré¢cow przytaczeniowych [mm] 600x350
Waga [kg] 248/282 253
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] od 78 do 95
Typ wymiennika ciepta obrotowy
Materiat wymiennika ciepta aluminium
Pojemnos¢ nagrzewnicy wodnej [1] -/19 -
Przytacze nagrzewnicy wodnej /%" =
Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.
T 1100 —
[ [ ] £ T T 1 g Moo T T T 1
T T o 1000 \ t t t t 2 1000
RH1500 —| & 900 =\ RH1500 HW — 5§ 900 \\ RH 1500 HE |
@ B c -
(ErP g 800 TErP 2 800 P —
\\\ D 700 NG t— 700 ™\ D—
N 600 NG 600 N
N\ N N
N 500 N 500
N 400 N
N\ 400
300 N 300
A 200 200 N
\N 100 100 \
0 0 \
500 1000 1500 2000 2500 0 500 1000 1500 2000 2500 0 500 1000 1500 2000 2500
Wydajnosé [m?/h] Wydajnos¢ [m*/h] Wydajnosé [m?/h]
YT 100 w =
T g2 T T T T ] $8 1% T T 1
-1 & 9 -1 €= 9 —
\\ RH 1500 2% o N RH 1500 HW - N RH 1500 HE
AN & ; 85 N :%- C \\ 1
N = N 2 8 AN
— 5 80 —— 5 80 —
° 75 B 75
500 1000 1500 2000 2500 0 500 1000 1500 2000 2500 ° 500 1000 1500 2000 2500
Wydajnosé [m?/h] Wydajnosé¢ [m*/h] Wydajnosé [m*/h]




Dane techniczne

RH 2500 / RH 2500 HW RH 2500 HE
Napiecie zasilania [V/50(60)Hz] 1~230 3~400
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy (kW] 167
Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy [Al] 7,6
Moc nagrzewnicy [kW] = 9,0
Natezenie pradu nagrzewnicy [A] - 10,0
Catkowita moc urzadzenia [kW] 1,67 10,67
Catkowite natezenie pradu urzadzenia [A] 76 171
Maksymalny przeptyw powietrza [m*/h] 3000
Obroty [min™] 2640
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)/3 m] 43
Temperatura transportowanego powietrza [°C] od -35 do +50
Materiat obudowy blacha stalowa alucynk
Izolacja 40 mm, wetna mineralna
Filtr wyciagowy F7
Filtr nawiewny F7
Wymiar kré¢cow przytaczeniowych [mm] 600x350
Waga [kg] 248/282 253
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] od 74 do 95
Typ wymiennika ciepta obrotowy
Materiat wymiennika ciepta aluminium
Pojemnos¢ nagrzewnicy wodnej [I] -/1,9 -
Przytacze nagrzewnicy wodnej /3" =
Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.
RH 2500 / RH 2500 HW / RH 2500 HE
m 1100 = 1100 —
%1000 [ [ 1] %1000 LT T g;;gg T T T ]
E 900 ~ S RH2500 | 5 g0 —— RH 2500 HW __| % 900 ~ RH 2500 HE
@ | (. £ . K} ~ -
£ 800 N o & 800 EP | 5 so00 EP
700 Ty — 700 @_ %) 700 @
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300 500 \\ 500 N
400 400 \\ 400 N
300 300 N\
2 N \ 300
00 N 200 \ 200 \
100 100 \ \
\ 100
0 0 0 \
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vy oy 1 1 2 2
Wydajnosé [m*/h] Wydajnosé [m*/h] 0 500 000 1500 o‘zt;daj:;);l [m?;?r?]o
¥ 100 Y¥$ 100 —T—T—
8 o5 Cn2s00 1 25 s ] ogg T T ]
£% % ™\ £5 o0 N RH2500HW _| <5 9% K RH 2500 HE ]|
85 g5 5T g5 A 55 9% |
v 3 ~ w 5 ~ 5T g5 N,
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] 75 — 8 75 ——— % 80 —
-] ° R 75 —
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0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Wydajnos¢ [m*/h]

Wydajnosé¢ [m®/h]

Wydajnos¢ [m*/h]
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Dane techniczne

RH 3500 / RH 3500 HW RH 3500 HE
Napiecie zasilania [V/50(60)Hz] 3~400
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] 247
Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy [A] 395
Moc nagrzewnicy [kW] - 12,0
NateZenie pradu nagrzewnicy [A] - 19,3
Catkowita moc urzadzenia [kW] 247 14,47
Catkowite natezenie pradu urzadzenia [A] 3,95 23,1
Maksymalny przeptyw powietrza [m*/h] 4750
Obroty [min] 2400
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)/3 m] 44
Temperatura transportowanego powietrza [°C] od -35 do +50
Materiat obudowy blacha stalowa alucynk
Izolacja 40 mm, wetna mineralna
Filtr wyciagowy F7
Filtr nawiewny F7
Wymiar kré¢cow przytaczeniowych [mm] 600x350
Waga [kg] 328/375 333
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%)] od 76 do 95
Typ wymiennika ciepta obrotowy
Materiat wymiennika ciepta aluminium
Pojemnos¢ nagrzewnicy wodnej [1] -/19 -
Przytacze nagrzewnicy wodnej /%" =
Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.
‘T 1100 ‘T 1100 —
£ L1 £ [T 1 g1 T 1
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2 ~ o 1000 —
£ 00 — RH3500 —| 5 000 || T~k RH3500HW | § g0 ™~ RH3500 HE _|
(= -
£ s00 am g 800 \\ t % 800 o
700 D 700 N ‘P | © @ |
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Dane techniczne

RH 5000 / RH 5000 HW RH 5000 HE
Napiecie zasilania [V/50(60)Hz] 3~400
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] 2,83
Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy [A] 4,53
Moc nagrzewnicy [kW] = 24,0
Natezenie pradu nagrzewnicy [A] - 385
Catkowita moc urzadzenia [kW] 2,83 26,65
Catkowite natezenie pradu urzadzenia [A] 4,53 43
Maksymalny przeptyw powietrza [m*/h] 7000
Obroty [min] 1350
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)/3 m] 39
Temperatura transportowanego powietrza [°C] od-35do +50
Materiat obudowy blacha stalowa alucynk
Izolacja 40 mm, wetna mineralna .:.21 ._.ZJ
Filtr wyciggowy F7 % %
Filtr nawiewny F7 o E
Wymiar kroécow przytaczeniowych [mm] 1000x500 E g
Waga [kg] 628/672 633 £9
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] od 74 do 95 S §
Typ wymiennika ciepta obrotowy E
Materiat wymiennika ciepta aluminium =
Pojemnos¢ nagrzewnicy wodnej (1] /36 -
Przytacze nagrzewnicy wodnej -/1" -

Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

RH 5000 / RH 5000 HW / RH 5000 HE
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RH 6000 / RH 6000 HW RH 6000 HE
Napiecie zasilania [V/50(60)Hz] 3~400
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW] 548
Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy [A] 8,8
Moc nagrzewnicy [kW] - 24,0
Natezenie pradu nagrzewnicy [A] - 38,5
Catkowita moc urzadzenia [kW] 548 2948
Catkowite natezenie pradu urzadzenia [A] 8,8 473
Maksymalny przeptyw powietrza [m?/h] 7250
Obroty [min™] 1700
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)/3 m] 46
Temperatura transportowanego powietrza [°C] od-35do +50
Materiat obudowy blacha stalowa alucynk
Izolacja 40 mm, wetna mineralna
Filtr wyciagowy F7
Filtr nawiewny F7
Wymiar kré¢cow przytaczeniowych [mm] 1000x500
Waga [kg] 628/672 633
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] od 74 do 95
Typ wymiennika ciepta obrotowy
Materiat wymiennika ciepta aluminium
Pojemnos¢ nagrzewnicy wodnej [I] /3,6 -
Przytacze nagrzewnicy wodnej /1" =
Urzadzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.
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Akcesoria

Typ

AV02 RH 1500 A31

AVO2 RH 2500 A31

AV03 RH 3500 A31

AV07 RH 5000 A31
AV07 RH 6000 A31

Typ

AV02RH 1500 A31

AV02 RH 2500 A31

AV03 RH 3500 A31
AV07 RH 5000 A31
AV07 RH 6000 A31

Typ

AVO2 RH 1500 A31
AVO2 RH 2500 A31
AV03 RH 3500 A31
AV07 RH 5000 A31
AV07 RH 6000 A31

Filtr minipleat F7

SF196x384x40 F7
(komplet - 8 szt.)

SF196x384x40 F7
(komplet - 12 szt.)

SF 253x603x48 F7
(komplet - 8 szt.)

Nagrzewnica elektryczna

HE 600x350-5,1-1A31
(+ndzki N100-4)
HE 600x350-9,0-3 A31
(4+n6zki N100-4)

HE 700x400-12,0-3 A31
HE 1000x500-24,0-3 A31
HE 1000x500-24,0-3 A31

Zawer tréjdrogowy do
nagrzewnicy/chtodnicy
wodnej

R3020-4-B1
R3020-6P3-B1
R3020-6P3-B1

R3025-10-B2
R3025-10-B2

Panel sterujacy

A32

Nagrzewnica
wodna

HW 600x350-2 A31
(+n6zki N100-4)

HW 600x350-2 A31
(+ndzki N100-4)

HW 700x400-2 A31
HW 1000x500-2 A31
HW 1000x500-2 A31

Sitownik
do zaworu

LR24A-SR

Panel sterujacy

A30

(htodnica
freonowa

(DX 600x350-3
(++ndzki N100-4)

(DX 600x350-3
(++nézki N100-4)

(DX 700x400-3
(DX 1000x500-3
(DX 1000x500-3

Potaczenie
elastyczne

VVG AV 600x350
VVG AV 600x350
VWG AV 700x400
VVG AV 1000x500
VVG AV 1000x500

2

ujnik CO.

010)

Kanatow:

KC02-2

Czujnik CO,
ze wskaznikami LED
(0-10V)

02-1

(Chtodnica
wodna

(W 600x350-3
(+n6zki N100-4)

(W 600x350-3
(+ndzki N100-4)

CW 700x400-3
(W 1000x500-3
(W 1000x500-3

Lestaw przepustnic
z sitownikami

RRV H600x350 TF230x1

RRV H700x400 LF230x1
RRV H1000x500 LF230x2
RRV H1000x500 LF230x2

*W celu zweryfikowania zgodnosci doboru centrali oraz podzespotow z ErP 2018, nalezy sie skontaktowac z Dziatem Technicznym.
W zwigzku z ciagtym udoskonalaniem produktéw Vents-Group Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.

Czujnik wilgotnosci
(0-10V)

DPWC 11200

Thumik kanatowy
nieizolowany

SR 600x350

SR600x350

SR700x400
SR 1000x500
SR 1000x500

Regulator statego cisnienia
|ub przeptywu powietrza
(CAV/VAV)

DPT
(TRL-AZ

Trumik izolowany

SRI600x350

SRI600x350

SRI700x400
SRI'1000x500
SRI'1000x500

KOMPAKTOWE CENTRALE
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